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はじめに 


このたびは DocuP rint 2000をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 

この取扱説明書には 、 DocuPrint 2000の操作方まおよび使用上のま意事項を記載しています。 
DocuPrint 2000の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために 、 DocuPrint 2000をご 
使用になる前に、必ず最初にこの取扱説明書をお読みの上、正しくご利用ください。 

本書の内容は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作ち法を 
理解されていることを前提に説明しています。 

本書は、読み終わったあとも必ず保管してください。本機をご使用中に、操作でわからないことや 
不具合が出たときに読み直してごま用いただけます。 


富±ゼロックスな式会社 



マニュアル体系 


本機には、な下の取扱説明書が同巧されています。 


参 クイック七ットアップガイド 

本機の設置手順、用紙のセット方法、プリンタードライバーのインストール方法などを説明してい 
ます。 


参 プリンタードライバーのオンラインヘルプ 

プリンタードライバーの項目や各機能の設定方法を説明しています。 

参 取扱説明書 （ PDF ) 

本機の基本的な機能の説明、トレイや用紙ごとの印刷ちま、オプションの追加や本機のメンテナン 
スについて説明しています。 

また、紙ゴまりの解決方法などのトラブルシューティングも記載していますので、トラブルの原因 
や対処方法を調べたいときにお読みください。 

(このマニュアルは、 CD - ROM に格納されています。） 


参 ネットワーク設定説明書 （ PDF ) 

ネットワーク上で本機を使用して印刷するときに必要な情報について説明しています。 

ネットワーク環境の基本的な説明から、プリントサーバーの設定方法、プロトコルの追加方法など 
について記載しています。 

(このマニュアルは、 CD - ROM に格納されています。） 


と!~ PDF 义書を表示するには、お使いのコンピューターに Adobe ® Reader ® がインストール 
されている必要があります。インストールされていない場合は、同相 CD - ROM を使つ 
_I て、まず Adobe ® Reader ® をインストールしてください。 
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本書の使いかた 


み害のお目日 

本書では、下記の記号が使われています。 


店マークについて 


A 

本機をご使用になるにあたって、厳守していただきたいことがらを説明しています。 

厳 

本機をご使用になるにあたって、ま意していただきたいことがらを説明しています。 

因 

本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


乃ンタ -n 


印刷 


オプション 


メンテナンス 


トラが 
シュ-テイング 


付録 


索引 
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やりたいこと目次 
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第1章 


プリンターをご使用になる前に 

本製品の機能と特長 . 

栖包内容の確認 . 

剛物 . 

本体各部の名称 . 

前® . 

龍 . 

操作パネルの使いかた . 

操作パネルの名称と機能 . 

ボタン . 

再プリント（リプリント）について . 

データランプ . 

ミ夜晶ディスプレイ . 

操作パネルの使いかた . 

操作パネルのモードと設定メニュー . 

初期設定 . 

プリンター設定一覧の印刷 . 

テストぺージの印刷 . 

ェミュレーシヨンモードについて . 


1 - 1 -j'M-m 

.. 1-2 
1-3 印刷 

… 1-3 


1-4 オプション 
1-4 

1-4 メンテナンス 


1-5 
.1-5 
. 1-6 
. 1-8 
1-12 
1-13 
1-14 
1-15 
1-22 
1-24 
1-26 
1-27 



使用できる用紙と領域 .1-28 

推奨紙 .1-28 

印刷用紙と寸法 .1-28 

用紙についてのミち意事 I 頁 .1-29 

印刷可能領域 .1-30 
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目次 ♦ 




第2章印刷する 



プリンタードライパ'-について . 

Windows 用プリンタードライバーを設定する . 

Windows プリンタードライノく一の設定方■ミち . 

Windows プリンタードライパーの設定内容 . 

Windows BR-Script 3プリンタードライバーの設定方■ま. 
Windows BR-Script 3プリンタードライバーの設定内容. 

Macintosh 用プリンタードライバーを設定する ..... 

DP 2000ドライバーの設定方法 . 

Macintosh BR-Script 3プリンタードライバーの設定方■ま 

普通紙や再生紙に印刷する . 

用紙トレイから印刷する . 

手差しトレイから印刷する . 

OHP フィルムに印用 y する . 

用紙トレイから印刷する . 

手差しトレイから印刷する . 

官製はがきに印刷する . 

用紙トレイから印刷する . 

手差しトレイから印刷する . 

封筒に印刷する . 

手差しトレイから印刷する . 

ラベノレ紙に印用 y する . 

ラべ J レ紙に関するを意点 . 

手差しトレイから印刷する . 

両面印用りする . 

両面印刷に関するを意点 . 

用紙トレイから手動両面印刷する . 

手差しトレイから手動両面印刷する . 

自動両面印刷する . 

複数のページを1枚にまとめて印用 y する . 

スタンプを付けて印刷する . 

用紙サイズを変えて印用りする . 

特殊機能を使って印刷する . 


..2-2 


..2-3 


...2-3 


...2-5 


. 2-32 


.2-36 


2-40 


. 2-40 


. 2-44 


2-48 


. 2-48 


.2-50 

フリンタ -n 

2-54 
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. 2-55 

印刷 

.2-58 

V 

2-61 



オプション 

. 2-62 

又' 

.2-65 


2-68 

メンテナンス 

V 

.2-69 



卜巧ル 

2-72 

シュ-ティング 

. 2-72 


. 2-72 

付録 

2-76 


. 2-76 

r 索引 

. 2-79 


.2-80 


.2-83 


2-86 


2-88 


2-89 


2-90 
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メモです。— 
操作手順です。 


操作手順を補足す 
る手順画面やイラ 
ストです。 


ページ番号です。 


固 


手差しトレイから用おを挿入すると、プリンターは自動的に手差しトレイからの印則 
モードに切り芭わります。 


プリンタードライバーで、用が 
サイズ、巧法種類およびお紙方 
まなどを設定します。 

① 巧組サイス ：洋お4号.洋お 

② 巧紙巧類 ：が商' お筒俱 

め)' お商儲め） 
⑤ m 方法1ぺージ目：手差し（連続を舒 ft) 
/手差し C1 かずつ 
誦 



プリ VHW 




オプション 


夕がシス 


金 


トラカ k 
わ-?。ブ 


メモリー （DIMM) の巧り巧けや取りかしをする場合は.化ず丰前に本糖の電源を切って 
ください。 


nm 


2 


巧紙ガイドをつまみながらスライ 
ドさせて、印刷する封筒の幅に合 
わせます。 


窠 W 



トレイ巧組ガイド 


■ 2-68 巧ちじ印則する 


大見出しを示します。 


インデックスです。 

現在の章を青色で示します。 


中見出しを示します。 



ま意項目です。 


参照ぺージです。 
クリックすると、関. 
連する情報が記載 
されているページ 
に移動します。 
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印刷データをプリンターにちります。 


潘; 


いろいろな種漂の封商を同時にセットしないでください。紙づまりや給組ミスを起こ 
すおそれがあります。 

封茵に両面が刷することはできません。 

-正しく En 刷するには、アプリケーシヨンソフトでの用紙サイズの設をとトレイにセツ 
卜された巧組のサイ.じしてください。 


I旧用でまな用紙ごろ.|政」I 




る參おしてください。 


このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 



アルの読みかた 


本マニュアルのレイアウトについて 


大見出しです。 


小見出しです。 


中見出しです。 


封筒に巧刷する 


封筒は.手差しトレイから印刷できます。 

一4使用できない封筒 

下記のようなが筒はを巧しないでください。 

•巧れ、反り、しわのある封商、または規格かのお筒 
•極端に化巧のある封筒、ま面がすべりやすい封荀 
•とめ金、スナップ、ひもなどが付いた封筒 
• 粘着加工を巧したお筒 

-手差しトレイから印刷する 


フリンタ -n 


印刷 


オプション 


メンテナンス 


トラが 
シュ-テイング 


付録 


索引 


いいにあ 
。てな障が 
すれし故れ 
でさ守のそ 
意載遵品ぉ 
ま記を製る〇 
やに項、がす 
告こ事合なま 
警こる場つリ 
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Adobe Reader 简単な機能 • 厮 1 |な欄 


本マニュアルをお読みになるときに、知つておくと便利な Adobe Reader の基本機能について説明 
します。 

Adobe Reader の基本機能 


① 


(D ③ (?) ® 











函 Adobe Reader 

- [ Usrjpn . pdf ] 







B 固 因 

を 乃ィル©福身 

追） 轰現 文き也）ツールのウィシ阳牠） A ルプお) 


U 

— I 

I— I 



.百 X 


I 马邸 曰 Si A #• 



卿] I おテキスト涅おッ-ル，萬 I ^， l ] 回 □ © 


3階私若ユアルの読み'' 
旧应占 dobe Reader 簡単 1 
田应ブリンターをご巧用 （■ 
H 应即别ずる 

をブリントドライバ 
早应 Windows 用づリ> 
匹 Windows ブリン 
曰唆 Windows ブリン 
唆[基本設定 
应[化張犧能 
拉[オブシヨン] 
应[サポ-卜]! 
曰应 Windows BR-S 
隨ポ-卜の劇 
应フォントオで 
日应加 indows BR-S 
匹[レイアウト] 
应[用を氏/お真 
B 应 M 孔 intosh 用ブリ^ 
应 DP 2000ドライ人 
を Macintosh BR-! 
日应普通紙や再生却 
I用紙トレイから 
唆手差しトレイか 
&应 OHF ) イルムに印) r 


® I お巧 i 齡 eBook ， !「 レビューエ巧の•，化 


普通紙や巧生紙に抑即する 


9 巧化やちを tt は.用巧トレイまたは手さしトレイから巧 W でをます. 

度用できる用巧の種巧やサイスについては. r 度用できる用巧と巧を) 田 3 ^ を巧巧してください ■ 

用紙トレイから印刷する 


巧 プリンタードライバーで、巧巧 
サイズ、巧投穩窃およびた巧巧 
まなどを巧をします。 

① 用化サイズ：巧巧 

② 巧化»巧：甘巧化、宵3化 （9 め). 

巧生化 

(D お紙方ま1ぺージ目：トレイ1 

(トレイ2/3》 


小 209,9 X 297ミリ 



W の dows 日 R - Scri が 3 プリンタードライバー 


an 

心 T か f" けん 
- ibw ゾン Httr-w 

iMttfmu * mb 
• , iMSmti の。 


91 /201 


卜 、 M Ip 〇 I 


U I n I HH 」し 


ナビゲーシヨンウィンドウ 


@み®起短)®® 


@ 



文書が表示されています 
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Adobe Reader の基本機能 参 


機能名称 

説明 

① 

印刷 

開いている文書を印刷します。 

② 

ズームメニュー 

ズームインツール/ズームアウトツール/ダイナミックズームツールを 
選択して、ズームメニューを切り替えることができます。クリックまた 
はドラッグして特定の範囲を選択して、文書の表示倍率を変更します。 

③ 

実際の大きさ 

文書の実際の大きさで表示します。 

④ 

全体表示 

ページ全体を表示できる大きさで、画面に表示します。 

⑤ 

幅に合わせる 

画面幅いっぱいに文書の横幅を合わせて表示します。 

⑥ 

ズームアウト 

クリックするごとに、文書を縮小表示します。 

⑦ 

倍率ボックス 

任意の倍率を数値入力して、文書を拡大/縮ル表示します。▼をクリッ 
クして表示されたメニューから選択して、拡大/縮小表示することもで 
きます。 

⑧ 

ズームイン 

クリックするごとに、文書を拡大表示します。 

⑨ 

しおり 

「ナビゲーシヨンウィンドウ」を表示している場合、[しおり]タブでし 
おりを表示できます。階層表示されている見出しをクリックすると、該 
当ぺージに移動します。 

⑩ 

最初のぺージ 

開いている文書の最初のページを表示します。 

⑩ 

前ぺージ 

前ページを表示します。 

⑩ 

ぺージ番号ボックス 

「現在のページ/総ページ」のお式で、現在何ページ目を表示している 
かを示しています。表示したいページ香号を数値入力して、表示するこ 
ともできます。 

⑩ 

次ページ 

次ページをま示します。 

⑩ 

最後のぺージ 

開いている文書の最後のページを表示します。 

⑩ 

前の画面 

ページを移動したり、表示倍率を切り替えたときなど、それまで見てき 
た文書ま示を1操作単位で逆に戻ります。 

⑩ 

次の画面 

「⑩前の画面」で戻った文書の画面を1操作単位で次に進んで表示します。 

⑩ 

ページレイアウト 

クリックして、開いている文書のぺージレイアウト（単ーベージ/連続 
ぺージ/連続見開きページ/見開きべージ）を切り替えます。 


フリンタ -H 




^~ Adobe Reader 6.0 lU 降または Acrobat 5.0 lU 降をご使用の方は、画面上の PDF の線を 
y モ滑らかにして見ることができます。下記の手順で操作してください。 

Adobe Reader 6.0 の場合 

① PDF を開きます。 

② ッールバーの [編集] メニュー から[環境設定]を選択します。 

③ 画面左側の項目から[スムージング]を選択します。 

④ [スムージング]の「ラインアートのスムージング」チェックボックスをチェックし 
ます。 


トラ如 


シュ-テイング 



⑥ [ OK ] をクリックします。 


Acrobat Reader 5-0 の場合 

① PDF を開きます。 

② ツールバーの[編集]メニューから[環境設定]— [ —般]を選択します。 

③ 画面左側の項目から[表示]を選巧します。 

④ [スムージング]の「ラインアートのスムージング」チェックボックスをチェックし 


ます。 


⑤ [0 K ] をクリックします。 
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プリンターをご使用 
になる前に 


■本 製品の機能と特長 . 

■捆包 内容の確認 . 

胃お物 . 

■本体 各部の名称 . 

前® . 

胃® . 

■ 操作パネルの使いかた . 

操作パネルの名称と機能 . 

ホタン . 

再プリント（リプリント）について 

テータランフ° . 

液晶アィスフ。レイ . 

操作パネルの使いかた . 

操作パネルのモードと設定メニュー 

ネ刀期設定 . 

プリンター設定一覧の印刷 . 

テストぺージの印届 y . 

エミュレーシヨンモードについて… 
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推奨紙 . 

印刷用紙と寸法 . 

用紙についてのミ主意事 I 頁 . 

印刷可能領域 . 
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本製品の機能と特長 


参 高速24枚/分の印刷速度 

ハイスピードなプリンティングを実現する24枚/分 （ A 4 サイズ）エンジンと、スムーズなデータ 
処理を実現する高ま R 旧 C チップを搭載しています。 

部数のをいドキュメント出力の場合や、複数の人が使用する状況、効率化がポめられる現場でも、 
快適なプリントアウトを実現できます。 


参 高品質なドキュメント作成 

高解像度1200 dpi X 1200 dpi XI により、細かい文ぞもくっきりと、写真やイラストも美しくプリ 
ントアウトできます。 

X 1解像度を1200 dpi に設定したときは、印字スピードは半分の速度になります。 


参 大容量250枚のトレイ給紙 

250枚の普通紙がセット可能な用紙トレイを標準装備しています。さらにオプションのカセット 
フィーダー ( EL 30064 6) (250 枚）をセカンドカセットとして最大2つまで装着することができま 
す。 

手差しトレイ （50 枚）と合わせて、最大800枚の給紙が可能です。 


参 ランニング コス トを節約する分離型 カー トリッジを採用 

経ミを的な設計のトナーとドラムの分離型力ートリッジを採用しています。トナーだけの交換ができ 
るためおながな <、約3,500枚印刷可能なトナーカートリッジ （3.5 K ) ( CT 20091 5) と約7,000 
枚印刷可能なトナーカートリッジ （7.0 K ) に T 20091 6) によって、ほランニングコストを実現し 
ます。 X 2 

また、両面印刷機能やプリンタードライパーからオン/オフの選択ができるトナーセーブ機能で、 
さらに印刷コストを削減することができます。 

X 2 製品同巧のトナーは CT 200915 (約3,500枚印刷可能）です。 

参 Hi-Speed USB 2.0 /パラレルインターフェイス標準装備 

パラレルインターフェイスに加え、データの高ま通信が可能な Hi-Speed USB 2.0 にも対応してい 
ます。パソコンの電源が入ったままでも USB ケーブルの抜き差しが可能なため、簡単かつ便利に 
パソコンと接続できます。さらにインターフェイス自動切り替えにより、複数のパソコンでの共有 
も容易です。 

参 を様なネットワーク環境に対応 

高ま大容量転送を現実する 10 BASE - T /100 BASE - TX イーサネットをサポートし、 Windows ® や 
Macintosh ® などさまざまなネットワーク環境に対応するネットワークボードを標準装備していま 
す。 

さらに Windows ® ではピアツーピア印刷にも対応しており、簡単にネットワーク印刷を実現できま 
す。 



オプション 



作力 r 

シュ-テイング 



索引 
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本製品の機能と特長 









お包内容の巧認 


同姻物 

本機を箱から取り出したら、最初に下の同巧物があることを確認してくださし、。 



③ クイックセットアップガイド 

④ ドラムカートリッジ（トナーカートリッジ含む） 

⑤ 電源コード 

⑥ はがき印刷サポート（使いかたは、「官製はがきに印刷する I 向田 A を参照してください。) 

⑦ 保守連絡先カード 

⑧ オンラインユーザー登録ガイド 


店インタ—フェイスケ—ブル 

インターフェイスケーブルは同捆されていません。 

パソコンによっては USB ポートとパラレルポートの両方を備えているものがあります。ご使用に 
なるインターフェイスに適したケーブルをお近くの販売店でご購入ください。 

USB ケーブルをご使用になる場合 

- iMac のキーボードにある USB ポートには接続しないでください。 

- 2 メートルを超える USB ケーブルは使用しないことをお勤めします。 

- Windows ®95 および Windows NT ®4.0 は USB をサポートしていません。 

-パソコン本体の USB 端子に確実に接続してください。 




オプション 



付録 


り索引 


パラレルケーブルをご使用になる場合 

-プリンターの機能を最大限に引き出すため、忙 EE 1284 準拠のパラレルケーブルをご使用いた 
だくことをお勧めします。 

- 2 メートルを超えるパラレルケーブルは使用しないことをお勧めします。 


ネツトワークケーブルをごほ用になる場合 

-カテゴリ ー5 IU 上の 10 BASE - T または100 BASE - TX のストレートケーブルをご使用くださし、。 
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捆包内容の確認 














本体を部のを汾 


前面 



背面 



① パックカバー 

② 両面印刷用トレイ 

③ 電源コード差し込み □ 

④ ネットワーク LED 

⑤ 10 BASE - T /100 BASE-TX ポート 

⑥ USB ポート 

⑦ メモリー ( DIMM ) カバー 

⑧ パラレルポート 




索引 
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本体各部の名称 





























































操作パネルの使いかた 


操作パネル上のランプとボタンについて説明します。 

操作パネルの名称と機能 


本機は操作パネルの上に1つの液晶ディスプレイ、7個のボタンおよび1つのランプを装備してい 
ます。 



① 液晶ディスプレイ 

1列16文字に I 内でさまざまなメッセージ 
を表示します。 

② データ ランプ 

現在の本機の状態を示します。 

③ +ボタン 

モード、設定メニューおよび設定値を次の 
項目に切り替えます。 

④ ーボタン 

モード、設定メニューおよび設定値を1つ 
前の項目に切り替えます。 

⑥七ットボタン 

-モード表示に切り替えます。 

• 選択したメニューや項目を確定します。 

⑥ 戻るボタン 

1つ上の階層のメニューに戻ります。 

⑦ 再プリントボタン 

指定した部数り〜 999) を再印刷します。 

⑧ プリント中止ボタン 

受信中-印刷中のデータをキャンセルして 
印刷を停止します。 

⑨ Go ボタン 

-設定メニュー、再プリント設定、およ 
びエラーメッセージ表示から「インサ 
ツデキ マス」 表示に戻ります。 

-印刷を一時停止/再開します。 



印刷 


オプション 


メンテナンス 


トラカレ 
シュ-テイング 


付録 


索引 
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操作パネルのほいかた 





































ボタン 参 


ボタン 


操作パネル上のボタン (II ^ S 〇 9 
各種の印刷設定の変更ができます。 


を @)を使って、本機の基本操作や 


〇回 (Go) 

. I を押すと、現在の状態（設定メニュー、再プリント設定、およびエラーメッセージ表示) 
から「インサツデキ マス」 表示に戻ります。 

エラーが解消'されないときにを押した場合は、エラーメッセージ表示のままです。 

-印刷中に^]を押すと、印刷を一時的に停止します。再度!} I を押すと印刷を再開します。 
一時停止中は、本機はオフラインになります。 



-時停止中に残りの印刷データが不要になつたときは、 @ (プリント中止）を押します。 
残りの印刷データをキャンセルして、「インサツデキマス」表示に戻ります。 


〇 回 （プリント中止） 

層! を押すと、印刷データの処理や印刷をキャンセルすることができます。液晶ディスプレイには、 
処理が終了するまで、「ジョブキャンセル」と表示されます。処理が終了すると、「インサツデキマ 
ス」表示に戻ります。 

本機が印刷データを受信中または印刷中でないときに、 PI を押すと、「データナシ！!!」と表示され 
ます。 


〇 〇(再プリント） 

〇を押すと、直前に印刷したデータはパソコンから再度印刷データを送らなくても印刷できます。 
「インサツデキ マス」 または「テイシ」表示のときに使用できます。 





トラカレ 
シュ-テイング 





• 操作パネルの設定メニューで「リプリント」が「=オフ」に設定されているときに 
〇を押すと、液晶ディスプレイに「キオクデータナシ」と表示されます。「リプリ 
ント」を「=オン」に設定してください。 

. 再プリントをキャンセルするときは、「司を押します。 

-印刷データのサイズがメモリー容量を超えたときは、最後の1枚だけ再プリントしま 
す。 

. 再プリントの部敎の変更するときは、または!^を押します。「ブスウ」は1から 
999まで設定できます。 句 け 

• プリンタードライバーの設定についての詳細は、 r 印刷ジョブのスプール I 田 を参 
照してください。 


索引 



また、巧プリントの機能を使用して、セキュリティー印刷ができます。詳細は「再プリント（リプ 
リント） I こついて 1 131^4 を参照してください。 
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操作パネルの使いかた 



















ボタン 参 


4 (+/-) 

「インサツデキマス」と表示されているときに U または W を押すと、オフラインに切り替わり、 
液晶ディスプレイにモードが表示されます 。り ^ 


参 モードの切り替え 

9または^を押すと、前後のモードに切り替えることができます。 
目的のモードが表示されるまで、9またはを押し続けます。 

参 設定メニューの切り替え 


りまたはィを押すと、前後の設定メニューに切り替えることができます。 


目的の設定メニューが表示されるまで、/またはィを押し続けます。 


参 設定値（香号）の変更 

設定値（ま号）の変更は、9を1回押すごとに次の設定値りずつ増加）、を押すごとに1つ前 
の設定値 （1 ずつ減少）に変更できます。 

9または^を押し続けると、よりまく変更できます。 

目的の設定値谣号）が表示されたら、〇)を押して確定します。 


4を:> 煩る） 

「インサツデキ マス」 と表示されているときにお）を押すと、オフラインじ切り替わり、液晶ディ 
ス プレイに モー ドが表示されます。 



を押すと、1つ上の階層に戻ります。 

香号入力中に^を押すと、1つ上の巧を選択できます。左端の数字を選択しているときは、 

を押すと、1つ上の階層に戻ります。 

「*」の表示されていない （ Q ) を押して確定していない）ときに'^を押すと、設定を変更せず 
に1つ上の階層に戻ります。 


图 


設定を変更して Lj ) を押すと、液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。現在 
の設定値に「*」がま示されるため、設定の状態がひと目でわかります。 


トラカレ 
シュ-テイング 



。@ (セット） 

「インサツデキマス」と表示されているときにレ）を押すと、オフラインに切り替わり、液晶ディ 
スプレイにモードが表示されます。 

〇を押すと、表示した設定メニューや設定値を確定します。現在の設定値には、液晶ディスプレ 
イの右端に「*」が表示されます。 
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操作パネルの使いかた 




再プリント（リプリント）について 参 


巧プリント（リプリント）について 

〇を使って再プリント（リプリント）するときの設定や印刷ちまについて説明します。 

4再プリント（リプリント）設定をオンにする 

操作パネルの設定メニューで「リプリント」が「=オフ」に設定されているときに〇を押すと、液 
晶ディスプレイに「キオクデータナシ」と表示されます。「リプリント」を「=オン」に設定し 
てください。工場出荷時の初期設定は、「リプリント」の設定は「=オフ」に設定されています。 


皆嗓'爲、 g ) のいずれかを押します。 

オフラインに切り替わり、モードメニューが表示されます。 


インサツ7キマス 


インフオメ-シヨン 


またはを押して「七ットアップ」を選択し、 g ) を押し 


ます。 


▼ 


グン]’' ピノタク 


またはなを巧して「リプリント」を選択し、¢3を押しま 


リグリント 


す。「=オン」になっていることを確認します。 

「=オフ」じなってい 
し、^を押します。 


▼ 


「=オフ」になっている場合は、 A またはを押して「=オン」に変更 


=オン 







印刷 


オプション 


メンテナンス 


トラカレ 
シュ-テイング 


再プリントをプリンタードライバーから実行する場合は、操作パネルの設定よりもプリ 
ンタードライバーの設定が優先されます。詳細は、 r 印刷ジョブの スプー ル I 田 をを 
照してください。 


付録 


店直前のジョブを3部再プリント（リプリント）する 


索引 


〇を巧します。 


フ'スウ 


江 


ボタン操作がない状態で一定時間 （30 抄）が経過した場合は、再プリント設定を終了 
し、「インサツデキ マス」 表示に戻ります。 
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操作パネルの使いかた 























再プリント（リプリント）について 参 


冷 .... 

こ台 ^を2回押します。 

フ'スウニ 3 


たジ 〇または〇を押します。 

印刷が開始されます。 

インサツチュウ 

▼ 

グスウニ 1 



- [ tj を2回押すと、再プリント設定を解除し、「インサツデキマス」表示に戻ります。 

-データを再プリントしようとして誤って I を押してしまった場合には、液晶デ ィス 
プレイに「セットボタンヲオストインサツシマス」が表示されます。 Q ) また 

は〇を押して、再プリントを開始するか 、 It j を押して、再プリント設定を解除して 
ください。 



。セキュリティー印刷について 

再プリントの機能を使用して、セキュリティー印刷ができます。 

たとえば、社内で同僚と共有したい文書などを作成した場合は、本機のメモリーのセキュリティー 
がかかっていない領域に文書をいったん保存します。 その後、本機の操作パネル、または Web ブ 
ラウザーを使用して、保存された文書を再プリントすることができます。 

セキュリティー印刷をする場合は、メモリー上に RAM ディスク領域を確保します。 

「 RAM ディスクの設定」 lamiW と参照してください。 

参 七キュリティー文書（七キュリティー EP 刷） 

セキュリティー印刷データは、パスワードによって保護されています。プリンタードライバーで 
「セキュリティー文書」を設定して印刷すると、プリンター内に文書データを保存します。操作パ 
ネル、または Web ブラウザーから本機に接続して表示される設定画面を使用してパスワードを入 
力すると、印刷できます。印刷後、セキュリティー文書は削除されます。 

セキュリティー文書を印刷する方法については、「「セキュリティー文書」の印刷ちま i iamA を参 
照してください。 

セキュリティー印刷は、1ユーザーにつき99件までのジョブ数を保存できます。ユーザーの数に 
制限はありません。 


印刷 


オプション 


メンテナンス 



トラカレ 
シュ-テイング 


付録 


索引 




-本機の電源を切ると、文書は削除されます。 

• プリンタードライバーの設定についての詳細は、 r 印刷ジョブのスプール I 向田^ を 
参照してください。 

-操作パネル、または Web ブラウザーから本機に接続して表示される設定画面を使用 
して、文書を削除することができます。操作パネルを使う場合は、設定メニューの 
「セットアップ」の「キオクショウキヨ」から削除してください。 
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操作パネルの使いかた 
































再プリント（リプリント）について 参 


RAM ディスクの設定 

セキュリティー印刷をするときは、メモリー上に RAM ディスク領域を確保します。 


g 、 g 、 を人 g ) のいずれかを押します。 

オフラインに切り替わり、モードメニューが表示されます。 


インサク7キマス 


インフけ-シヨン 


4 


Q または g を押して「七ットアップ」を選択し、厂^を押し 
ます。 

Q または g を押して 「 RAM ディスクサイズ」を選択し、 
(ゆるがします。 

Q を押して再プリントで使用する RAM ディスク容量を1 
MB 単位で増やします。 

〇)を押して本機を再起動させます。 

設定した RAM ディスクサイズ分の容量が有効になります。 


セットアヴ 


▼ 


ゲン]‘センタク 


RAM 7ィスクサイス'‘ 


▼ 


:0MB 


:5MB 



印刷 


オプション 


メンテナンス 


トラカレ 
シュ-テイング 


嚴 


セキュリティー印刷するために RAM ディスク領域を確保した場合は、本機の作業領 
域が減少し、本機の性能がほ下します。セキュリティー印刷をしないときは、確保し 
た RAM ディスク領域を 0 MB に戻してください。 

RAM ディスクに保存された再プリント用データは、本機の電源を切ると削除されま 
す。 

大量にセキュリティー印刷データを印刷するときは、メモリー ( RAM ) の容量を増設 
することをお勧めします。「メモリー ( DIMM ) を増設する iiaaA 


付録 


索引 
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操作パネルの使いかた 






















再プリント（リプリント）について 参 


〇 「セキュリティー文書」の印刷方法 

本機の操作パネルからセキュリティー印刷をするときの方法について説明します。 


〇を押します。 


サイ]' ノインサツ •/ ョグ 


江 


再プリントデータがない場合は、「キオクデータナシ」と表示されます。 


またはなを押して「セキュリティブンシヨ」を選択し、 


けュリテイフ’ンシヨ 


0 


を巧します。 


蓋 

4 

5 


6 


またはを押してユーザー名を選択し、。を押します。^ 


XXXXXX 


または^を押して印刷データを選択し、。を押します。 


またはなを押してパスワードを入力し、 g ) を押します。 


シ•ョフ XXXXXX 


A 。 スワ -K =0000 


乂モ 


ボタン操作がない状態で一定時間が経過した場合は、「リプリント」メニューを終了 
し、「インサツデキマス」表示に戻ります。（操作パネルの表示を一定時間で戻さない 
ようにするには、「七ットアップ」一「パネルコントロール」一「パネルジドウフッ 
キ」の順に選択し、設定を「オフ」にしてください。詳細は「操作パネルのモードと 
設定メニュ ー 」 imi を参照してください。） 


g ) または〇を押します。 

印刷が開始されます。 


グスウ 


▼ 


インサツチュウ 



印刷 


オプション 


メンテナンス 


トラカレ 
シュ-テイング 


付録 

S. __ 


索引 


厂 

乂モ 


いを]を押した場合は、「セットボタンヲオストインサツシマス」と表示されま 
す。再プリントを続けたい場合は、を押してください。 


. @ を押すと、再プリントおよび一時停止中の再プリントデータをキャンセルするこ 
とができます。 
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データ ランプ 参 


データ ランプ 

操作パネル上のデータランプは、点な.点滅.消‘’打によって、本機の状態を示します。 

。〇(データランプ）による状態表示 

データランプの状態は、下記のように表現します。 


データランプの表示 

本機の状態 

点む 

本機のメモリーに印刷データが残っています。 

点滅 

印刷データを受信中または処理中です。 

消'む 

本機のメモリーに印刷データは残っていません。 





y 索引 
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あ晶ディスプレイ 参 


液晶ディスプレイ 


液晶ディスプレイは現在の本機の状態やメニューの内容を表示します。操作パネルのボタンを押す 
と、液晶ディスプレイの表示が切り替わります。 

本機に問題が発生した場合は、その内容に応じてエラーメッセージを表示し、お客様に処置を取つ 
ていただ < よう促します。エラーメッセージについての詳細は、「第5章トラブルシューティン 
グ」 [JgA. を参照してください。 


。バックライト 

液晶デイスプレイには3色のパックライトを採用しています。離れた場所からでも本機の状態をひ 
と目で確認できます。 


心 


液晶ディスプレイの表示 

本機の状態 

ミ肖な 

電源オフ 

スリープ状態 

緑色（待機） 

待機中 

印刷中 

印刷準備中 

ジョブキヤンセル中 

ホ色（エラー） 

本機に問題が発生 

オレンジ色（設定） 

メニューの設定 

再プリントの設定 

一時停止 


ステ ータ スメ ッセージ 

通常動作中に表示されるステータスメッセージを下記の表に示します。 



K - メンテナン八 


ステータスメッ七ージ 

内容 

テータムシ 

BR-Script3 を使用して処理された印刷データを無視しています。 

ジョブキヤンセル 

ジョブをキャンセル中です。 

ショキカチュウ 

本機の設定が実行されています。 

テイシ 

印刷を一時停止中です。（づを押すと再開されます。） 

セットボタンヲオスト 
インサツシマス 

厂）を押すと、印刷を開始します。 

インサツチュウ 

現在印刷中です。 

ショリチュウ 

データ処理中です。 

RAM サイズ =XXMB 

本機のメモリーは XXMB です。 

インサツデキマス 

印刷できる状態です。 

ショキカコウジョウ七ッテイ 

本機の設定を初期設定（工場出荷時）の状態に戻します。 

ショキカユーザーセッテイ 

本機の設定をユーザー設定に戻します。 

カイゾウドチョウセイ 

解像度をほくした状態で印刷中です。 

セルフテスト 

自己診断機能が動作中です。 

スリ ープ 

スリープ状態（省エネモード）です。 

オマチクダサイ 

ウォームアップ中です。（印刷データの受信は可能です。） 

レイキヤクチュウ 

冷却中です。（印刷データの受信は可能です。） 


トラカレ 
シュ-テイング 


付録 


M 索引 
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操作パネルの使いかた 参 


操作パネルの使いかた 


操作パネル上のボタン（9、^、^、©)を使用して設定メニュ-を設定する場合は、次の基 
本動作にま意してください。 


-ボタン操作がない状態で一定時間 （30 秒）が経過した場合は、設定メニューを終了し、「イン 
サツデキマス」表示に戻ります。 

-設定を変更して し J ) を押すと、液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。そのあとに、 
1つ上の設定メニューに戻ります。 


•設定メニューを変更してを押す前に、<吾）を押すと、設定の変更を確定せずに、元の設定 
値のまま1つ上の設定メニューに戻ります。 


-設定値（香号）の変更は、9を1回押すごとに次の設定値りずつ増加）、3を押すごとに1つ 
前の設定値 （1 ずつ減少）じ変更できます。 

9または^を押し続けると、よりまく変更できます。 

目的の設定値馆号）が表示されたら、 レ） を押して確定します。 


参 例： 「MP トレイユウセン」をオンに設定する場合 

手差しトレイからの給紙を最優先する場合には 「 MP トレイユウセン」をオンにします。 
初期設定はオフです。 


9、资、の、 のいずれかを押します。 


インサク7キマス 


オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 y 

インフけ-シヨン 


2 


またはなを押して「ヨウシ」を選択し、 g) を押します。 


3ウシ_ 

▼ 

キュウシ 


またはなを押して 「MP トレイユウセン」を選択し、 


MP トレイ1かン 


© 


を巧します。 


▼ 


オフ 


4 


Q を巧して「オン」を選択し、(こ）を押します。 

液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。「*」は現在の設定値 
を示します。 


ニオン 


▼ 


ニオン 





トラ別/ 

シュ-テイング 




索引 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


操作パネルのモードと設定方ニュー 

本機の液晶ディスプレイの設定メニューでは、用紙トレイに次の名称が付けられています。 


用紙トレイの名称 

液晶ディスプレイ上での名称、 

用紙トレイ 

トレイ1 

手差しトレイ 

MP トレイ 

力七ットフィーダー 

トレイ2、トレイ3 


設定メニューは8種類のモードに分類されています。 下記の^^ マークをクリックすると、各 
モードのそれぞれ設定メニューの詳細を参照できます。 


インフオメーシヨン lamk 
ョゥシ 

ガシツ lamk 
セットアップ lElBlk 

インサツメ ニュー lam^ 
ネットヮ—ク laiMiV 
インタフェース laipgiL 
リセット メニュー hibA 


インフオメーシヨン 


設定メニュー 

説明 

セツテイリストイン 
サツ 

設定メニューと設定値のリストを印刷します。 

テストぺージインサツ 

テストページを印刷します。 

ファイルリストインサツ 

メモリー内にある印刷データのファイルリストを印刷します。 

フォントリストイン 

サツ 

フォントリストを印刷します。 

パー ジョン 

サブ設定メニュー 

説明 

ser . no 二###### 

製造番号を表示します。 

ROM VER 二#### 

ROM のファームウエアバージョンを表示 
します。 

ROM DATE 二##/##/## 

ROM バージョンの更新日を表示します。 

NET VER 二# m # 

ネットワークファームウエアバージョンを 
表巧します。 

NET DATE 二##/##/## 

ネットワークファームウエアパージョンの 
更新日をま示します。 

RAM サイズ =###MB 

メモリー容量を表示します。 



メンテナンス 



索引 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


設定メニュー 

説明 

メンテナンス 

ページカウンタ 

二###### 

本機で印刷した合計枚数を表示します。 

ドラムカウンタ 

=###### 

現在のドラムで印刷した合計枚数を表示し 
ます。 

ドラム ノコリジユミヨウ 

=###### 

現在のドラムで印刷できる残り枚数を表示 
します。 

PF キット MP ノコリ 
ジュミョゥ 

=###### 

現在の手差しトレイ給紙キツトで印刷でき 
る残り枚数を表示します。 

PF キット1ノコリジユ 

5ョゥ 

=###### 

現在の用紙トレイ給紙キツトで印刷できる 
残り枚数を表示します。 

PF キット2 ノコリジユ 

5ョゥ 

=###### 

現在のカセツトフィーダー給紙キツトで印 
刷できる残り枚数を表示します。 

PF キット3 ノコリジユ 

5ョゥ 

=###### 

現在のカセツトフィーダー給紙キツトで印 
刷できる残り枚数を表示します。 

テイチヤクキ ノコリジユ 

5ョゥ 

二###### 

現在の定着 ユニツ トで印刷できる残り枚数 
を表示します。 

スキヤナ ノコリジユミヨ 
ク 

=###### 

現在のレーザー ユニツ トで印刷できる残り 
枚数を表示します。 



くご/ 

谦メンテナン八 


店ヨウシ 


設定メニュー 

説明 

キュウシ 

=才ート/ MP トレイ/トレイ1/トレイ2/トレイ3 
給紙する用紙トレイを設定します。 

ユウセンジュンイ 

=MP> トレイ1>2>3/トレイ 1>2>3>MP / トレイ1> トレイ2> トレイ3 
給紙する用紙トレイの優先順位を設定します。 

「トレイ1> トレイ2> トレイ3」に設定したとき、プリンタードライ 
バーの設定で「給紙方法」が「自動」の場合は、手差しトレイは選択さ 
れません（無効)。 

MP トレイユウセン 

=オン/オフ 

手差しトレイからの給紙を最優先にするときはオンに設定します。 

MP トレイサイズ 

=フリー / A 4/ レター... 

手差しトレイから給紙する用紙サイズを設定します。 

MP ヨウシシュルイ 
コティ 

=オフ/フツウシ（アツメ）/アツガミ（ハガキ） /OHP / チョウアツガ 
ミ/フツウシ/ボンドシ/フウトウ/フウトウ（アツメ）/フウトウ（ウ 
スメ）/サイセイシ 

手差しトレイから給紙する用紙の種類を設定します。 

ここでオフ iU 外を設定すると、プリンタードライパーで設定した用紙の 
種類は無視されます。 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


設定メニュー 

説明 

テサシ 

=オン/オフ 

手差しトレイから手動で給紙するときはオンに設定します。 

トレイ1 サイズ 

ニフリー / A 4/ レター… 

用紙トレイから給紙する用紙サイズを設定します。 

トレイ2サイズ 

=フリー / A 4/ レター... 

カセットフィーダーから給紙する用紙サイズを設定します。 

トレイ3サイズ 

=フリー / A 4/ レター... 

カセットフィーダーから給紙する用紙サイズを設定します。 

リヨウメンインサツ 

=オフ/オン（チョウヘントジ）/オン（タンペントジ） 

自動両面印刷をするときに設定します。 

•オン（チョウヘントジ）：長辺をとじる 
-オン（タンペントジ）：短辺をとじる 


ガシツ 



設定メニュー 

説明 

カイゾウド 

二 300/600/HQ 1200/1200 

印刷解像度 ( dpi ) を設定します。 

トナーセツヤク 

=オン/オフ 

トナーを節約して印刷するときはオンに設定します。 

インサツ ノウド 

=-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6 

印刷濃度を設定します。 


4セットアップ 



設定メニュー 

説明 

ゲンゴセンタク 

ニニホンゴ /ENGUSH 

液晶ディスプレイに表示する言語を表示します。 

パネルコント ロール 

サブ設定メニュー 

説明 

ヒヨウジノウド 

二0/1 

液晶ディスプレイの濃度を設定します。 

パネルジドウフツキ 

=オン/オフ 

本機のオンライン/オフライン状態を自動 
で切り替えるときはオンに設定します。 

ボタンナガオシソクド 

=0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1 .0/1.5/2.0 ビョウ 

設定した間隔（秒）な上9または^を押 
したときに、液晶ディスプレイの表示を切 
り替えます。ネ刀期設定は 0.1 秒です。 

ヒヨウジスク□-ルソ 
クド 

レベル1〜レベル10 

液晶ディスプレイの表示を切り替えるとき 
のま度をレベル1の.2秒）〜レベル10 
に.0秒）の 0.2 秒間隔10段階で設定しま 
す。 


トラスレ 


シュ■テイング 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


設定メニユー 

説明 

デンリョクセツヤク 
ジカン 

=1/2/3/4/5.../240フン 

ボタン操作がない状態から省電カモードに切り替わるまでの時間（分） 

を設定します。 

エラーカイジョ 

=オフ/オン 

復帰可能なエラーが発生したときに、エラーから自動的に復帰させる場 
合はオンに設定します。 

パネル □ック 

ニオフ/オン 

操作パネルをロック（操作禁止）するときはオンに設定します。 

サブ設定メニユー 

説明 

パスワード=### 

「パネルロック」のパスワードを設定し 
ます。「パネルロック」を「オン」から 
「オフ」に変更するときに、ここで設定し 
パスワードを入力します。 

リプリント 

=オン/オフ 

再プリントを使用するときはオンに設定します。 

ぺージプロテクト 

=オフ/レター/リーガル / A 4/ 才ート 

ページプロテクトを使用するときは、オートまたは用紙サイズを設定し 
ます。 

エミユ レー ション 

ニオート /HP LASERJET/BR-SCRIPT3 
使用するエミュレーシヨンモードを設定します。 

PCL ホゾン 

=オフ/オン 

PCL の設定を保存するときはオンに設定します。 

RAM ディスクサイズ 

=0/1/2/...MB 

セキュリティー印刷で使用するメモリー (RAM ディスク）容量を設定 
します。「プリンターリスタート？」と表示されますので、广^を押し 
て本機を再起動してください。 ^ 

キオクショウキョ 

RAM ディスク内の印刷データや ROM に登録したデータを削除します。 

サブ設定メニュー 

説明 

セキュリティブンシヨ 

削除するセキュリティー文書のユーザー 
名、ジョブ名、パスワードを設定します。 

データ ID (ROM) 

二#### 

ROM のデータ ID を設定します。 

マクロ ID (ROM) 

二機## 

ROM のマクロ ID を設定します。 

フオント ID ( ROM ) 

二#### 

ROM のフォント ID を設定します。 

フォーマット （ROM) 

OK? 

ROM をフォーマツトします。 



メンテナンス 



'巧別/ 

シユ-テイング 



技付録 


か 一' 一 

i i 索引 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


インサツ メニュ ー 


設定メニュー 

説明 

ヨウシシュルイ 

=フツウシ（アツメ）/アツガミ（ハガキ） / OHP / チョウ了ツガミ/フ 
ツウシ/ボンドシ/フウトウ/フウトウ（アツメ）/フウトウ（ウスメ）/ 
サイセイシ 

用紙の種類を設定します。 

ョウシ 

ニレター / A 4/ リーガル… 

用紙サイズを設定します。 

^ただし、表示されるすべての用紙サイズを保証するものではありません。 

ブスウ 

二1〜999 

印刷部数を設定します。 

インサツホウコウ 

ニタテ/ヨコ 

印刷するページの内容に合わせて、印刷の向きを設定します。 

インジイチ 

ページ書式に合わせて、印刷位置を補正します。 

サブ設定メニュー 

説明 

X オフセット=#### 

300 dpi 換算で、印刷開始位置（ぺージの左 
上端）を左右方向に-500ドット（左）〜 
+500ドット（右）の範囲で設定できます。 

Y オフセット=#### 

300 dpi 換算で、印刷開始位置（ぺージの左 
上端）を上下方向に-500ドット（上）〜 
+500ドット（下）の範囲で設定できます。 

オートフォームフイー 
ドタイム 

=オフ/1/2/.../99ビョウ 

0を押さなくても、残りのデータの印刷を開始する時間（秒）を設定 
します。 

FF ヨクセイ 

=オフ/オン 

給紙抑制機能を使用するときはオンに設定します。 

HP LASERJET 

サブ設定メニュー 

説明 

フォント N 0. 

二10000…冉冉排 

フォント No . を設定します。 

フォントピッチ 

二###.## 

文字間隔と文字サイズを設定します。 

コードテーブ J レ 

PC -8 人'' 

シンボルセットまたはキャラクターセット 
を設定します。 

コードテーブルインサツ 

プリントコード表を印刷します。 

ォート LF 

=オフ/オン 
オン ： CR 一 CR+LF 
オフ ： CR 一 CR 

才ート CR 

ニオフ/オン 

オン ： LF 一 LF + CR 、 FF + CR 、 

または VT 一 VT+CR 
オフ ： LF 一 LF、FF 一 FF 、 

または VT^VT 

オートラップ 

=オフ/オン 

右マージンに到達すると自動改行させると 
きはオンに設定します。 



印刷 

*• 


オプション 


I- つ i 


がメンテナン八 


心ル 

シュ-テイング 


付録 


i 名索引 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


設定メニュー 

サブ設定メニュー 

説明 

HP LASERJET 

オートスキップ 

=オン/オフ 

マージンに到達すると自動改行させるとき 
はオンに設定します。 

ヒダリマージン 

=#### 

1インチ10文字ピッチで左マージンを0 
列〜70列に設定します。 

ミギマージン 

=#### 

1インチ10文字ピッチで右マージンを10 
列〜80列に設定します。 

ウエマージン 

=#### 

上部マージンを用紙端から0、0.33、0.5、 
1.0、 1.5 または 2.0 インチに設定します。 
(初期設定は 0.5 インチ） 

シタマージン 

=#### 

下部マージンを用紙端から0、0.33、0.5、 
1.0、 1.5 または 2.0 インチに設定します。 
(初期設定は 0.5 インチ） 

ギヨウスウ 

=#### 

ページの印刷行数を5行から128行の範囲 
で設定します。 

設定メニュー 

サブ設定メニュー 

説明 

BR - SCRIPT 3 

エラーインサツ 

=オフ/オン 

エラーが発生したときに、エラー情報を印 
刷します。 


ネットワーク 


設定メニュー 

サブ設定メニュー 

説明 

TCP/IP 

TCP / IP オン/オフ 

=オン/オフ 

TCP / IP を使用してネットワークに接続す 
るときはオンに設定します。 

IP アドレス= 

餅#.###.###.### 

IP アドレスを設定します。 

サブネツトマスク= 

###.###.###.### 

サブネットマスクを設定します。 

ゲートウェイアドレス= 

###.###.###.### 

ゲートウエイのアドレスを設定します。 

IP セツテイリトライ 

二# 

IP 取得時のリトライ回数を設定します。 

IP セツテイホウホウ 

=才ート / コティ / RARP / BOOTP/DHCP 

IP の取得先を設定します。 

APIPA オン/オフ 

=オン/オフ 

APIPA 機能を使用するときはオンに設定し 
ます。 

IPv 6 オン/オフ 

=オン/オフ 

IPv 6 を使用してネットワークに接続すると 
きはオンに設定します。 



印刷 

: ■心 


オプション 


へ 一 _ 

，'トラカレ 
シユ-テイング 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


設定メニュー 

説明 

NETBIOS/IP オン/オフ 

=オン/オフ 

NetBIOS を使用してネットワークに接続するときはオンに設定します。 

イーサネットモード 

=才ート /100 B - FD /100 B - HD /10 B - FD /10 B-HD 
イーサネットの通信速度を設定します。 

コウジョウリセット 

本機のネットワーク設定を工場出荷時の設定に戻します。[初期設定」 
laraA を参昭してください。 


4インタフェース 




設定メニュー 

説明 

センタク 

=才ート/パラレル/ USB / ネットワーク 
本機とパソコンの接続方法を設定します。 

オートインタフェース 
タイム 

=1〜99ビョウ 

自動インターフェイス選択機能のタイムアウト時間（秒）を設定しま 
す。 

パッファ 

=レベル1〜レベル15 

入カバッファ容量をレベル1〜レベル15の15段階で設定します。 
「プリンターリスタート？」と表示され、本機が再起動されます。 

パラレル 

パラレルインターフェイスを使用する場合に設定します。 

サブ設定メニュー 

説明 

ハイスピード 

ニオン/オフ 

高速パラレル通信を設定します。 

ソウホウコウ 

=オン/オフ 

双方向パラレル通信を設定します。 

INPUT PRIME 

=オン/オフ 

INPUT PRIME 信号入力を設定します。 

USB 2.0 

ハイスピード 

ニオン/オフ 

Hi-Speed USB 2.0 通信を設定します。 



印刷 


オプション 



し'’:メンテナンス 


トバ-- 

//ク 

I 'トラスレ 
シュ-テイング 


リセット メニュー 



設定メニュー 

説明 

プリンターリセット 

本機をリセットし、すべての設定（コマンド設定を含む）を操作パネル 
で変更した設定に戻します。 

コウジョウリ七ット 

本機をリセットし、すべての設定（コマンド設定を含む）を工場出荷時 
の設定に戻します。「初期設定」 larei を参照してください。 
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初期設定 ♦ 


初期設定 

本機は、工場出荷時にはすでに設定されています。これらの設定を「初期設定」と呼びます。 
初期設定は、お客様の使いかたに合わせて変更することができます。 



設定はエミュレーションモードに依巧します。 

「インフォメーション」モードの「ぺージカウンタ丄「セットアップ」モードの 
r ぺージプロテクト丄「パネルロック」、「ゲンゴセンタク丄「インタフエース」 
モード、スケーラブルフォントは、「リ七ット メニュー」モードの「コウジョウ 
リセット」を使っても初期設定には戻りません。 

「インサツメニュー」モードの「ブスウ」は、本機の電源をオン/オフするたびに 
巧期設定「1」に戻ります。 


心ネ刀期設定のリスト 


モード 

設定メニュ ー 1 

設定メニュ ー2 

サブ設定メニユー 

初期値 

ヨウシ 

キュウシ 



=才ート 

ユウセンジュンイ 



二 MP > トレイ1>2>3 

MP トレイユウセン 



ニオフ 

MP トレイサイズ 



ニフリー 

MP ヨウシ 
シュルイコテイ 



ニオフ 

テサシ 



ニオフ 

トレイ1サイズ 



ニフリー 

トレイ2サイズ 



ニフリー 

トレイ3サイズ 



ニフリー 

リヨウメンインサツ 



ニオフ 

ガシツ 

カイゾウド 



=600 

トナーセツヤク 



ニオフ 

インサツ ノウド 



二0 

セットアップ 

ゲンゴセンタク 



=ニホンゴ 

パネル 
コントロール 


ヒヨウジノウド 

二0 


パネルジドウフツキ 

ニオン 


ボタン 

ナガオシソクド 

=0.1 ビョウ 


ヒヨウジ 

スクロール ソクド 

レべ J レ1 

デンリヨクセツヤク 
ジカン 



二日フン 

エラーカイジヨ 



ニオフ 

パネル ロック 



ニオフ 

リプリント 



ニオフ 

ぺージプロテクト 



=才ート 

エミュレーシヨン 



=才ート 

PCL ホゾン 



ニオフ 

RAM 

ディスクサイズ 



二 0 MB 



印刷 


巧オプション 


I- つ i 


メンテナンス 


ぶ.' 


’'、トラ別/ 

シュ-テイング 


付録 


:V.' —- 

iU 索引 


1-22 操作パネルの使いかた 
















































初期設定 ♦ 


モード 

設定メニュ ー 1 

設定メニュ ー2 

サブ設定メニュー 

初期値 


ヨウシシュルイ 



=フツウシ（アツ 
メ） 


ョウシ 



二 A 4 


ブスウ 



二1 


インサツホウコウ 



=タテ 


インジイチ 


X オフセット 
二#### 

X オフセットニ0 



Y オフセット 
二#### 

Y オフセットニ0 


オートフオーム 
フィードタイム 



ニオフ 

インサツ 
メニュー 

FF ヨク七イ 



ニオフ 



フォント N 0. 

二59 



フォントピッチ 

=10.00/12.00 




コードテーブ J レ 

PC -8 




才ート LF 

ニオフ 




才ート CR 

ニオフ 


HP LASERJET 


オートラップ 

ニオフ 



オートスキップ 

ニオン 




ヒダリマージン 

二#### 




ミギマージン 

二#### 




ウエマージン 

二#### 




シタマージン 

二#### 




ギヨウスウ 

二#### 


巨 R - SCRIPT 3 


エラー*^ r ンサツ 

ニオン 




TCP / IP オン/オフ 

ニオン 




IP アドレス= 

=169.254.###.##が 1 




サブネットマスク 

=255.255.0.0*1 


TCP/IP 


ザー トウ： L イアド 

レスニ 

=0.0.0.0 

ネットワーク 



IP セッテイリトライ 

二3 




IP セッテイホウホウ 

=才ート 




APIPA オン/オフ 

ニオン 




IPv 6 オン/オフ 

ニオフ 


NETBIOS/IP オン/ 
オフ 



ニオン 


イーサネットモード 



=才ート 


七ンタク 



=才ート 


オートインタフェース 
タイム 



二5 

インタフエース 

パッファ 



ニレペル3 



ハイスピード 

ニオン 


パラレル 


ソウホウコウ 

ニオン 




INPUT PRIME 

ニオフ 


USB 2.0 


ハイスピード 

ニオン 



オプション 



/夕- 

I ' '7 トラカレ 

シュ-テイング 



:付録 

.し'. 


編— 

、'， 


X 1「 APIPA 」 を「オン」に設定すると、 APIPA プロトコルによって、 IP アドレスとサブネット 
マスクが自動的に設定されます。詳細は「ネットワーク設定説明書」を参照してください。 
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プリンター設定一覧の印刷 参 


店ネットワーク設定のリ七ッ 







パスワードや IP アドレス情報など、すでに設定しているネットワークの情報は次の手順でリセッ 
卜します。 


か资、◎、 巧:>ボタンのいずれかを押します。 

オンラインに切り替わり、モードが表示されます。 


インサツ7キマス 


インフけ-シヨン 


9または^ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、 
ボタンを押します. 

9または g ボタンを押して「コウジョウリセット」を選択 
し、 Q ) ボタンを押します。 


ネットトク 


▼ 


TCP/IP 


] か/がけット 


▼ 


0 K ? 


プリンター設定一覧の印刷 



印刷 


〇プリンター設定一覧の印刷 

本機の設定メニューと設定値（「ネットワーク」モードな外）のリストは、次の手順で印刷します。 


か g 、 お^、 g ) のいずれかを押します。 

オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 


オプション 


メンテナンス 


トラカレ 
シュ-テイング 


付録 


インサク7キマス 


索引 


インフけ-シヨン 


「インフォ/ —シヨン」が表示されていることを確認して、 
g ) を巧します。 


インフオメ-シヨン 


▼ 


わテイリストインサツ 
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プリンター設定一覧の印刷 参 



「七 ッ テイリストインサツ」が表示されていることを確認 
して、 Q ) を巧します。 

設定メニューと設定値のリストが印刷されます。 


わテイリストインサツ 



オプション 


メンテナンス 


トラカレ 
シュ-テイング 


付録 


索引 
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テストページの印刷 参 


テストページの印刷 

テストページは、次の手順で印刷します。 


g 、 g 、 お;>、0のいずれかを押します。 

オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 


インサツ7キマス 


インフけ-シヨン 



r インフォ/—シヨン」が表示されていることを確認して、 


g ) を巧します。 


インフォメ-シヨン 

▼ 

b テイリストインサツ 


還 


Q を1回押して「テストぺージインサツ」を選択し、 
Q ) を巧します。 

テストページが印刷されます。 


テストへ’-シ' インサツ 



d ~ プリンタードライバーからの印刷方法 

乂モ Windows 用プリンタードライバーを使用している場合は 、 「FX DocuPrint 2 〇00のプロ 
_ パティ」ダイアログボックスの[全般]タブにある L テストぺ—ジの邮 II の 」 をクリックします。 


オプション 


メンテナンス 



トラカレ 
シュ-テイング 


付録 


索引 
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エミュレーシヨンモードについて ♦ 


エミユレー シ ヨンモー ドに ついて 


• HP LaserJet モード 

HP LaserJet モード （ HP モード）は、ヒユーレット•パッカード LaserJet レーザープリンターの 
PCL 6 言語互換のエミュレーシヨンモードです。 

アプリケーシヨンソフトがヒューレット-パッカード LaserJet レーザープリンターの PCL 6 言語 
に対応している場合は、このモードを使用すると、最も品質のよい印刷が可能です。 


参 BR-Script 3モード 

BR - Script 3 モー ドは、当社独自の言語と Pos に cript 言語の解析プログラムで構成された エミュ 
レーシヨンモードです。 

レベル3の Pos に cript に対応したテキストやグラフィックスの印刷が可能です。 

Pos に cript のコマンドに関する技術的な情報は、下記の文献を参照してください。 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript Lanauaae Reference , third Edition . Addison-Wesley 
Publishing Company , Inc ., 1999. ISBN : 0-201-37922-8 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript Language Program Design . Addison-Wesley 
Publishing Company , Inc ., 1988. ISBN : 0-201-143%-8 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript Language Tutorial and Cookbook . Addison-Wesley 
Publishing Company , Inc ., 1985. ISBN : 0-201-10179-3 



印刷 
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使用できる用紙と領域 


推奨紙 


一眼に使用されている用紙（一般紙と呼びます）にプリントをする場合は、規格に合った用紙を使 
用してください。より鮮明にプリントするために、弊社では次の標準紙を推奨しています。 

弊社が推奨していない用紙 / OHP フィルムを使用された場合、故障や用紙ゴまりの原因になりま 
す。本製品には、弊社が推奨する用紙/ OHP フィルムをご使用ください。 


用著氏種類 

用紙名 

普通を氏 

富±ゼロックスオフィスサプライけホ） 0 A 用紙 

再生お 

富±ゼロックスオフィスサプライけホ）グリーン100 

OHP 

住ち 3 M CG 3300 

ラベル 

エーワンレーザーラベル28362 


印刷用紙と寸法 


本機は本体の用紙トレイ、手差しトレイから用紙を給紙します。 


プリンタードライバー上では、下記の名称で表示しています。 


実際の名称 

プリンタードライバーでの名称 

用紙トレイ 

トレイ1 

手差しトレイ 

手差し（連続給紙)，手差し （1 枚ずつ給紙） 

オプシヨンのカセットフイーダー 

トレイ2,トレイ3 


下表の^^^ マークをクリックすると、それぞれの用紙のセツト方法が参照できます。 



用紙の種類 

トレイ1 

トレイ2 
トレイ3 

手差しトレイ 

自動両面印刷 

プリンタードライ 
パーで 

用紙種類を還択 

普通紙 

75 g / m 2 〜 105 g / m ^ 



laKBaiV 

laKB; ん 

普通紙（厚め） 

普通紙 

再生お 

laKffifiW 

laKffiiiW 

laKBaiW 

laKB; ん 

再生紙 

ボンド紙 

60 g / m 2 〜 161 g / m 2 

laKffifjW 

60g/m2 〜 105g/m^ 

60g/m2 〜 105g/m2 

laKBaiW 

60g/m2 〜 leig/nf 


ボンド紙 

厚紙 

105 g / m 2 〜 161 g / m 2 



laKgaiW 


厚紙（ハガキ） 

厚紙 

官製はがき X 

laKgaeW 

最大 30 枚 


laKgajW 

最大 10 枚 


厚紙（ハガキ） 

厚紙 

OHP フイルム 

(A4、 レターサイズのみ） 

laKgasW 

最大 10 枚 


IMKgaiW 

最大 10 枚 


OHP 

ラベル紙 

(A4、 レターサイズのみ） 



laKBitcW 


厚紙 

封筒 



laKgasW 


封筒 

封筒（厚め） 

封筒（薄め） 

薄紙 

60 g / m 2 〜 75 g / m 2 



laKgaiV 

laKB; ん 

普通紙 


オプション 


メンテナンス 


■ 'トラカレ 
シュ-テイング 


付録 


ん 


索引 


※インクジ I ット用はがき、私製はがき、往復はがき、印刷;をみはがきは使用できません。 
※水、雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることがあります。 

詳しくは弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。 
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用紙についてのま意事項 参 


各トレイで使用できる用紙サイズと枚数は、次のようになります。 


トレイ 

トレイ 1 

トレイ2/トレイ3 

手差しトレイ 

自動両面印刷時 

用紙サイズ 

A4、 レター、はがき、 B5 
(J に)、 A5、A5 (横)、 A6 

A4、 レター、 B5 
(J に)、 A5 

幅 69.9 〜 215.9 mm X 
長さ116 〜 406.4 mm 

A 4、 レター 

枚数（容量） 

250枚 （80g/m う 

250枚 （80g/m う 

50枚 （80g/m う 



たくさんの用紙を購入する場合、必ず小部数を印刷して正しく印刷されることを確認してから、購 
入してください。 

用紙を購入するときは、次の点にを意してください。 

-普通紙コピー用の用紙をご使用ください。 

-用紙は中性紙を使用し、酸性やアルカリ性紙は使用しないでください。 

-用紙は縦目をご使用ください。 

-用紙の水分は約5%のものをご使用ください。 



-ミシン目の入った用紙、印刷済みの用紙を使用しないでください。紙づまりを起こ 
し、故障の原因になります。 

-インクジェット紙を使用しないでください。紙ゴまりを起こし、故障の原因になりま 
す。 

-台紙が付いていないラベル紙、塗工紙は使用しないでください。本機に損傷を与える 
おそれがあります。 



本機で使用できる用紙については、 


「用紙種類」を参照してください。 


用紙についての注意事項 


用紙をセットする前に下のま意事項をお読みください。 

•次のような用紙への印刷は避けてください。ご使用になると印刷不良、紙ゴまり、プリンター 
の故障の原因となるおそれがあります。 

-酸性紙 
-お塵紙 

•裏写り防止用の白粉（ミクロパウダー）が塗ホされた用紙 
•熱で変質するインクを使った用紙、変質しやすい用紙 
•力ーボン紙、ノンカーボン紙、感圧紙、感熱紙 
-ざら紙や繊維質の用紙など、表面が滑らかでない用紙 
• ミシン目のある用紙、巧あき用紙 

-紙の表面に特殊コーティングした用紙、表面加工したカラー用紙 


印刷 


オプション 



-しわがある、巧れている、破れている、湿っている、ぬれている、長時間放置した、力ールし 
ている、静電気で密着している、目より合わせてある、のりが付いているなどの用紙 
•ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙 
-のりが付いている圭寸筒 

-熱転写プリンター、インクジェットプリンターで印刷したあとの用紙 
-次のような状態のラベル紙 

台紙全体がラベルなどで覆われていないもの、部分的に使用したもの、ラベルがはがれかかっ 
ているもの、力ールしているもの、表面にのりがしみ出しているもの 
•ほかのプリンターで、すでに一度印刷した用紙（プレ印刷された用紙や裏紙も含む） 

-はがき、往復はがき、封筒、 OHP フィルム、およびラベル紙の印刷品質は、規格を満たす普通 
紙の印刷品質より劣る場合があります。 
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Efl 刷可能領域 ♦ 


印刷可能領域 

各用紙サイズに対する印刷できない範囲（縁）を下図に示します。 
用紙サイズから縁寸法を引いた部分が、印刷可能領域になります。 


1 





A 4、 レター、リーガル、 B 5 ( J 旧）、 A 5、 A 6 

1 

4.2 mm 

2 

4.2 mm 

3 

4.2 mm 

4 

4.2 mm 




給オプション 
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プリンタードライバーについて 


プリンタードライバーとは、アプリケーションソフトから印刷を実行するときに、プリンターの各 
機能や動作を設定するためのソフトウエアです。 

Windows ® または Macintosh ® のプリンタードライバーは CD - ROM からインス I -- ルすることがで 
きます。最新のプリンタードライバーは、下の富±ゼロックスホームページからダウンロードす 
ることもできます。 

http://www.fujixerox.co.jp/ 

表示される画面は、ご使用のオペレーティングシステム （0 S ) によって異なります。プリンター 
ドライバーの機能の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


Windows® 95/98/Me/ 2000 /XP、Windows NT®4.0 用プ U ンタードラィバー 

• Windows ® プリンタードライバー . CD-ROM メニューの「プリンタードライパーのイ 


ンストール」からインストールできます。 


• Windows ® BS-Script 3プリンタードライバー-. . CD-ROM メニューの「プリンタードライパーのイ 

ンストール」からインストールできます。 


Macintosh ® 用プリンタードライバー 

• DP 2000ドライバー . 


• Macintosh ® BR - Script 3 プリンタードライバー-. 


CD - ROM からインス! -- ル後、 「 Macintosh 巧 
プリンタードライバーを設をする I 田 igriW を参 
照してください。 

CD-ROM からインス! ' - ル後 、 「Macintosh BR - 
Scripts プリンタードライバーの設定ちま」 
IsggA を参照してください。 



オプション 



Windows® 

プリンタードライバー 

DP 2000 ドライバー 

BR-Script 3 
プリンタードライバー 

Windows® 95/98/Me 

O 


o 

Windows NT® 4.0 

Windows® 2000 Professional 

Windows® XP Home Edition 

Windows® XP Professional 

O 


o 

Mac OS® 9.1 - 9.2 

Mac OS® X 10.2.4 〜 10.2 .8 

Mac OS® X 10.3 - 10.4 


o 

o 


^~I • 通常は、 Windows ® では Windows ® プリンタードライバーを、 Macintosh ® では 
ツモ DP 2000 ドライバーを使用されることをお勧めします。 Adobe ® の Photoshop ® のよ 
_ うな DTP ソフトを使用されている場合は、 BR-Script 3プリンタードライバーのご使 


メンテナンス 



用をお勧めします。 


2-2 プリンタードライバーについて 
















Windows 用プリンタ-ドライバ-を號する 


パソコンのデータをプリンターから印刷するときは、プリンタードライバーで各種の設定ができま 
す。 


乂モ 


• このセクションの画面は 、 Windows XP の画面です。パソコン画面は、ご使用の OS 
によって異なります。 

• 最新のプリンタードライバーやその他の情報は、富±ゼロックスホームぺージ 
(h け p://www.fujixerox.co.jp/) から入手できます。 


Windows プリンタードライバーの設定方ま 

プリンタードライバーの設定方法について説明します。 

次の手順でプリンタードライバーの設定画面を表示し、設定または変更したあとは、 「 巧吊姐 1 また 
は! 0 K ] をクリックして、その設定を有効にしてください。 



アプリケーシヨンソフトの[ファイル]ゾニューから[印刷]を選択します。 


2 


[印刷]ダイアログボックスのプ 
リンター名から 「FX DocuPrint 
2000」を選択し、 に プ山な ィ を） を 

クリックします。 

プリンタードライバーの設定画面 「FX 
DocuPrint 2000のプ □パティ」 ダイアロ 
グボックスが表示されます。 



d ~ プリンタードライバーの設定画面は[スタート]メニユーから表示することもできます。 
乂 =① Windows XP の場合は、[スタート]メニユーから[プリンタと FAX ] をクリックし 
_ ます。 

Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、[スタート]メニユーから 
[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

② 「FX DocuPrint 2000」のアイコンを選択し、[ファイル]メニユーからヴロパティ] 
をクリックします。 

③ Windows 2000 / XP、Windows NT 4.0 の場合は 、 「FX DocuPrint 2000のプロパティ」 
ダイアログボックスの[全般]タブにある [ ^ E 咖設ミ ゅ.. I をクリックします。 rpx 
DocuPrint 2000印刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 

Windows 95/98/ Me の場合は 、 「FX DocuPrint 2000のプロパティ」に各項目が表示 
されます。 





トラ如 
シュ-テイング 




索引 
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Windows プリンタードライバーの設定方法 ♦ 


3 


各項目を設定します。 

設定内容の詳細は 「 Windows プリンター 
ドライバーの設定内容」 [5 gg 4 を参照し 
てください。 


2000のプロバティ 



4 


0K 


] をクリックします。 


各タブで変更した設定が確定されます。 [: 
に戻ります。 


0K 


〕 をクリックすると、[印刷]ダイア□グボックス 




I キサンセル I をクリックすると、各タブで変更した設定がキャン七ルされ[印刷]ダイ 
アログボックスに戻ります。 


お買い上げ時の設定に戻す場合は、手順3で 「憤準じ戻が。 ] をクリックしてから 
[ ~ な I をクリックします。 


フリンタ-雜 



オプション 


メンテナンス 


トラ如 
シュ-テイング 


付録 


索引 
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Windows 用プリンタードライバーを設定する 


















































Windows プリンタードライバーの設定内容 ♦ 


Windows プリンタードライバーの設定内容 


プリンタードライバーで設定-変更できる項目について説明します。 

プリンタードライパーで設定できる項目は、ご使用の OS によっては利用できない項目がありま 
す。 

また、ご使用のアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーションソフト側 
の設定が優先されます。 

〇 [基本設定]タブでの設定項目 




次の項目を設定できます。 

(下記の^^^ マークをクリックすると、 

① 用紙サイズ . 

② レイアウト . 


各項目の詳細を説明しているページが表示されます。） 




③ 印刷の向き 

④ 部数 . 

⑤ 用紙種類. . 



⑥ 両面印刷/小冊子印刷 

⑦ 給紙方法 . 




トラ如 
シュ-テイング 




索引 



1 0 K I をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初期）設定に戻すときは 

巧幸に戻す祉 I をクリ ック します。 


^~ 用紙サイズ、レイアウトの設定項目は、プリンタードライバーの設定画面左側のイラス 
卜に現在の設定が表示されます。また、レイアウトと給お方法の設定は、イラストをク 
_ リックして変更することもできます。 


2-5 Windows 用プリンタードライバーを設定する 




















































Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


①巧紙サイズ 

用紙サイズの選択では、さまざまな標準用紙サイズから選ぶことができます。必要に応じて、 
横 69.9 〜215.9 mm X 縦116〜406.4 mm の間で、任意のサイズを作成することもできます。 
プルダウンメニューから、使用する用紙サイズを選択してください。 


巨 - r -定養. 


ユーザー定義サイズを選択して、任意のサイズを入力することもできます。適正な印刷品質を 
得るためには、適切な厚さの用紙を使ってください。 



d ~I • アプリケーシヨンソフトによっては、用紙サイズの設定が巧効になる場合がありま 
yc す。ご使用のアプリケーシヨンソフトに、適切な用紙サイズが設定されていることを 
_ 確認してください。 

-最小の用紙サイズを設定した場合は、余白の設定を確認してください。何も印刷され 
ないことがあります。 


フリンタ-雜 
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Windows 用プリンタードライバーを設定する 






















Windows プリンタードライバーの設定内容 ♦ 


③レイアウト 

レイアウトの選択によって、1ぺージの画像サイズを縮小して、複数のぺージを1枚の用紙に 
印刷したり、画像サイズを拡大して1ページを複数の巧紙に印刷することができます。 


レイアウトを） 

v—/ 抑 II 脂が 
化切り城に） 



「左からを过 

I —— zi 


ページの順序 

レイアウト機能を使って、複数のぺージ（最大25ぺージ）を1枚の用紙に印刷するときは、 
ページの並び順を選ぶことができます。 


レイアウト/ぺージの順序を使用したときの例 



I フリンタ-雜 



オプション 


メンテナンス 



'トラ如 
シュ-テイング 


付録 



索引 


仕切り線 

レイアウト機能を使って、複数のページ（最大25ページ）を1枚の用紙に印刷するときは、各 
ページの境界に実線または点線の境界線を入れることができます。 
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Windows 用プリンタードライバーを設定する 













































































Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


③ 印刷の向き 

文書を印刷する向き谢をまたは横）を選択します。 

巧刷の向き S •湿の 广巧の 


縦 

横 


1 



1 



④ 部数 

印刷する部数り〜 999) を入力します。 

苗1"因 ^ 目房部が立© 


部単位 

「部単位」チェックボックスをチェックすると、文書一式が1部印刷されてから、選択した部数 
だけ印刷が繰り返されます。「部単位」チェックボックスをチェックしていないときは、各ぺ一 
ジが選択された部数だけ印刷されてから、次のページが印刷されます。 

たとえば、3ページの文書を3部印刷したときは次のようになります。 



⑥ 用紙種類 

次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るために、ご使用の用紙に応じて用紙種 
類を設定してください。 


「普通紙」： 

「普通紙（厚め)」 
「厚紙（ハガキ)」 
「厚瓶： 

「ボンド紙」： 
「 OHP 」 ： 

「封筒」： 

「封筒偃め)」： 
「ま寸筒糖め)」： 
「再生紙」： 


巿版されている薄めの普通紙やコピー用紙に印刷する場合 

市販されている普通紙やコピー用紙に印刷する場合 

ラベル、官製はがきなどの厚めの用紙に印刷する場合 

唱紙（ハガキ)」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 

ボンド紙に印刷する場合 

OHP フィルムに印刷する場合 

封筒に印刷する場合 

「封筒」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
「封筒」を選択して印刷したときに印刷された封筒がしわになる場合 
「再生紙」に印刷する場合 


フリンタ-雜 



⑥ 両面印刷/小冊子印刷 

画面印刷や小冊子印刷を行う場合、この機能を利用します。 

拡張機能タブでの画面印刷設定画面にて、より詳細な設定を行うことができます。「両面印刷す 
る」を参昭してください。 
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Windows 用プリンタードライバーを設定する 











































































Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


⑦給紙方ま 

給紙するトレイを選択します。 


な巧で;'去 

1が-ゲ目の fFun ] 

2が-ゲ自む挖お）いが一-/目と同一 ] 


「自動選択」： 

「トレイ1」： 

「トレイ2,トレイ3」： 

「手差し（連続給紙)， 
手差し （1 枚ずつ給紙)」： 


本機が自動的にトレイを選択します。 

用紙トレイから普通紙を印刷する場合に選択します。「用紙トレイ 
から印刷する」 日 Kg 成 を 参照してください。 

オプシヨンのカセット フィ ーダーを使用するときに選がします。 
オプシヨンは別売品です。 I 3 ac 4. を参照してください。 

手差しトレイから封筒または厚い用紙に印用げる場合に選択します。 
「手差しトレイから印用げる」 138^4 を参照してください。 


また、1ページ目と2ページ目た I 降で給紙ち法を切り替えることができます。 


「1ぺージ目」： 1ぺージ目を印刷するときの給紙ちまを設定します。 

ロページ目降」： 2ページ目降を印刷するときの給紙方法を設定します。 
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Windows 用プリンタードライバーを設定する 





Windows プリンタードライバーの設定内容 ♦ 


〇 [拡張機能]タブでの設定項目 



アイコンをクリックして、次の項目を設定-変更することがきます。 

① グラフィックス 

② 両面印刷 . 

③ スタンプ . 

④ ぺージ設定.... 

⑤ その他特殊機能 

1 0 K I をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初期）設定に戻すときは 

憤觀戻がの 1をクリ ック します。 




乂モ 


プリンタードライバーの設定画面左側のイラストに現在の設定が表示されます。 


フリンタ-雜 



オプション 


メンテナンス 


トラ如 
シュ-テイング 


付録 


索引 
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Windows 用プリンタードライバーを設定する 

























































Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


参 グラフィックス 

解像度、トナー節約モード、印刷設定などが設定できます。 



①解像度 

解像度を次の 4 種類から選択します。 

「1200 dpi 」 ： 1 インチ あたり X 1200 X1200 ドッ トの解像度で印刷します。 

(印字スピードは半分のま度になります。） 
rHQ 1200 j : 1インチあたり2400 X 600ドットの解像度で印刷します。 

「600 dpi 」 ： 1インチあたり600 X 600ドットの解像度で印刷します。 

「300 dpi 」 ： 1インチあたり300 X 300ドットの解像度で印刷します。 

X 1 インチは 25.4 mm です。 




"メモリフル"エラーが出る場合は、プリンターにメモリーを追加するか、解像度を下げ 
て印刷してください。 


トラ如 
シュ-テイング 


②トナー節約モード 

トナー節約モードで印刷することにより、消'費するトナーを節約してランニングコストを節減 
することがでさます。 



-トナー節約モード設定で写真やグレースケールイメージの印刷はお勧めできません。 
-「1200 dpi 」、 および rHQ 1 200」にはトナー節約モードの設定はありません。 


付録 


索引 


③印刷設定 

輝度、コントラストなどの設定を手動で設定できます。 

「自動設定」：プリンターに適切な設定を自動設定します。 

「手動設定」：手動で設定を変更します。 

~ ] ボタンにて輝度、コントラストなどが設定できます。 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


参 両面 E 口刷 

手動両面印刷の設定ができ、6種類のとじかたやとじしろの設定ができます。 
印刷の詳細は「両面印刷するを参照してください。 



① 両面印刷 

「両面印刷 ユニツ トを使う」 

自動で両面印刷ができます。手動で用紙をセツトし直す必要がありません。 

自動両面印刷に使用できる用撇よ、 A4、 レターおよびリーガルの普通紙および再生紙です。 

「手動両面印刷」 

はじめに偶数ページ（裏面）をすベて印刷します。本機がいったん停止して、偶数ページ（裏面） 
が印刷された用紙の再 セツ トを促す指示メ ツ セージが表示されます。メ ツ セージの指示に従って用 
組を巧セットし 」 I をクリックすると、き数ぺージ读風の印刷を開始します。 

② 小冊子印刷 


両面印刷機能とレイアウト機能のロページ」 （2 ページ分を1枚の用紙で印刷）を組み合わせるこ 
とで、小冊子のような印刷物を作ることができます。 

③とじ方 

印刷の向き、縦または横など6種類のとじかたがあります。 


左とじ 




を:。 = 


右とじ 



=3* >2： 



上とじ 



下とじ 


3 二 




=1l1> 


上とじ（反転なし) 


目 

D 


z= 

Lzi 

3 


下とじ（反転なし) 




メンテナンス 



トラ如 
シュ-テイング 


付録 



索引 


④とじしろ 

「とじしろ」を選択すると、とじしろの量をインチまたはミリメートルで設定できます。 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


参 スタンプ 

ロゴやテキストをスタンプとして文書に入れることができます。あらかじめいくつかスタンプが登 
録されていますが、ビットマップファイルまたはテキストファイルを作成して使うことができま 
す。 

印刷の詳細は「スタンプを付けて印刷する」 tsgdk を参照してください。 



フリンタ-雜 



① スタンプをほう 

「スタンプを使う」チェックボックスをチェックすると、「スタンプ選択」から選択したスタン 
プを文書に付けて印刷できるようになります。また、選択したスタンプは編集することもでき 
ます。「スタンプ設を I 田 gljW を参照してください。 

② 透過印刷する 

「透過印刷する」チェックボックスをチェックすると、文書の背景にスタンプが印刷されます。 
これをチェックしていないときは、文書の一香上にスタンプが印刷されます。 


「透過印刷する」をチェックした場合 


「透過印刷する」をチェックしていない場合 


あし、うえお 



あいうえお 

A B C D E 



A B C D E 

1 2 3 4 5 



12 3い 

あいラえお 



あい•こ、,、お 

A B C D E 



A R 、： D E 

1 2 3 4 5 



1 ン3 4 5 

あし、うえお 



あいうえお 

A B C D E 



A B C D E 


オプション 


メンテナンス 


トラ如 
シュ-テイング 


付録 


索引 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


③袋义字で印刷する （ WindowsNT 4.0 、Windows 2000 / XP のみ） 

スタンプの輪郭だけを印刷したいときは、「袋文字で印刷する」チ X ックボックスをチ X ックし 
ます。 


「袋文字で印刷する」をチェックした場合 「袋文字で印刷する」をチェックしていない場合 




④スタンプ選択 

使用するスタンプを選択します。 


⑥スタンプ印刷設定 

「スタンプ印刷設定」には、次の選択項目があります。 

「全 ページ」： 全 ページに スタンプが印刷されます。 

「開始ページのみ」： 2ページな上の印刷の場合、最初のページにだけスタンプが印刷され 

ます。 

ロページ目から」： 2ページな上の印刷の場合、2ページ目な降にスタンプが印刷されま 


す。 


「カスタム」： 2ぺージ U 上の印刷の場合は、各ぺージに巧し別々のスタンプ設定が 

できます。 

「カスタムぺージ設定」 田 を参照してください。 


フリンタ-雜 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


スタンプ設定 

「スタンプを使う」チェックボックスをチェックし、 ^ S 集お一一I をクリックすると、「スタンプ設定」 
画面が表示され、スタンプのサイズとページ上の位置を変更することができます。新しいスタンプ 
を追加したい場合は、^をクリックし、[スタイル]の[文字を使う]または[ビットマッ 
プを使う]を選択します。 


フリンタ-雜 


① 位置 

ページ上のスタンプを配置する位置や角度を設定します。 

② タイトル 

設定したスタンプの名前を設定します。ここで設定した名前は、「スタンプ選択」に表示されま 
す。 

③ スタイル 

新しく追加するスタンプが、文字かビットマップかを選択します。 

④ スタンプ文字 

スタンプの文字を「表示内容」に入力して、「フォント」、「サイズ」、「スタイル」、「濃さ」を選 
択します。 

⑥スタンプビットマップ 

「ファイル」ボックスじビットマップイメ ージのファイルをを入力するか 」をぉ処I をクリッ 
クして、ビットマップファイルを指定します。 

⑥お大-縮小 

イメージのサイズを設定します。 



スわフ > 設定 


タレ ピュ- 
A4 

210 x 297 I 


を' 


厂洋舆爸わ.せに) 




] 



r ピット?ッフちほうを〉 


「社ホが 
1スタイル 

巧で宇をほうの 
) スわ]巧:宇 
表示内容を） 

フゎ卜(な） 「MS ゴシ如 

サがの [85 ^图 魚さ(り 阿 图 W 

スタイル(リ 




fli" 


] 


を矿 国 
化目き(が|4^ 


ど IcT 


-图 


⑥ 


スわフ’ビット7が 
ファイルの 「 


-图 


(^6) 化ホ•涌小を ）I g % 

] _キわセル _I _ W げか）」 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


カスタムぺージ設定 

各ぺージに対して別々のスタンプの設定ができます。「スタンプ印刷設定」で「カスタム」を選択 
したときだけ有効になります。 



設定テーブル 

各ページに対して設定されている内容が表示されます。 


設定の追加 

① 「ぺージ」から設定したいぺージを入力します。 

ページ設定として番号な外にその他のページが選択できます。 

② 「タイトル」から使用したいスタンプを選択します。 

選択したページにスタンプを付けたくない場合は、なしを選択します。 
(3)1 追加⑩ ] をクリックします。 

設定テーブルに追加されます。 

設定の削除 

① 設定テーブルから削除したいぺージの設定を選択します。 

② I ~前原面~ I をクリックします。 

設定テーブルから削除されます。 

印刷の詳細は「スタンプを付けて巧刷する」を参照してください。 
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Windows 用プリンタードライバーを設定する 
















Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


参 ページ設定 

アプリケーションソフトで作成した文書や画像のデータを変更せずに、ページイメージをそのまま 
拡大縮小して用紙サイズを変更して印刷できます。またページイメージをそのまま左右反転、上下 
反転して印刷することもできます。 



フリンタ-雜 



1 0 K I をクリックして、選択した設定を確定します。標準（初期）設定に戻すときは 

悟街;戻す(のをクリックします。 


①化大縮小 

「オフ」： 

「印刷用紙サイズに合わ 
せます」： 

「任意倍率」： 


画面に表示されたとおりに文書を印刷します。 

文書が非定おサイズの場合や標準サイズの用紙しかな L ^場合は、「印 
刷用紙サイズに合わせます」を選択し、「印刷用紙サイズ」で選択し 
た用紙サイズに拡大縮小して印刷します。 

「任意倍率に5 — 400%]」で設定した倍率で印刷します。 


オプション 


メンテナンス 


トラ如 
シュ-テイング 


②を右反転 

左右を逆にして印刷します。 


付録 



③ 上下反起 

上下を逆にして印刷します。 


索引 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


印刷ジョブのスプール . 

クイックプリントセットアップ 

スリープまでの時間 . 

ステータスモニター . 

フォーム設定 . 

設定保護管理機能 X 1 . 

コマンド/ファイルの追加※1 

ぺージプロテクト . 

日付-時間を印刷する . 

濃度調舊 . 

エラープリント . 


1 0 K I をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初期）設定に戻すときは 
標華庶がの I をクリックします。 


。I X 1 設定保護管理機能、コマンド/ファイルの追加は 、 Windows 95/98/ Me ユーザー 
乂モ き用です。 


オプション 


メンテナンス 


トラ如 
シュ-テイング 


付録 


索引 


• その他特巧機能 


FX DocuPrint 2000 のブ□パティ 



フリンタ-雜 


次のプリント機能モードを設定できます。 

(下記の^^ マークをクリックすると、各機能の詳細を説明しているページが表示されます。） 



■^^5 "^9 ^^9 -^81 .AH 
SE 因 ss 因函函因 E 匹 
因因因因因因因因因因百 
33333333333 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


印刷ジョブのスプール 

「リプリントを使用」のチ X ックボックスをチ X ックしておくと、最後に印刷したジョブを本機が 
記憶します。パソコンからあらためてデータを送らずに、文書を再び印刷することができます。 

再プリントについての詳細は、「再プリント（リプリント）について I を参照してください。 



^~I • [基本設定]タブの「部数」で2部む上設定した場合は、リプリント機能を使用でき 
ツモ ません。 巧巧^ 

_ •プリンターに保存したデータをほかの人に印刷されたくない場合は、「リプリントを 

使用」チェックボックスのチェックを外してください。 

-ジョブを本機が記憶しているときにプリンターメモリーが一杯になった場合、巧プリ 
ントされるのはジョブの最初の1ベージだけになります。 



メンテナンス 



トラ如 
シュ-テイング 


付録 


索引 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


クイックプリントセットアップ 

クイックプリントセットアップ機能のオン/オフを切り替えます。 



フリンタ-雜 


ドライバー設定を簡単に設定-変更することができます。タスクトレイのアイコン上でマウスボタ 
ンをクリックするだけで、設定を確認できます。 



下記の5つの項目を設定できます。 
• レイアウト 
-両面印刷 
-トナー節約モード 
• 給紙方法 
• 用紙種類 


1 レイアウトぐ IV ーシ〉 

【 * 1 V —/' 


巧面巧剧 < オフ> 

► 2ゲ 


け-巧約トドく才で 
お化ホ;ちくオフ> 

► 4 V —/ 

► 9 V — >。 

オプション 

巧が種舞くま巧祀> 

► 16へし/ 

心 

巧おじ戻す 
プリシタープ□バティ 

25 V —'/ 

船 X 巧2倍 
撇 X 博3お 

メンテナンス 

ツールバーを表示 

游4 X 巧4巧 

が'一/3ン|[ま幸反 

渝5 X 巧5を 


が了 





卜巧ル 
シユ-ティング 



付録 





i が B 設定® をクリックすると、[詳細設定]ダイアログボックスが表示されます。クイックプ 

リントセットアップ機能使用時に、表示させたい項目のチェックボックスをチェックします。 


索引 



課9設定 


縱猫摇驟驟屢"だな、。 



尽レイ巧卜の 
17雨面 E 。 刷を） 

反け-巧約トドの 
尽お巧ち法を） 

反用蝴お目(凹） 

|[： - 0 K . i( _キトンセル」 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


スリープまでの時間 

スリープモードは、プリンターの電源を切っているときと同じ状態になるため、電力を節約できま 
す。 

一定時間プリンターがデータを受信しなかったとき（タイムアウト時）に、スリープモードに切り 
替わります。 

プリンターがスリープモードに入っているときは、すべてのランプが消'なしていますが、パソコン 
からのデータは受信することができます。印刷ファイルや文書のデータを受信すると、プリンター 
は自動的に復帰し、 印刷を開始します。 

操作パネル上の g ( Go ) か @ (プリント中止）を押しても、プリンターは復帰します。 

初期設定時間は5分です。 



「自動設定（インテリジェン 
トスリープ)」： 

「プリ ンターの 設定のまま」： 

「手動設定」： 

スリープモードをオフするには 

スリープモードにならないようにオフに設定することもできます。ただし、節電のため、ス 
リープモードをオンにしてご使用になることをお勧めします。 

設定内容の一番上に表示されている「スリープまでの時間」をダブルクリックすると、「オフ」 
が表示されます。「オフ」をクリックします。 


プリンターの使用頻度によって、スリープモードに入る最も適 
切な時間を自動的に調整します。 

プリンターで設定されている時間の5分でスリープモードに入 
ります。 

1〜240分 （1 分単位）の間で設定できます。 



トラ如 
シュ-テイング 


付録 


索引 


ダブルクリック 


(, スリづ 3 で 抑脯>< 


广自あ i 男ち(インテリシ'' I ントストフつ ( M ) 


广白の 記ミ(インテリみン トスリ-フつ ( M ) - 

广 フリントの設定のままを） 

f 圃焼昭 

(广 オフの） 

巧军 I 臓定昭 

|5 gj 巧お巧足ぐ刀ソが 

|5 国巧關 捕(分)を） 


オフが表示されていない オフが表示される 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


ステータスモニター 

印刷時に、プリンターステータス（エラー情報など）を通知します。 

初期設定ではオフになっています。ステータスモニターを使用するときは、オンに設定します。 



フリンタ-雜 



オプション 


メンテナンス 


トラ如 
シュ-テイング 


付録 


索引 
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Windows 用プリンタードライバーを設定する 





































Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


フォーム設定 

フォームとして、プリンターのメモリーに文書を登録することができます。登録したフォームは、 
印刷時に実行して、文書に才ーバーレイとして印刷できます。 

フォーム、会社ロゴ、手紙の書き出し文、ちり状など、よく使う情報を登録してご使用になると便 
利です。 




設定ち> I をク U ' ソクすると、[フォーム設定]ダイア□グボックスが表示されます。各項目を オプション 

設定してください。 



メンテナンス 


トラ如 
シュ-テイング 


付録 


索引 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


設定保護管理機能 


. このセクションは Windows 95/98/ Me ユーザーま用です。 
み f • このセクションの画面は 、 Windows Me の画面です。 


部数印刷、レイアウト、拡大縮小、スタンプの設定をロックすることができます。 



設定@ 1 をクリックすると、[設定保護管理機能]ダイアログボックスが表示されます。 

各項目を設定してください。 


をち巧誘昔巧權能 


ぶ) 


厂部数印刷の日ゥク化） 

厂 レイ巧卜•化ホ補小の日ゥクじ） 

厂 スクンつ•のロゥク (1) 

乂ワート- ( P ) 

一 fl *；! トト''のををけ)..._ I — SS 定(1)」[ 0 K 


-部数印刷のロック 

部数印刷をロックして複数部印刷をできなくします。 

-レイアウト•拡大縮ルのロック 

レイアウトを1ぺージ、拡大縮小を100%の設定にロックします。 

• スタンプのロック 

現在設定されているスタンプ設定にロックします。 

• パスワード 

保護したい機能を変更する場合は、登録したパスワードを入力し、[設定]をクリックすると、 
各保護対象機能のチエックボックスがグレー表示から解除されます。 

パスワードを変更したいとき、およびはじめてこの機能を設定する場合に、[パスワードの変 
更]をクリックし、パスワードを設定します。 



メンテナンス 


トラ如 
シュ-テイング 


付録 


索引 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


コマンド/ファイルの追加 


. このセクションは Windows 95/98/ Me ユーザーま用です。 
み f • このセクションの画面は 、 Windows Me の画面です。 


指定した コマン ドやファイルを自動的にデータに追加して印刷します。 



下記の3つの項目をデータに追加して印刷できます。 

- Tiff お式のファイル 
-特定の文ぞ列 
-登録してある フォーム ID 

d この機能の使いかたの詳細は、 ヘルブ I をクリックして表示されるプリンタードライ 

乂モパーの ヘルプを参照してください。 



メンテナンス 



トラ如 
シュ-テイング 


付録 


索引 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


ぺージプロテクト 

プリンターが用紙に印刷する前に、印刷データをいったんメモリーに保存して、印刷される完全な 
ページイメージをメモリー内に作成します。イメー ジが非常に複雑な文書を問題なく印刷するため 
に、この機能を使って印刷に十分なメモリーを設定します。 

イメ ージのサイズは、「プリンターの設定のまま」「自動」「オフ」から選択できます。 




「プリンターの設定のまま」：プリンターに設定されている初期設定が選択されます。 

初期設定は「自動」です。 

「自動」： 印刷に必要だと卞想されるメモリー領域を自動で確保します。 

「オフ」： ぺージプロテクトの機能をオフにします。 


オプション 


メンテナンス 


トラ如 
シュ-テイング 


付録 



索引 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


日付-時間を印刷する 

日付と時間を自動で文書に入れて印刷することができます。 



フリンタ-雜 



「印刷する」チ X ' ソクボックスをチ X ' ソクし' i な 18記定© ] をクリックすると、[日付•時間]ダイ 
アログボックスが表示されます。日付と時間の書式や印刷位置、印刷モードの各項目を設定してく 
ださい。 




オプション 


メンテナンス 


トラ如 
シュ-テイング 


付録 


索引 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


濃度調整 

印刷時のトナーの密度を調節できます。 

初期設定は、「プリンターの設定のまま」です。 

手動でトナーの密度を変更するときは、「プリンターの設定のまま」チェックボックスのチェック 
を外し、調節します。 




メンテナンス 



トラ如 
シュ-テイング 


付録 



索引 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


エラープリント 

プリンターにエラーが発生したときに、エラーメッセージが印刷されます。 
初期値は、「プリンターの設定のまま」です。 

「プリンターの設定のまま」「自動」「オフ」から選択できます。 



「プリンターの設定のまま」：プリンターに設定されている初期設定が選択されます。 

初期設定は「オン」です。 

「オン」： エラーメッセージが印刷されます。 

「オフ」： エラーメッセージが印刷されません。 



トラ如 
シュ-テイング 


付録 


索引 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 ♦ 


sj [オプション]タブでの設定項目 


プリンターにオプション品を取り付けたり、取り外したりしたときに設定します。 

^~ アプリケーションソフトの[ファイル]メニューの[印刷]から表示したプリンタード 
ys ライパーの設定画面では、[オプション]タブが表示されません。プリンタードライバー 
の設定画面は、次の手順で[スタート]メニューから表示してください。 

① Windows XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし 
ます。 

Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、[スタート]メニューから 
[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

② f X DocuPrint 2000」のアイコンを還択し、[ファイル]メニューからヴロパティ] 
をクリックします。 

③ fXDocuPrint 2000のプロパティ」ダイアログボックスの[オプション]タブをク 
リックします。 



通風が I または I 0 K I をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初期）設定に戻 

すときは L 语猫こ戻す(の I をクリックします。 


① オプションの自動お巧 

自動検知機能は、現在取り付けられているオプション品を自動で認識し、オプション品の設定 
を自動で行います。 

^モ自動検な機能は、プリンターの条件によっては利用できない場合があります。 



メンテナンス 



トラ如 
シュ-テイング 


付録 


索引 



② オプションの設定を手動で追加、削除します。 

「使用可能なオプション」欄のリストからプリンターに取り付けたオプション品をクリックし、 
^定雨面~ ] をクリックします。 

「追加したオプション」欄にオプション品が追加されます。 

③ RAM ディスク 

コントロールパネルで設定した RAM ディスク領域を調べることができます。 「 RAM ディスク」 
チェックボックスをチェックし、[自動検巧]をクリックしてください。詳細は 「 RAM ディス 
クの設定」 tamiiW を参照してください。 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


④給紙方法の設定 

それぞれの用紙トレイの用紙サイズを表示しています。 

変更する場合は、給紙先をクリックしたあと、「用紙サイズ」を設定し、 !~お E の I をクリック 
します。 

[サポート]タブでの設定項目 

プリンタードライバーのバ ージョ ンを確認できます。また、富±ゼロックスホー厶ぺ ージに アクセ 
スしたり、現在のプリンタードライパーの設定内容が確認できます。 




① Fuji Xerox ホームぺージ 

クリックすると、富±ゼロックスホームぺージ （ http :// www . fujixerox . co . jp /) にアクセスします。最 
新パージョンのプリンタードライバーのダウンロード、および、この製品や消耗品に関する情 
報をご用意しています。ぜひご利用ください。 

③ 設定の確認 

クリックすると、現在のプリンタードライパーの基本的な設定の一覧が表示されます。 



卜巧ル 
シュ■テイング 
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Windows BR-Script 3 プリンタードライバーの設定方法 ♦ 


Windows BR-Script 3プリンタードライバーの設定方ま 

プリンタードライバーの設定方法について説明します。 

次の手順でプリンタードライバーの設定画面を表示し、設定または変更したあとは 」 QK I をク 
リックして、その設定を有効にしてください。 



アプリケーシヨンソフトの[ファイル]イニューから[印刷]を選択します。 


2 


[印刷]ダイアログボックスのプ 
リンター名から 「FX DocuPrint 
2000 BR-Script 3 JJ を遷択 



UL 

す。 


プ山仔ィ(巧 D をクリックしま 


が態： 
種領： 
巧所： 

コブント： 


アイドリンヴや 

FX DocuPrint 2000 BR - Script 3 J 
LPTl ： 


プリンタのお!まの)… 


□ファイルへ化力が 
□手差し両面げ刷が 


プリンタードライバーの設定画面 tx 
DocuPrint 2000 BR-Script 3 J のドキュメ 
ントのプロパティ」ダイアログボックス 
が表示されます。 



d ~ プリンタードライバーの設定画面は[スタート]メニューから表示することもできます。 
乂 =① Windows XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし 
_ ます。 

Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、[スタート]メニューから 
[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

② 「FX DocuPrint 2000 BR-Script 3 J 」 のアイコンを選択し、[ファイル]メニューから 
[プロパティ]をクリックします。 

③ Windows 2000 / XP、Windows NT 4.0 の場合は 、 TFX DocuPrint 2000 BR-Script 3 J 
のプロパティ」ダイアログボックスの[全般]タブにある I E 侧記定か.. 1 ボタンをク 
リックします 。 「FX DocuPrint 2000 BR-Script 3 J 印刷設定」ダイアログボックスが 
表示されます。 

Windows 95/98 /Me の場合は 、 「FX DocuPrint 2000 BR-Script 3 J のプロパティ」に 
各項目が表示されます。 
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Windows BR-Script 3 プリンタードライバーの設定方ま ♦ 


3 


各項目を設定します。 

設定内容の詳細は 「Windows BR-Script 
3プリン ター ドライ パーの 設定内容」 

を参照してください。 


2000 BR-Scr が 3J のドキユタントのブ□バテイ 


巧卜阳巧/品を 


巧刷の向き 

mm 

〇热リ 

〇巧虽きじ回おを) 

両面 Efl 刷 
〇巧边を楠じるの 
〇長巧綿 I じる似 
® なし(が 

W - ジ抑怕巧 
〇逆(段 

シートごとのページを)： 



つ にキホンむレ ] 


4 


L OK 」 をクリックします。 


フリンタ-雜 


各タブで変更した設定が確定されます。 に□を クリックした場合は、[印刷]ダイアログボッ 
クスに戻ります。 



U I かン垃レ I をクリックすると、各タブで変更した設定がキャン七ルされ[印刷]ダイアロ 
タモグボックスに戻ります。 
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Windows BR-Script 3 プリンタードライバーの設定方法 • 


ポートの選択 

rPX DocuPrint 2000 BR-Script 3 J 」 のポートが選択されているかを確認する方法について説明しま 
す。 



Windows XP の場合は、[スタート]タニューから[プリンタと FAX ] をク 
I I ツク しをす 

Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、[スタート]メ 
ニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


2 


3 

4 


「FX DocuPrint 2000 BR-Script 3 J 」 のアイコンを選択し、[ファイル]ゾ 
ニューから[プ□パティ]をクリックします。 

rPX DocuPrint 2000 BR-Script 3 J のプロパティ」ダイア□グボックスが表示されます。 


[ポート]タブをクリックします。 


「FX DocuPrint 2000 BR - 
Script 3 JJ のポートが還択され 
ているかを確認します。 

選択されていない場合は 、 「FX DocuPrint 
2000 BR-Script 3 J 」 とま示されている 
ポートのチェックボックスをチェックし 
て、 [ ~~ 死~ J をクリックします。 


h FX DocuPrint 2000 BR-Script3J のブ□パティ 


全！ ! を巧ち 1 ボート 1 詳細設定デバイスの設定 


ク 


FX DocuPrint 2000 BR-Script3J 


巧刷するポート(の 

ドキュプントは、みッウボックスびオンにねっているボ - 卜のうろ、最视こ利用巧能ならので 
印刷されます。 


ポート 

□ COM3 ： 

□ COM4 ： 


這 


説日月 

シリアルポート 
シリアルポート 

，一 J 

パ I 


プリン》 


y 11 A Ml 


• I /V / J 


FX DocuPrint 2000 BR-Scr が 


1 rizi ... 
□ IP_172... 


standard I じド /i ドド ort uocuKrint 化 u 

Standard TCP/IP Port 


I ボートの适加の … I [ ポートの肖り除(が I [ ポートの宿巧を )… 


□ プリンタプールをち細こすお U) 


0K J 〔 キ サン セル 


互巧(か 


ブリンタ-雑 



オプション 


メンテナンス 
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Windows BR-Script 3 プリンタードライバーの設定方法 • 


フォントオプションの指定 


TrueType フォントと Pos に cript フォントの使用について、オプションを指定することができま 
す。 



Windows XP の場合は、[スタート]タニユーから[プリンタと FAX ] をク 
■ I ツタしをす 

Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、[スタート]メ 
ニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


2 


rrx DocuPrint 2000 BR-Script 3 JJ のアイコンを選択し、[ファイル]ゾ 
ニューから[プ□パティ]をクリックします。 


rpx DocuPrint 2000 BR-Script 3 J のプロパティ」ダイアログボックスがま示されます。 


3 [デバイスの設定]タブをクリックします。 

<1 「フォント代替表」をダブルク 
リックします。 


FX DocuPrint 2000 BR-Script3J のブ D パティ 


をが U 巧ちポ-卜 L 註如設定け.バイみ 源君！_ 


I を FX DocuPrint 20加 BR-Scfipt3J デバイスの設ミ 
曰受なが方法;と用化の到0当て 
白の恐 祈: M 
トレイ1:站 
トレイを站 
トレイ3:站 

丰差し蚀情お化):站 


由盈ミ E 


?，!苗マをな ruStScript タモリ: 5908 KB 

おカブ□卜]ル： Ascn 

ジョブの前に CTRL-D をさ(言:じじえ 

ヴ3ブの巧に CTRL-D を送 f 言:はじ 

クレーテキストを PostScript ヴレーにま:巧すをじじえ 

。レーヴラフパ々スを PostScript 。レーに荣みする:じ 


[ 


I [ キサン t ル 


•■刪を） 


TrueType フォンドオブシヨン 
を指定します。 


FX DocuPrint 2000 BR-Script3J めブ□パティ 


I 全お I 共ち.打||齡店淀 r デバイみ®設ミ I 


Pos に cript フォントを使用する代わり 
に、 TrueType フォントをダウンロー 
ドして印刷する場合は、 「 Don’t 
Substitute 」 をクリックします。 

Pos に cript フ オントを TrueType フオ 
ントの代わりに使用する場合は、 「フォ 
ント名」をクリックします。 


己がフォント巧智表 

@ 日。 tang: < Don't bubst け ute> 


.i'Batan が he； 


< Don't Substitute〉 


@Dotum： < Don't Substitute〉 
dDotumChe： <Don't Substitute〉 
®Gulim： <Don't Substitute〉 

ゆ G 川 mChe: <Don't Substituted 
@Gungsuh: <Don't Substitute〉 



dGunesuhChe： <Don't Substitute〉 
@HQPgl| 巧ち]''シック UB: <Don't Substitute〉 
@HQPgl| 兵ちホ’ッフ。巧:< Don't Substitute〉 
®HGP 巧き巧: <Don't Substitute〉 


®HGP〕'、 シック。 <Don't Substitute〉 

@HGS 含り巧ち]ろック UB: < Don't Subs" 山 te> 
@HGSgl| 英巧ホ■ッフ•巧: <Don't Substitute〉 
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Windows BR-Script3 プリンタードライバーの設定内容 ♦ 


Windows BR-Script 3プリンタードライバーの設定内容 

プリンタードライバーで設定-変更できる項目について説明します。 

プリンタードライパーで設定できる項目は、ご使用の OS によっては利用できない項目がありま 
す。 

また、ご使用のアプリケーシヨンソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーションソフト側 
の設定が優先されます。 


^ [レイアウト]タブでの設定項目 



次の項目を設定できます。 

(下記の^^^ マークをクリックすると、 

① 印刷の向き . 

② 両面印刷 . 

③ ぺージの 順序 . 


各項目の詳細を説明しているページが表示されます。） 


④ シートごとのぺージ 

⑤ 詳細設定 . 



^ ] をクリックして、変更した設定を確定します。 


^ I 設定項目は、プリンタードライバーの設定画面右側のイラストに現在の設定が表示され 
タモます。 
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Windows BR-Script 3 プリンタードライバーの設定内容 参 


① 印刷の向き 

文書を印刷する向き谢も横または横置きに回転）を選択します。 


「横置きに回転」： 


レイアウトには一切影響を与えず、印刷面を反時計回りに90度回転 
して印刷します。 


② 両面印刷 

自動両面印刷の設定ができます。 
印刷の詳細は「両面印刷する」 巧 


k を参照してくださし、。 


面面巧刷 

〇 お巧をおおるの 
〇 長巧輔化る屯） 
@ なし化） 


短迈をとじる 




2 二 




3 二 


③ぺ ージの 順序 


ページ® iffl 巧 
©) 11 ( 0 ) 

〇 巧卸 


長辺をとじる 


と 


〇 


2 


or 


3; 


I フリンタ-雜 



!オプション 



メンテナンス 



'トラ如 
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「順」：1ぺージ目が一香上になるように印刷されます。 
「逆」：最後のぺージが一ま上になるように印刷されます。 


た 

お 

回 

き 揉、お 

向歡 9-虽 

g 髓巧巧 

^ 0 OO 


横 


縦 
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Windows BR-Script 3 プリンタードライバーの設定内容 参 


④シートごとのぺージ 

1ページの画像サイズを縮小して、複数のページを1枚の用紙に印刷します。 

シ-卜ごとのペ-ジ贷： Q ^ 

シートごとのぺージを使用したときの例 


2ページ分を1枚の用紙で印刷する場合 4ページ分を1枚の用紙で印刷する場合 


「2」を選択 


「4」を還択 




⑥詳細設定 

「 B 細語定 をクリックすると 、 [FXDocuPrint 2000 BR - Script 3 J 詳細オプション]ダイアログ 
ボックスがま示されます。 


FX DocuPrint 2000 B 卜 Scr が 3J 譯11オブション 


某 FX DocuPrint 2000 BR-Script3J 詳細なドキュイントの i さ定 
曰&巧化/化力 


用がサイ;0 


A4 


ス 


が数 : LSI 

2) 曰 S クラフィックス 
化ホお小: 

TrueType フォント デバイスフォシトと巧替 

3) 日おドキ2イントのがション 
詳を田な En 刷職:査站 

田堯 PostScript オプション 
曰み プリンクの概能 

おな度: 如 0 dpi 


巧化替锦: ま巧化 
巧刷み T' ののしルむ 
がストド:地 


回囚 


0K 11 キサンむレ 1 


詳細オプシヨンでは、次の項目を設定できます。 


① 用紙/出力： 

② グラフイ ッ クス： 


③ドキュメントのオプション： 


用紙サイズ 
部数 

拡大縮小 

TrueType フオント 
詳細な印刷機能 
Pos に cript オプション 
- Pos に cript 出カオプション 
- TrueType フォントダウンロードオプション 
- Pos に cript 言語レベル 
- Pos に cript エラーハンドラを送信 
-左右反転印刷 
-白黒反転印刷 
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Windows BR-Script 3 プリンタードライバーの設定内容 参 


③ドキュメントのオプション：•プリンターの機能 

-解像度 
-用紙種類 

-印刷ジョブのスプール 
-パスワード 

-印刷ジョブ名 
-トナー節約 

•スリープまでの時間[分] 
- BR-Script レベル 

^ [用紙/品質]タブでの設定項目 



① トレイの選択 

「自動選択」： 本機が自動的にトレイを選択します。 

「トレイ1」： 用紙トレイから普通紙を印刷する場合に選択します。「用紙トレイから 

印刷する」を参照してください。 

「トレイ2」： オプシヨンのカセットフィーダーを使用するときに選択します。 

「トレイ3」 オプシヨ ンは別売品です。1^^^を参照してください。 

「手差し（連続給紙）手差しトレイから封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択します。 
/手差しり枚ずつ 「手差しトレイから印刷する」を参照してください。 

給紙)」： 
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MacWosh 用プリンタ-ドライバ-を號する 


本機は、 MacOS 9.1 〜9.2 、 Mac OS X 10.2.4 〜10.2.8 、 Mac OS X 10.3 〜 10.4 に対応していま 
す。 

最新のプリンタードライバーやその他の情報は、富±ゼロックスホームぺージ 

(http://www.fujixerox.co.jp/) から入手できます。 


この七クシヨンの画面は 、 Mac OS X 10.4 の画面です。ご使用のパソコン画面は、オペ 
レーテイングシステムによって異なります。 


DP 2000ドライバーの設定方法 


厂 

乂モ 


2 


3 


ブブリケ三シヨシブク下め r クァ 
イル]メニユーから[ぺージ設 
定]を選択し、[対象プリンタ] 

メニユーから [DocuPrint 
2000] を選択します。 

右の画面が表示され、次の項目が設定で 
きます。 

•用紙サイズ•方向•拡大縮小 


設を：广ぺ—ジ巧性 


巧みプリンタ ： DocuPrint 2000 




FX DocuPrint 2000 CUPS vl.l 


用沿サイズ： A 4 


29.70 cm X 42.00 cm 

方向 

化大巧 か： 100% 


ブリンタ-雑 


■ Jlul I 主 





③ 


( キャンセル J ( 0 K 1 


オプション 


設定が終わったら、 * ~ 0 K ~~ 'をクリックします。 


メンテナンス 


アブリケーシヨンソフドの广ファ 

ィル]メニューから[プリント] 
を選択します。 

DocuPrint 2000のプリンターが選択され 
ていることを確認します。 


トラ如 
シュ-ティング 


プリンタ ： DocuPrint 2000 


プリセット：^權巧 


巧助が巧と印用べージ 


付録 


邸技：1 ^下さい 

X- ジ： © す ぺて ^_ 

C 胡お：1 巧了： 


索引 
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DP 2000ドライバーの設定方法 参 


4 


ポップアップタニューから項目を 
選択します。 


右の画面が表示され、次の項目が設定で 
きます。 

①印刷部数と印刷ページ 
-部数 
. ぺージ 


プリンタ ；I DocuPrint 2000 
プリセット：’操を f ：| 

- ( 1向酷反と巧切べ三ジ U ) 

部な： 1 む 合い 

ぺージ： ©す ぺて 

Cm 巧：1 巧了：1 


@〔PDF，， 〔プレビユ ー1 〔キャン七ル） (■プリントイ 


②レイアウト 
-ページ数/枚 
-レイアウト方向 

•境界線 （Mac 0 S XI 0.2 、 Mac OS X 
10.3の場合は「枠親になります。） 


③両面印刷 

参 自動両面印刷の場合 
(Mac OS X 10.2を除く） 
[レイアウト]を選択し、[両面] 

で「長辺とじ」または「短辺とじ」 
を選択します。 


プリジタ：广 DocuPriM 2000 f;) 

プリ七ット；こ摄を - t ;"! 

(クト 厂レ丙-卜 - 

ベージ巧/は：な W 

園國國匯 

巧巧拐： f なし 

枯面： ら) 切 

〇房辺とじ 
G 巧巧とじ 



(?) ( PDFt ) り レビ:!一) 


年ヤン七ル) トブ U ジト う 


プリジタ： I DocuPrint 2000 い I 

プリセット： 1；1 

- ら .レィァゥト i お 



べージ巧/は： I 。 

国國國醒 


③ 


巧巧な：’なし 


南面：^. 切 

©ち 巧とじ 
G 巧辺とじ 


@( PDFtJ 〔プレビコー) 


^キ r ジセル J ( プリント、 



メンテナンス 



卜巧ル 
シユ■テイング 


付録 



• 手動両面印刷の場合 
(Mac OS X 10.2を除く） 

[用紙処理]を選択し、[プリント] 
で「奇数ページ」、「偶数ページ」 

の順に印刷します。 


• DocuPrint 2000 

_ L1) 


\mm 

_ IU 


;用 itt 巧理 

!;! 


ぺ-ジの喉巧:®自巧な） 

c ® 巧 

C 巡り 

プリント： ©す ぺてのぺージ 

C 巧玫ぺージ 
こ 巧孜ぺージ 

、 ) 

出力用巧ヴィズ： 


@ 巧用する出力巧巧ヴィズ： A 4 

G 用巧ヴイスに合わせる： 

A 4 : 

义 S かのみ 
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DP 2000ドライバーの設定方法 参 


④給紙 

• 給紙方法 


プリンタ：广 DocuPriM 2000 t;) 

プリセット：を : i) 

—(4 J — 郝 ~ iT | — 

贷 封*: ：1 

0巧巧ぺージのみ：白扭お巧 _: ' 

巧りのべージ：自 R た巧 : 


@( PDF * ) (プレビ: I — 


(^ャジゼル) トブ !>>♦*•■) 


⑤印刷設定 
(基本設定） 

-解像度 
-用紙種類 
-トナー節約モード 


(拡張機能） 

• 印ぞ品質 

-スリープまでの時間 


プリジタ ： ^DocuPrinr 2000 


プリセット ： 'mm 



{甚 本 巧を I 症鎌お 


#か度：. 600 dpi 
巧化巧が： 

□ トナーを約モード 


@〔 PDF > ) りレビユ ー） 〔年でンセル） (プリント ♦ 


プリジタ：广 DocuPri が2000 t :] 

プリセット：广操を ( ：1 

- (5 印闻巧定 m 

^ 县本設 を- 拓巧なお ) - 

印剧品 fi : ’ FX 写莫 ’ こ j 

スリープまでの時巧： 5 分 


@ f PDF ，) りレビ：1-) 


キャン七ル1 ^ プ11ント 4 



メンテナンス 



トラ如 
シュ-テイング 


⑧セキュリティ印刷 

「セキュリティ印刷」チェックボック 
スにチェックをし、「ユーザ名」「印刷 
ジョブ名」「パスワード」を設定して 
印刷すると、プリンター内にセキュリ 
ティ文書としてデータを保存します。 
セキュリティー印刷についての詳細や 
セキュリティー文書を印刷する方法に 
ついては「セキュリティー印刷につい 
て」を参照してください。 


付録 


プリジタ： 
プリセット： 




■ DocuPrinl 2000 

•;1 



_ 


；セキュリティ巧度！ 

叫 


索引 


三セキュリティ巧切 
ユーヴを’ 


抑 W ジョブを： 

"スワード： 


@ ( PDF ,) けレビ:1-) 


ヤンセル） f プ y ツ 
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DP 2000ドライバーの設定方法 参 


③一覧 • _ 

プリンタ： 'DocuPrint 2000 
プリたット： 

の 卜 S 

I ' 

!" ▼印巧 J 掛巧と印间ぺージ 

部致 1、了をい 


ぺージめ巧巧 

すぺて 

▼レイアウト 

レイアウ h 方向 

左-ち-上-下 

ぺージ巧/巧 

1 

両面プリント 

切 

▼スケジューラ 

/ 

今すぐプリント 

ft 先愼位 

中 

▼用な化理 

ブリント 

すぺてのぺージ 


( T ぺて BK ^ ( T ベて M じ♦つ 


@〔 PDF ，1 りレビ ユ ー 1 キでン七ル） (プリジー 



5 


設定が終わったら、 厂 プリント > をクリックしてプリントします。 



メンテナンス 



卜巧ル 
シュ■テイング 


付録 



索引 
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Macintosh BR-Script 3 プリンタードライバーの設定方法 ♦ 


Macintosh BR，Script 3 プリンタードライバーの設定方ま 


アプリケーシヨンゾフトめ[クァ 
イル]メニユーから[ぺージ設 
定]を選択し、[対象プリンタ] 

メニユーから [DocuPrint 
2000] を選択します。 

右の画面が表示され、次の項目が設定で 


設定：广ぺージ JStt 


巧みプリンタ： DocuPrint 2000 


FX DocuPrint 2000 BR - Script 3 J 


用巧サイズ： ^ A 4 


29.70 cm X 42.00 cm 


方向： 


画 


1 .* 


きます。 

•用紙サイズ•方向•拡大縮小 


化大巧か：100% 


③ 


丰ヤンゼル^ ^— 0 K 〜一) 


2 


設定が終わったら、 f 一 な ~ ) をクリックします。 


3 


アプリケーンヨンソフトの[ファ 
イル]メニューから[プリント] 
を選択します。 


( プリンタ：： DocuPrin " 000 [ 


プリセット：广巧巧 1 

) 



- ( 巧聞部巧と巧屏1ぺージ ； 

卜 


DocuPrint 2000のプリンターが選択され 
ていることを確認します。 


部な：1 ^ T 合い 

ぺージ： ® すぺて 

〇瞄 お： 1 巧 了： 1 



@ ( PDF » ) りレビュう 


キャンセル) プソジト 4 


4 


ポップアップゾニューから項目を 
選択します。 


右の画面が表示され、次の項目が設定で 
きます。 

①印刷部数と印刷ぺージ 
-部数 
. ぺージ 


プリジタ： 广 DocuPrint 2000 » ：) 

プリセット：■撮を u 1 

——か :雨嘘 お 如 间ぺ-ジ い， - 

部な：1 む合い 

ぺージ： @ すべて 

C 開始：1 巧了：1 

ド） ( PDF ,) (プレビ: 1-) ([年ヤン七ル) ♦ブリントう 


フリンタ-雜 



オプション 


メンテナンス 


トラ如 
シュ-テイング 


付録 


索引 
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Macintosh BR-Script 3 プリ ンター ドライバーの設定方法 参 


②レイアウト 
-ページ数/枚 
-レイアウト方向 

-境界線 (Mac OS X 10.2の場合は 
「枠線」になります。） 


プリンタ ：I DocuPrint 2000 f ；( 

プリセット： 

— (2 V [レイアウト 



ベージ热/は：。 w 

国國國福 


境界巧：’なし ^こ] 

南面： @ 切 

G ち巧とじ 
こ巧辺とじ 


@ ( PDF ,) りレビユ ー) 


t キ r ンセル) （プリント"！ 


③両面印刷 

• 自動両面印刷の場合 
•[レイアウト]を選択し、[両面]で 
「長辺とじ」または「短辺とじ」を 
選択します。 

• Mac OS X 10.2 の場合は[両面印 
用 IJ ] を選択します。 


• 手動両面印刷の場合 
(Mac OS X 10.2を除く） 

[用紙処理]を選択し、[プリント] 
で「奇数ページ」、「偶数ページ」 

の順に印刷します。 


④エラー処理 
- PostScript エフー 
- トレイの切り替え 


プリンタ ： DocuPrint 2000 


プリセット：がホ 


レイ7クト 


を 



ぺージ巧/巧 
レイアウト方向 


谓圃國國 


フリンタ-雜 


⑤ 


巧巧な：なし 


兩面： G 切 

@ 巧巧とじ 
こ巧巧とじ 



(?) 〔阳い)〔プレビ: I -) 


( キャンセル) ♦ プリント j 


オプション 


1 DocuPrint 2000 



::巧辛 

^ 


(-- :用做&理 

IM 


ぺ-ジの順巧:©自® 

プリント；®すぺてのベージ 

G 巧巧 

C 巧巧ぺージ 

〇幽り 

C 巧巧べージ 

、 ノ 

出力巧巧サイズ： 


@ 巧用する出力用巧ヴィズ： A 4 

こ用巧サイスに合わせる： 

M ; 

义 巧かのみ 


メンテナンス 


卜巧ル 
シュ■テイング 


付録 


の〔 pdf ^ ) ブレビ:1ぅ 


PostScripts^— 

@ 特にレポートは行わない 
C 詳巧レポートをブリント 

トレイの巧り»え 


广キサンセル） (プリント 4 


索引 


'DocuPrint 2000 



f 揉争 

叫 


；エラ-妈理 



プリンタのデフォルトを巧用 
向)じ用だサィズの抑のカセッに切 0 S える 
»普を表示 


@し PDF ’ 1 r プレビ:!一) 


广キャンセル） ^プり ジト ■ 
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Macintosh BR-Script 3 プリンタードライバーの設定方法 ♦ 


⑤給紙 

-全体、先頭のページのみ/残りペー 


プリジタ：广 DocuPrint 2000 
プリセット：巧巧 

—( 5 > >« 

@ぉ*:: 巧が~ 

こ先巧べージのみ： Auto Select 
巧りのべージ： Auto Select 


(?) ( PDF，j りレビコー) 


t 午ヤンセル) ►ブリント') 


⑧プリンターの機能 

「機能セット」で「設定1」/「設定2」 
を選択して、項目を切り替えます。 

-設定1 
-解像度 
-用紙種類 

-印刷ジョブのスプール 
-パスワード 

-印刷ジョブ名 
-トナー節約 


設定2 

•スリープまでの時間[分] 
- BR-Script レベル 


プリンタ：I DocuPrint 2000 
プリセット：「なぞ 

-な ドプりン雨席 

巧能セット：定1 



口）(阳 F , ,(ブレビユ ー) ([キ r ンゼル） t プリント 4 

プリンタ： DocuPrint 2000 ’:；) 

プリセット：’なぞ 

み) ■ f プリンタの ft] - 

巧能セット：;]設定2 



@( PDF，) 〔プレビユ _) 〔キャンセル) ► プリント 4 



メンテナンス 



卜巧ル 
シユ■テイング 


付録 


⑦一覧 


プリンタ： f DocuPrint 2000 

プリたット： 

- &、 -* 

▼印闻部なと印间ぺージ 

部数 1、 T 合い 


ぺージの巧® 

すぺて 

▼レイアウト 

レイアウト方向 

左-ち-上-下 

ベージ叛/枚 

2 

両面プリン K 

切 

▼スケジユーラ 

/ 

今ずぐプリント 

9先順位 

中 

▼用巧化理 

プリント 

すぺてのぺージ 


(T ベて BK >1すぺて M じる) 


索引 


(?) f PDF，） ([プレビ:1-) 


キャンセル) ^ブ11ント> 
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Macintosh BR-Script 3 プリンタードライバーの設定方法 ♦ 


5 


設定が終わったら 、 r プりント 3 をクリックしてプリントします。 



メンテナンス 



卜巧ル 
シュ■テイング 


付録 


索引 
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普通紙や巧生紙に Ell 刷する 


普通紙や再生紙は、用紙トレイまたは手差しトレイから印刷できます。 

使用できる用紙の種類やサイズについては、「使用できる用紙と領域」を参照してください。 

用紙トレイから印刷する 


i 


1 プリンタードライバーで、用紙 

Windows プリンタードライパー 


サイズ、用紙種類および給紙方 
まなどを設定します。 

① 用紙サイズ：任意選択 

② 用紙種類：普通紙、普通紙（厚め). 

再生紙 

③ 給紙方法1ぺージ目：トレイ1 

(トレイ 2/3) 


錦陆醜视巧」サホ .-h 




用がサイス''ち) 
レイアウトを》 


E 円刷の向き 
邑勵 ◎ 

巧巧巧巧(曲 


巧 


[M 


3 


3 


② 


I 3 

f 报の 广 mi ) 

Ii ~国厂 —. 
ffiM 




巧脚則/ 
巧剧也） 

拍巧ちま 
1 A し/吕 


小冊子 — fHT 
巧) 一^ 圓 


3 


2 V - ゲ目 W な也） I IV - ゲ目洞一 


つ 


语凿こ房す <ぶ I が-ゲい苗が(が… I 


I 〔キサンむレ I 〔 ヘルプ ] 


フリンタ-雜 



Windows BR-Script 3プリンタードライバー 


•FX DocuPrint 2000 BR-Scrip 。 J のドキュイシトのブ□パティ ロ が I 


いィァゥト J おち 

トレィの 进折 

がが方法を) :( 3 J ma 


I 詳細設定な L I 
0 K 1〔キサンむレ I 




オプション 


メンテナンス 


卜巧ル 
シュ■テイング 


付録 


索引 
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3 


トレイ用紙ガイドをつまみながら 
スライドさせて、印刷する用紙の 
サイズに合わせます。 


トレイ用紙ガイド 





5 


用紙トレイに用紙を入れます。 

用紙は少しずつ入れてください。一度に 
たくさん入れると紙ゴまりや給紙ミスの 
原因になります。 

用紙が平らになっていることを確認して 
ください。 




2-49 普通紙や再生おに印刷する 

















手差しトレイから印刷する 参 


6 


用紙トレイをプリンター本体に戻します。 


しっかりと奥までセツトされているか確認してください。 




印刷データをプリンターに送ります。 


手差しトレイから印刷する 



乂モ 


-手差しトレイから用紙を挿入すると、プリンターは自動的に手差しトレイからの印刷 
モードに切り替わります。 

-手差しトレイのプリンタードライバー上での名巧は手差しです。 


オプション 




索引 
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普通紙や再生おに印刷する 











手差しトレイから印刷する 参 


i 


1 プリンタードライバーで、用紙 

Windows プリンタードライパー 


サイズ、用紙種類および給紙方 
まなどを設定します。 

① 用紙サイズ ：任意選択 

② 用紙種類 ：普通紙、普通紙 

(厚め)、 

ボンド紙、巧生紙 

③ ^合紙ち法1ぺージ目：手差し（連続給紙） 

/手差し （1 枚ずつ 
給紙） 



Windows BR-Script 3プリンタードライバー 


フリンタ-雜 




オプション 


メンテナンス 



トラ如 
シュ-テイング 
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手差しトレイから印刷する 参 




-印刷された用紙が、上面排を氏 
トレイから滑り落ちないよう 
に用紙ストッパーを開いてく 
ださい。 

• 用紙ストッパーを開かない場 
合には、プリンターから出て 
きた用紙をすぐに取り除くこ 
とをお勧めします。 



フリンタ-雜 





手差しトレイに用紙を挿入するときは、次の点にミ主意してください。 

-一香上に置かれた用紙から、上の面に印刷されます。 

-手差しトレイには用紙を50枚まで入れることができます （80 g / m う。それ IU 上挿入す 
ると紙づまりを起こすおそれがあります。 

• 用紙は用紙ガイドの両側にある▼マークより下に収まるように入れてください。 

• はじめに用紙の先端を入れ、ゆっくりと挿入してください。 

-用紙は、手差しトレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく挿入 
されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりするおそれがあります。 


2-52 普通紙や再生おに印刷する 























手差しトレイから印刷する 参 


5 


用紙ガイドをつまみながらスライ 
ドさせて、印刷する用紙サイズの 
幅に合わせます。 



用紙ガイド 


が 


印刷データをプリンターに送ります。 
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OHP フイルムに印刷する 


OHP フィルムは、用紙トレイ、手差しトレイから印刷できます。 


。 使用できる OHP フィルムの種類やサイズについては、「使用できる用紙と領域」 

乂モ 向 trek を参照してください。 



• レーザープリンター印刷用の OHP フィル厶をご使用ください。 

. レーザープリンターの内部は印刷中高温になりますので、その熱に耐え得る素材の 
OHP フィルムをご使用ください。 

• 印刷されたばかりの OHP フィルムは高温になっているおそれがあります。印刷直後 
は触らないでください。 

• 種類の異なる OHP フィルムを同時に用紙トレイに入れないでください。紙づまりや 
給紙ミスが起こるおそれがあります。 

•正しく印刷するためには、アプリケーシヨンソフトウェアのプリントメニューで、印 
刷する用紙サイズの設定とトレイに七ットされた用紙のサイズの設定を同じにしてく 
ださい。 
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OHP フイルムに印刷する 






用紙トレイから印刷する ♦ 


用紙トレイから印刷する 


用紙トレイには、 OHP フィルムを10枚まで入れることができます。 


プリンタードライバーで、用紙 
サイズ、用紙種類および給紙方 
まなどを設定します。 

① 用紙サイズ： A 4、 レター 

② 用紙種類： OHP 

③ 給紙方法1ぺージ目：トレイ1 


Windows プリンタードライパー 


FX DocuPrint 2000 のブ日バティ 




Windows BR-Script 3プリンタードラィバー 




0K I キサン t ル I 




卜巧ル 
シュ■テイング 
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トレイ用紙ガイドをつまみながら 
スライドさせて、印刷する用紙の 
サイズに合わせます。 


トレイ用紙ガイド 




4 


紙づまりや給紙ミスを防ぐため 
に、 OHP フイルムをさばきます。 


OHP フィルムは少しずつ入れてくださ 
い。 

一度にたくさん入れると紙ゴまりや給紙 
ミスの原因になります。 
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用紙トレイから印刷する ♦ 


6 


用紙トレイをプリンターに戻します。 

しっかりと奥までセツトされているか確認してください。 


印刷された OHP フイルムが、 
上面排紙トレイから滑りをちない 
ように用紙ストッパーを開きま 
す。 




印刷データをプリンターに送ります。 


フリンタ-雜 



印刷された OHP フィルムは上面排紙トレイからすぐに取り除いてください。 
印刷された OHP フイルムをためておくと反りや紙づまりの原因になります。 






索引 
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手差しトレイから印刷する 参 


手差しトレイから印刷する 


。 手差しトレイから OHP フィルムを挿入すると、プリンターは自動的に手差しトレイから 
乂モの印刷モードに切り替わります。 


i 


1 プリンタードライバーで、用紙 

Windows プリンタードライバー 


サイズ、用紙種類および給紙方 
まなどを設定します。 


① 用紙サイズ 

② 用紙種類 

織合紙ち法1ぺ- 


: A4 、 レター 
：OHP 

-ジ目：手差し（連続給紙） 
/手差し （1 枚ずつ 
給紙） 


—X DocuPrint 2000のブ□パティ 


勒版 [aSfeR 能」挪 HI- 



巧银サがを) 
レイ巧卜を） 


巧 


Ep 剧の向き 
がなに） 

巧巧巧まが凹) 


: 曲 ②I 


巧面巧剧/小冊子 
が則⑩ 

巧报で;ち (C 

1V-ゲ目の 


l|A4 

-3 

|1 V- ゾ ニ） 

1 

1 d 

巧 前の 

Ii ~图厂 S 

J 

广 mi ) 

: f. チ_ .こ_ 

IrOHP 

二） 

1 ねし 

d 

1 

1 单差し巧镜括が） 


|1、•-ゲ目洞一 

z ] 

巧宰1こ戻す <の 

1 が-シわ 1 おが巨〉… 1 


I にキサン t ル I じ ヘルプ ] 


Windows BR-Script 3 プリンタードライバー 


I BR—Script3J のドネユタントのブ□バテイ 


J_ レイア。卜]品骨 

トレイのぷ巧 
巧巧方をを):I 




I詳細設定 M ..1 


I [ キ*ンむレ ] 


2000 BR-Scr か 3J を Si オブシ3ン 


を FX DocuPrint 2000 BR-Script3J 託を田ねドネユブントの設ち 
百}^^が/出力 

(I ) 用おサイ； C: 54 

自概: LSI 
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手差しトレイから印刷する 参 




-印刷された OHP フィルム 
が、上面排を氏トレイから滑り 
落ちないように用紙ストッ 
パーを開いてください。 
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手差しトレイに OHP フイルム 
を入れます。 




手差しトレイに OHP フィルムを挿入するときは、次の点にミ主意してください。 

--香上に置かれた OHP フィルムから、上の面に印刷されます。 

• 手差しトレイには OHP フィルムを10枚まで入れることができます。それよりをく入 
れますと紙づまりが起こる可能性があります。 

- OHP フィルムは用紙ガイドの両側にある▼より下に収まるように入れてください。 
• OHP フィルムは、手差しトレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください 。 OHP 
フィルムが正しく巧入されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする 
おそれがあります。 
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手差しトレイから印刷する 参 


用紙ガイドをつまみながらスライ 
ドさせて、印刷する OHP フィル 
ムの幅に合わせます。 



印刷データをプリンターに送ります。 


フリンタ-雜 



印刷された OHP フィルムは上面排紙トレイからすぐに取り除いてください。 
印刷された OHP フイルムをためておくと反りや紙づまりの原因になります。 



4 メンテナンス 
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OHP フィルムに印刷する 












官製はがきに印刷する 


官製はがきは、用紙トレイ、手差しトレイから印刷できます。 


P I 使用できる用紙の種類やサイズについては、「使用できる用紙と領域」 田^を 参照して 
タモください。 


^はがき印刷サポートについて 

官製はがきを印刷するときに、印刷された官製はがきが上面排紙トレイから滑り落ちたり、印刷さ 
れた官製はがきの反りが気になったりする場合は、はがき印刷サポート 田^を 取り付けてから 
印刷してください。 

はがき印刷サポートを取り付けることにより用紙の反りは抑えられますが、手動両面印刷時などに 
用紙の反りが気になる場合は、まっすぐ伸ばして<ださい。 

参 はがき印刷サポートの取り付け方法 

下図のように、①のツメを②に引っ掛けるようにして取り付けてください。 

(はがき印刷サポートを排紙□の前に置いて、カチッと音がするまで奥に押し込むと、簡単に取り 
付けることができます。） 




外す場合は、下図のように「はがき印刷サポート」の中央上部を持って手前に引いてくださし、。 




「はがき印刷サポート」は、官製はがきかの用紙を印刷するときには、使用しないでく 
ださい。印刷された最後の1枚は、「はがき印刷サポート」上に残りますので手で取り出 
してください。 
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用紙トレイから印刷する ♦ 


用紙トレイから印刷する 


。 用紙トレイには、官製はがきを30枚まで入れることができます。 

>■*= オプションの力七ットフイーダーから官製はがきを印刷することはできません。 


プリンタードライバーで、用紙 
サイズ、用紙種類および給紙方 
まなどを設定します。 


① 用紙サイズ：ハガキ 

② 用紙種類：厚紙（ハガキ)、厚紙 

③ 給紙方法1ぺージ目：トレイ1 


Windows プリンタードライバー 
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卜巧ル 
シュ■テイング 
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用紙トレイから印刷する ♦ 
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トレイ用紙ガイドをつまみながら 
スライドさせて、「はがき」の表 
示位置に合わせます。 


トレイ用紙ガイド 







-用紙トレイには官製はがきを30枚まで入れることができます。それよりをく入れま 
すと紙ゴまりが超こる可能性があります。 





トラ如 
シュ-テイング 
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用紙トレイをプリンター本体に戻します。 


索引 



しっかりと奥までセツトされているか確認してください。 
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官製はがきに印刷する 













用紙トレイから印刷する 参 


印刷された官製はがきが、上面排 
紙トレイから滑りをちないように 
用紙ストッパーを開きます。 

それでも滑り落ちたり、反りが気になつ 
たりする場合は、「はがき印刷サポートに 
ついて」 田巧ん を参照してください。 



用紙ストッパー 



上面お紙トレイに印刷された官製はがきは、すぐに取り除くことをお勧めします。 


フリンタ-雜 

印刷データをプリンターに送ります。 


シュ-テイング 
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手差しトレイから印刷する 参 


手差しトレイから印刷する 


^ 手差しトレイから用紙を挿入すると、プリンターは自動的に手差しトレイからの印刷 
乂モモードに切り替わります。 


1 プリンタードライバーで、用紙 _ 

サイん用紙種類および給紙方 Windows プリンタードフィバー 

まなどを設定します。 

① 用紙サイズ ：ハガキ 

② 用紙種類 ：厚紙（ハガキ）、 

厚紙 

③ ^合紙方法1ぺージ目：手差し（連続給紙） 

/手差し （1 枚ずつ 
給紙） 



Windows BR-Script 3プリンタードライバー 







卜巧ル 
シュ■テイング 



付録 




索引 
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手差しトレイから印刷する 参 




-印刷された官製はがきが、上 
面排紙トレイから滑り落ちな 
いように用紙ストッパーを開 
きます。 

-上面排 I氏トレイに印刷された 
官製はがきは、すぐに取り除 
くことをお勧めします。 

-官製はがきを印刷するとき 
に、滑り落ちたり、反りが気 
になったりする場合は、「は 
がき印刷サポートについて」 
田 を参照してください。 






手差しトレイに官製はがきを挿入するときは、次の点にま意してください。 

-一香上に置かれた官製はがきから、上の面に印刷されます。 

-手差しトレイには官製はがきを10枚まで入れることができます。それよりをく入れ 
ますとおづまりが起こる可能性があります。 

-官製はがきはトレイ用紙ガイドの両側にある▼より下に収まるように入れてくださ 


い。 

-官製はがきは、手差しトレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。官製はがき 
が正しく挿入されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりするおそれが 
あります。 
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手差しトレイから印刷する 参 
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用紙ガイドをつまみながらスライ 
ドさせて、印刷する官製はがきの 
サイズの幅に合わせます。 


后 


印刷データをプリンターに送ります。 


■ 
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封筒に EP 刷する 


封筒は、手差しトレイから印刷できます。 


。使用できない封筒 


下記のような封筒は使用しないでください。 

•破れ、反り、しわのある封筒、または規格外の封筒 
-極端に光;尺のある封筒、ま面がすべりやすい封筒 
-とめ金、スナップ、ひもなどが付いた封筒 
-粘着加工を施した封筒 
-袋状加工の封筒 

-巧り目がしっかり付いていない封筒 
-エンボス加工の封筒 

-レーザープリンターで一度印刷された封筒 
-内部が印刷された封筒 
• 一定に積み重ねられない圭寸筒 

•プリンターの印刷可能用紙坪量指定を超える用紙で製造されている封筒 
•作りが不良で、端部がまっすぐでなかったり、一貫して四角になっていない封筒 
•透明な窓付、穴付、くりめき付、ミシン目付などの封筒 
-タテお（和お）の封筒 



上記の種類の封筒を使用すると、プリンターが故障する可能性があります。 

この場合の故障は保証またはサービス契約の対象には含まれませんのでごを意くださし、。 


嚴. 


いろいろな種類の封筒を同時にセットしないでください。紙づまりや給紙ミスを起こ 
すおそれがあります。 

封筒に両面印刷することはできません。 

正しく印刷するには、アプリケーシヨンソフトでの用紙サイズの設定とトレイに七ッ 
卜された用紙のサイズの設定を同じにしてください。 

「使用できる用紙と領域」 mdk を参照してください。 


ほとんどの封筒は印刷できますが、封筒の仕上がりによっては、給紙や印刷品質に問題が起こる場 
合があります。 

レーザープリンター用の高品質の封筒を購入してください。 

たくさんの封筒を購入する前に、必ず小部数を印刷して正しく印刷されることを確認してから購入 
してください。 


^ 特に推奨する封筒のメーカーはありません。上記の「使用できない封筒」に該当しない、 

乂モ印刷に適した封筒をお選びください。 
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手差しトレイから印刷する 参 


手差しトレイから印刷する 


^ 手差しトレイから用紙を挿入すると、プリンターは自動的に手差しトレイからの印刷 

タモモードに切り替わります。 


i 


1 プリンタードライバーで、用紙 

Windows プリ ン ター ドライパー 


サイズ、用紙種類および給紙方 
まなどを設定します。 

① 用紙サイズ ：洋お4号、 

洋お最大 

② 用紙種類 ：封筒、封筒（厚 

め)、封筒（薄め） 

③ 給紙ち法1ぺージ目：手差し（連続給紙） 

/手差し （1 枚ずつ 
給紙） 


.FX OocuPrint 2000のブ□パティ 



Windows BR-Script 3プリンタードラィバー 
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卜巧ル 
シュ■テイング 



付録 
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封筒に印刷する 
















































































手差しトレイから印刷する 参 




印刷した封筒にしわや折り目がかく場合 

バックカバーを開け、下記の手順どおりに左右の青色のレバーを押し上げます。 

-数字①の部分を押すと、レバーが前方に出ます。 

-そのレバーを完全に止まるところまで押し上げます（数字②の部分が見える状態にな 
ります)。 

-カバーを 閉じて、印刷 データをプリンターに 送ります。 



印刷が終了したら、バックカバーを開け、青色のレバーを元の位置に戻してくださ 
い。 

(数字①の部分が見える巧態になります。） 






トラ如 
シュ-テイング 




索引 
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手差しトレイから印刷する 参 




手差しトレイに封筒を挿入するときは、次の点にミ主意してください。 

-一香上に置かれた封筒から、上の面に印刷されます。 

-手差しトレイには3枚目まで封筒を入れることができます。それよりをく入れますと 
紙づまりが起こる可能性があります。 

-封筒は用紙ガイドの両側にある▼マークより下に収まるように入れてください。 

-封筒は、手差しトレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。封筒が正しく挿入 
されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりするおそれがあります。 


用紙ガイドをつまみながらスライ 
ドさせて、印刷する封筒の幅に合 
わせます。 



印刷データをプリンターに送ります。 


フリンタ-雜 
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封筒に印刷する 


















ラベル紙に EP 刷する 


ラベル紙は、手差しトレイから印刷できます。 


ラベル紙に関する注意点 


-破れ、反り、しわのある用紙、規格外の用紙はご使用にならないでください。 

-台紙が付いていないラベル紙は使用しないでください。プリンターに損傷をちえることがあり 
ます。 

-すでに部分的にはがしてあるラベル紙は、使用しないでください。 

-レーザープリンター印刷用紙のラベル紙をご使用いただくことをお勧めします。 

-レーザープリンターの内部は印刷中高温になりますので、その熱に耐え得る素材のラベル紙を 
ご使用ください。 



手差しトレイから印刷する 


^ 手差しトレイからラベル紙を挿入すると、プリンターは自動的に手差しトレイからの印 

乂モ刷モードに切り替わります。 


フリンタ-雜 



2-72 ラベル紙に印刷する 


















手差しトレイから印刷する 参 


プリンタードライバーで、用紙サ 
イズ、用紙種類および給紙方法な 
どを設定します。 

① 用紙サイズ ： A4、 レター 

② 用紙種類 ：厚紙 

③ ^合紙方法1ぺージ目：手差し（連続給紙） 

/手差し （1 枚ずつ 
給紙） 


Windows プリンタードライバー 
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ラベル紙に印刷する 

















































































手差しトレイから印刷する 参 
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印刷されたラベル紙が、上面排紙 
トレイから滑りをちないように用 
紙ストッパーを開きます。 





手差しトレイにラベル紙を挿入するときは、次の点に;主意してください。 

-ラベル紙は1枚ずつ七ットしてください。 

• ラベル紙の上の面から印刷されます。 

-ラベル紙は用紙ガイドの両側にある▼マークより下に収まるように入れてください。 

-はじめにラベル紙の先端を入れ、ゆっくりと挿入してください。 

-ラベル紙は、手差しトレイの適切な位置にまっすぐ巧入してください。ラベル紙が正 
しく挿入されないと、斜めに印刷されたり、紙ゴまりを起こしたりするおそれがあり 


ます。 
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ラベル紙に印刷する 

























手差しトレイから印刷する 参 


用紙ガイドをつまみながらスライ 
ドさせて、印刷するラベル紙サイ 
ズの幅に合わせます。 



印刷データをプリンターに送ります。 
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両面 EP 刷する 


設定についての詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


y モ Mac OSX10.2 では、手動雨面印刷機能を使用することはできません。 


両面印刷の例 




両面印刷に関する注意点 


-用紙が蓮い場合は、しわが付く可能性があります。 

-用紙が反っている場合は、まっすぐに伸ばしてから用紙トレイに入れてください。 

-ボンド紙は使用できません。 

-用紙が正常に給紙されないときは、用紙が反っているおそれがあります。用紙を取り出して 
まっすぐに伸ばしてください。 




両面印刷の機能を使うと、紙づまりが起こったり、印字品質が落ちることがあります。 
を氏づまりが起こつた場合は、「紙づまりが超きたときは i iasriW を参照してください。 


手動両面印刷のポイント 

-用紙トレイを使った手動両面印刷で、偶数ページ（裏面）の印刷が終了して奇数ページ（表面） 
の印刷を開始するときは、用紙トレイ内に残っている用紙を一度取り出してください。そのあ 
と、偶数ページ（裏面）を印刷した用紙だけを用紙トレイに入れてください。そのとき印刷す 
る面を下向きに入れてください。（印刷されていない用紙の上に、印刷された用紙を重ねないで 
ください。） 



卜巧ル 
シュ■テイング 




索引 
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両面印刷する 

























































































































雨面印刷に関するま意点 参 


参 用紙トレイまたはカセットフイーダー(オプション） 

トレイに用紙を入れたときの下面が、はじめに印刷面になります。 


-はじめに印刷する面を下向き、用紙の上がトレイの前側にくるようにして、トレイに用紙を入 
れます。偶数ページ（裏面）が印刷されます。 

•偶数ぺージ镇風の印刷された面が上向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ぺージ 
(表面）が印刷されます。 

1枚目の用紙にレターへッド用紙を使用する場合 

. レターヘッドが印刷された面を上向き、用紙の上がトレイの前側にくるようにして、トレイに 
用紙を入れます。 

. レターヘッドが印刷された面が下向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ぺージ读風 
が印刷されます。 


参 手差しトレイの場合 

手差しトレイに用紙を入れたときの上面が、印刷面になります。 


-はじめに印刷する面を上向き、用紙の上がトレイの前側にくるようにして、手差しトレイに用 
紙を入れます。偶数ページ（裏面）が印刷されます。 

•偶数ページ（裏面）の印刷された面が下向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ページ 
(表面）が印刷されます。 

1枚目の用紙にレターへッド用紙を使用する場合 

. レターヘッドが印刷された面を下向き、用紙の上が手差しトレイの前側にくるようにして、手 
差しトレイに用紙を入れます。 

. レターヘッドが印刷された面が上向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ぺージ读風 
が印刷されます。 


フリンタ-雜 
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両面印刷に関するミ主意点 参 


4自動両面印刷のポイント 

はじめに偶数ぺージ镇風が印刷されます。 

たとえば、用紙5枚を使って10ぺージ分印刷する場合、まず1枚目の2ぺージー1ぺージ、2枚 
目の4ページー3ベージ、3枚目の6ページー5ページ…と順に印刷されます。 


自動両面印刷する場合は、次の方法で用紙トレイまたは手差しトレイに用紙を入れてください。 

参 用紙トレイまたはカセットフイーダー(オプション） 

トレイに用紙を入れたときの下面が、はじめに印刷面になります。 


-はじめに印刷する面を下向き、用紙の上がトレイの前側にくるようにして、トレイに用紙を入 
れます。偶数ページ（裏面）が印刷されます。 

•偶数ぺージ镇風の印刷された面が上向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ぺージ 
(表面）が印刷されます。 


1枚目の用紙にレターへッド用紙を使用する場合 

. レターヘッドが印刷された面を上向き、用紙の上がトレイの前側にくるようにして、トレイに 
用紙を入れます。 

. レターヘッドが印刷された面が下向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ぺージ读風 
が印刷されます。 

参 手差しトレイの場合 

手差しトレイに用紙を入れたときの上面が、印刷面になります。 

-はじめに印刷する面を上向き、用紙の上がトレイの前側にくるようにして、手差しトレイに用 
紙を入れます。偶数ページ（裏面）が印刷されます。 

•偶数ぺージ镇風の印刷された面が下向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ぺージ 
(表面）が印刷されます。 

1枚目の用紙にレターへッド用紙を使用する場合 

. レターヘッドが印刷された面を下向き、用紙の上が手差しトレイの前側にくるようにして、手 
差しトレイに用紙を入れます。 

. レターヘッドが印刷された面が上向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ぺージ读風 
が印刷されます。 


フリンタ-雜 
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用紙トレイから手動両面印刷する ♦ 


用紙トレイから手動両面印刷する 



プリンタードライバーの[拡張機能]タブで、両面印刷を設定します。 


「[拡張機能]タブでの設定項目」 lami. をを照してください。 

① g (両面印刷）をクリックします。 

② 「手動両面印刷」チェックボックスをチェックします。 

③ ル冊子印刷をする場合は、「小冊子印刷」チェックボックスをチェックしてくださし、 

④ 「とじ方」を選択し、必要に応じて「とじしろ」を設定します。 


プリンタードライバーの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙種類、給紙方法 
などを設定します。 


「[基本設定]タブでの設定項目」 田巧4 を参照してください。 
•給 紙方法：トレイ1 


戸 I 用紙トレイからの印刷については、「用紙トレイから印刷す る」!^^ を参照してくださ 

乂モぃ。 



オプション 



プリンターは、まず用紙の片面に 
偶数ページを印刷します。 

パソコンの画面に用紙のセツト方法など 
が表示されますので、画面の指示に従つ 
てください。 


手み面面巧刷 


[0。がうンを(责!苗ると馆数 v —> 、が nil ] します。 


用巧トレイ 


手差し巧病输も〉 




[? ……’ OK .]] キゎンセル 



4 


f '-''''. 0 K '…- ]] をクリックします。 


偶数ページの印刷が開始されます。 
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手差しトレイから手動両面印刷する 参 


夕 


パソコンの画面に用紙のセット方 
まなどが表示されますので、画面 
の指示に従ってください。 


キみ面面巧刷 


願給懲^嚴巧瓣想獸々況謝します。 


トレイ1 



^~ 用紙トレイを使った手動両面印刷で、偶数ぺージ（裏面）の印刷が終了して奇数ぺージ 
(表耐の印刷を開始するときは、用紙トレイ内に残っている用紙を一度取り出してくだ 

_ さい。そのあと、偶数ページ（裏面）を印刷した用紙だけを用紙トレイに入れてくださ 

い。そのとき印刷する面を下向きに入れてください。（印刷されていない用紙の上に、印 
刷された用紙を重ねないでください。） 



6 


f . OK .]| をクリックします。 


奇数ページの印刷が開始されます。 


手差しトレイから手動両面印刷する 



-用紙を挿入する前に、用紙をまっすぐに伸ばしてください。紙の反りは紙づまりの原 
因になります。 

-薄紙、厚紙の使用はできるだけ避けてください。 

-両面印刷の機能を使うと、紙づまりがおこったり、印き品質が落ちることがあります。 
紙ゴまりがおこつた場合は、「紙づまりが起きたときは」 lasriw を参照してください。 




プリンタードライバーの[拡張機能]タブで、両面印刷を設定します。 


「[拡張機能]タブでの設定項目」 lasmi を参照してください。 

① g (両面印刷）をクリックします。 

② 「手動両面印刷」チェックボックスをチェックします。 

③ 小冊子印刷をする場合は、「小冊子印刷」チェックボックスをチェックしてください。 

④ 「とじ方」を選択し、必要に応じて「とじしろ」を設定します。 
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手差しトレイから手動両面印刷する 参 


2 


プリンタードライバーの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙種類、給紙方法 
などを設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 13 巧 4 を参おしてください。 

参 給紙方法：手差し（連続給紙）/手差し （1 枚ずつ給紙） 


P I 手差しトレイからの印刷については、「手差しトレイから印刷す る」!^^ を参照してく 
乂モださい。 


3 


偶数ページを印刷する面を上にし 
て、手差しトレイに用紙を挿入し 
ます。 


パソコンの画面に用紙のセツト方法など 
が表示されますので、画面の指示に従つ 
てください。 


4 



フリンタ-雜 




オプション 


メンテナンス 


トラ如 
シュ-テイング 


付録 


索引 


— OKj をクリックします。 


偶数ページの印刷が開始されます。 
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手差しトレイから手動両面印刷する 参 


5 


すべての偶数べージの印刷が終了 
したら、偶数ページが印刷された 
用紙を取り、奇数ページを印刷す 
る面を上向きにして手差しトレイ 
に挿入します。 

パソコンの画面に用紙のセツト方法など 
が表示されますので、画面の指示に従つ 
てください。 



ミぶ: 


….り.に… 


I を夕なスタ！;ぎず r 


奇数ページの印刷が開始されます。 
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自動両面印刷する 参 


自動両面印刷する 



-自動両面印刷に使用できる用紙は、 A 4 の普通紙です。 

-用紙を挿入する前に、用紙をまっすぐに伸ばしてください。紙の反りは紙ゴまりの原 
因になります。 

-薄紙、厚紙の使用はできるだけ避けてください。 

-両面印刷の機能を使うと、おづまりがおこったり、印字品質が落ちることがありま 
す。おづまりがおこった場合は、 r 組づまりが起きたときは I 向田!、 を参照してくださ 
い。 



フリンタ-雜 




i 


1 用紙トレイまたは手差しトレイに 

用紙トレイ 


オプション 


用紙を挿入します。 




k メンテナンス 



'トラ如 
シュ-テイング 


付録 


索引 
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両面印刷する 































自動両面印刷する 参 


2 


プリンタードライバーの両面印刷 
を設定します。 


Windows プリンタードライパー 
の場合 

「[拡張機能]タブでの設定項目」 

:参照してください。 

1(両面印刷）をクリックします。 


I L 拡張磯稱 

IJeWiV を1 

①图な 


② 「両面印刷」チェックボックスを 
チェックします。 

③ 「両面印刷 ユニッ トを使う」を選択し 
ます。 


④ 小冊子印刷をする場合は、「小冊子印 
吊り」チェックボックスをチェックして 
ください。 

⑤ 「とじ方」を選択し、必要に応じて 
「とじしろ」を設定します。 


• Windows BR-Script 3プ U ン 

夕ードライバーの場合 

「[レイアウト]タブでの設定項目」 
laadk , を参昭して < ださい。 

① [レイアウト]タブをクリックします。 

② 「両面印刷」で「短辺をとじる」また 
は「長辺をとじる」を選択します。 


Windows プリンタードラィバー 



Windows BR-Script 3フ。リンタードラィバー 




メンテナンス 



トラ如 
シュ-テイング 


付録 


索引 
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自動両面印刷する 参 


3 


プリンタードライバーで、用紙サ 
イズ、用紙種類、給紙方法などを 
設定します。 

参 Windows プリンタードライパー 
の場合 

「[基本設定]タフでの設定項目」 
laaA を参昭してください。 

参 給紙方法：手差し（連続給紙）/手差 
し （1 枚ずつ給紙）/トレイ1 

• Windows BR-Script 3プリン 

夕ードライバーの場合 

「[用紙/品質]タブでの設定項目」 
laadk を参隔してください。 

♦給 紙方法：手差し（連続給紙）/手差 
し （1 枚ずつ給紙）/トレイ1 


Windows プリンタードライバー 


FX DocuPrint 2000 のブ□パティ 


如 巧恤ミ關継」サホ•-卜|. 



巧なサイス''を） 
レイアウトを） 


巧刷の向き 

mm 

巧が巧ミ目地） 




つ 


' な(じ 


P ~国 


I ま躺 


つ 


iilf " 


/小 fl 


I 面あ巧剧 




巧巧方ま 
1 V - シ’ちの 


I キ差し巧病な巧） 
2V— >,目 W 巧狙） |1V -シちと同一~ 


つ 


3 


语絕こ房すの〉 I が-シ。ぃち師お )…I 


I [ キサンむレ I Q ヘルブ ] 


Windows BR-Script 3フ°リンタードライバ- 


i 2000 B 卜 Scr が 3J のドキユブントのブロ"テイ 


1 巧卜！ 用が互 g I 

トレイの进折 
括が方まち)： 


I 詳細設をな ).. . I 


I 0 K I [ キサン它ル I 


用紙トレイからの印刷については、 r 用紙トレイから印刷する」を参照してくだ 
さい。 

手差しトレイからの印刷については、「手差しトレイから印刷す る」!^^ を参照して 
ください。 


フリンタ-雜 



オプション 


メンテナンス 


トラ如 
シュ-テイング 


4 


• QK … j をクリックします。 


付録 


索引 
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複数のぺ-ジを 1 肋こまとめて印刷する 


^モ 1 この七クシヨンは Windows ユーザーま用です。 


複数のページを1枚の用紙にまとめて印刷したり、逆に1ページを複数の用紙に分割して印刷した 
りする方法について説明します。 

確認のための試し印刷をするときなどに使用すると、巧紙の節約になります。 


プリンタードライバーの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙種類、給紙方法 
などを設定したあと、レイアウトを設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 田巧4 を参照してください。 

①「レイアウト」から1枚にまとめて印刷するぺージ数 （1,2,4,9,16,25 ぺージ）を選択します。 
•たとえば、「4ぺージ」を選択した場合、4ぺージ分を1枚にまとめて印刷します。 

「4ページ」を選択 



「縦2 X 横2倍」、「縦3 X 横3倍」、「縦4 X 横4倍」、「縦5 X 横5倍」を選択した場合は、1 
ページを選択した分割数で印刷します。 

たとえば、「縦2 X 横2倍」を選択した場合は、1ページ分を4枚に分割して印刷します。 

「縦 2 X 横 2 倍」を選択 



②1枚に複数ぺージ（2, 4, 9，16, 25ぺージ）をまとめて印刷する場合、各ぺージの並び順を 
「ページの 順序」から選択できます。 

•2 ページの場合は「左から右」、「右から左」、4ページに I 上の場合は「左上から右」、「左上か 
ら下」、「右上から左」、「右上から下」の4種類のパターンが選択できます。 

「4ページの場合」 



「左上から右」「左上から下」「右上から瓦」「右上から下」 
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自動両面印刷する 参 


③1枚に複数ぺージをまとめた場合、各ぺージに境界線を入れたいときは、「仕切り線」から線 
種を選択します。境界線が必要ないときは、「なし」を選択します。 

「4ページ」を選択、仕切り線「 . J を選択 



巧.' 

印刷を開始します。 


。 印刷の詳細については、「普通紙や再生撕こ印刷す る」!^^、 roHP フィルムに印刷す 

^モる」などを参照してください。 


フリンタ-雜 
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スタンプを付けて EP 刷する 


^モ 1 この七クシヨンは Windows ユーザーま用です。 


ロゴや本文をスタンプとして文書に付けることができます。あらかじめ設定されたスタンプの1つ 
を選択するか、作成済みのビットマップファイルまたはテキストファイルを使うことができます。 

スタンプを使用した例 


あいうえお 


あいラえお 

A B C D E 


A B C D E 

1 2 3 4 5 


12 3勺': 

あいうえお 


あいこ、,、お 

A B C D E 


ABODE 

12 3 4已 


1ン3 4己 

あいうえお 


あいラえお 

A B C D E 


A B C D E 


フリンタ-雜 

プリンタードライバーの[拡張機能]タブで、スタンプを設定します。 

「[拡張機能]タブでの設定項目」 田 griW を参照してください。 

① スタンプ）をクリックします。 

② 「スタンプを使う」チェックボックスをチェックします。 

③ 「スタンプ選択」のリストから印刷するスタンプを選択します。 

-リストに表示されているスタンプの設定を変更したいときは、 I 混集旧 I をクリックします。 

•新しくスタンプを作成したいときは、 ~巧規祖> I をクリックします。 

表示された[スタンプ設定]ダイアログボックスでスタンプを設定•変更します。 



④么要に応じて、「透過印刷する」、「袋文をで印刷する」、「スタンプ印刷設定」などを設定します。 

イ巧ル 
シユ-ティング 

付録 

2 

プリンタードライバーの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙種類、給紙方法 
などを設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 田巧 占 をを照してください。 

3 


索引 

印刷を開始します。 



。 印刷の詳細については、「普通紙や再生紙に印刷する」 1^^、 roHP フィルムに印刷す 
る I 田巧ん などを参照してください。 


2-88 スタンプを付けて印刷する 

















用紙サイズを変えて EP 刷する 


^モ 1 この七クシヨンは Windows ユーザーま用です。 


アプリケーションソフトで用紙サイズを指定して作成された文書は、通常その用紙サイズで印刷す 
る必要があります。この機能を使うと、指定した用紙サイズに収まるように、文書を拡大縮小して 
印刷できます。 

たとえば、 A 4 サイズで作成されたデータを印刷したいが用紙が B 5 サイズしかな L 、場合、文書を縮 
小して B 5 サイズの用紙に印刷できます。 



2 


プリンタードライバーの[拡張機能]タブで、拡大捕小を設定します。 


「[拡張機能]タブでの設定項目」 lami . を参照してください。 
①反问 （ページ設定）をクリックします。 


② 「印刷用紙サイズに合わせます」を選択します。 

③ 「印刷用紙サイズ」から用紙サイズを選択します。 


^ 用紙サイズではなく任意の倍率を指定して、印刷することもできます。 

>■*= その場合は、「任意倍率」を選巧して、「任意倍率口5 - 400%]」で倍率を設定します。 


プリンタードライバーの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙種類、給紙方法 
などを設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 13巧 4 を参照してください。 



手順1の③で還択した用紙サイズを選択してください。用紙サイズが合っていないと、 
文書が用紙からはみ出したり、用紙よリルさく印刷されてしまいます。 


3 


印刷を開始します。 


。 印刷の詳細については、「普通紙や再生紙に印刷する」 田 、 roHP フィルムに印刷す 

^モる」などを参照してください。 
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特殊機能を巧って EP 刷する 


^モ 1 この七クシヨンは Windows ユーザーま用です。 


[その他特殊機能]タブのプリント機能モードを設定しておくと、印刷時に実行して印刷すること 
ができます。 


プリンタードライバーの[拡張機能]タブで、印刷時に使用するその他特巧機能 
を設定します。 


① 


遵 


(その他特殊機能）をクリックします。 



② 「その他特殊機能」のリストから設定する項目をクリックします。 
リストの右側に設定内容が表示されます。 

-印刷ジョブのスプール . 

•クイックプリントセットアップ . 

-スリープまでの時間 . 

- ステー タス モニター . 

•フォーム設定 . 

•設定保護管理機能 . 

-コマンド/ファイルの追加※1 . 

-ぺージプロテクト . 

•日付-時間を印刷する . 

-濃度調整 . 

-エラープリント . 

③ 詳細を設定します。 




I フリンタ-雜 



'トラ如 
シュ-テイング 




X 1 設定保護管理機能、コマンド/ファイルの追加は 、 Windows 95/98/ Me ユーザーき 

用です。 付録 


2 


3 


索引 


プリンタードライバーの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙種類、給紙方法 
などを設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 田巧4 をを照してください。 

印刷を開始します。 


江 


印刷の詳細については、「普通組やち生組に ED 刷する I 田 rOHP フィルムに印刷す 
る」などを参照してください。 


2-90 特殊機能を使って印刷する 






















オプションユニット 

を使う 


■取り付け できるオプション .3-2 

■カセット フィーダー作 L 30064 6) を取り付ける .3-3 

■ メモリー ( DIMM) を増設する .3-4 

メモリー ( DIMM ) について .3-4 

メモリー ( DIMM ) の増設方法 .3-5 


3-1 










取 y 付けできるオプション 


プリンターには、次のようなオプションのアクセサリーがあります。オプションを取り付けること 
でプリンターの機能をさらに拡張することができます。 

下表の^^ マークをクリックするとそれぞれの詳しい情報を見ることができます。 


カ セツ ト フイ ーダー 


メモリー （ DIMM ) 

作 L 30064 6) 


( EL 30064 7) 




1=»»ん 




オプションは別売品です。おおくの販売店でご購入ください。 


TM-m 
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取り付けできるオプション 












カセットフイ-ダ- ( EL 30064 6) を取リがける 


本機には大容量給紙を可能にするオプションのカセットフイーダー作 L 30064 6) を2つまで増設 
することができます。 


トレイ 

セツト可能枚数 X 

標準用紙トレイ 

250枚 

手差しトレイ 

50枚 

カセットフィーダー ( EL 30064 6) 

250枚 

カセットフィーダー ( EL 30064 6) 

250枚 

合計最大給紙枚数 

800枚 


※き通紙 （80 a / m う 



カセットフィーダーを購入する場合は、プリンターを購入した販売店にお問い合わせください。 
取り付けの詳細は、カセツトフイーダーに付属の説明書を参照してください。 


TM-m 
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力七ツトフイーダー ( EL 30064 6) を取り付ける 


























タモリー ( mMM ) を増設する 


タモリー （ DIMM ) について 


メモリフルエラーが発生しないように、プリンターメモリーを増設することをお勧めします。 

プリンターは 32MB のメモリーを内蔵し、オプションの増設メモリー用のスロットが設けられてい 
ます。メモリーは、 DIMM (デュアルインラインメモリーモジュール）を取り付けることで、最大 
160MB まで増設できます。 

増設可能なメモリー ( DIMM ) 容量 


メーカー 名 

型香 

容量 

富±ゼロックス（株） 

EL 300647 

128MB 


メモリー ( DIMM ) の一破仕様 


項目 

仕様 

タイプ 

PC133/100 144 ピン S.O.DIMM SDRAM NonECC 

容量 

128MB 


DIMM の種類によってはプリンターで動作しない場合もあります。 


3-4 


メモリ 


( DIMM ) を増設する 















メモリー （ DIMM ) の増設方法 参 


タモリー （ DIMM ) の増設方ま 


プリンターの電源スイッチをオフにし、電源コードをコン七ントから抜きます。 
また、インターフェイスケーブルを本機から取りかします。 



メモリー ( DIMM ) の取り付けや取り外しをする場合は、必ず事前に本機の電源を切って 
ください。 



3 


/モリー ( DIMM ) 
す。 


を開封しま 




• DIMM 基板は、ほんのわずかな静電気によっても損傷する可能性があります。メモ 
リーチップや基板の表面には絶対に手を触れないでください。 

• メモリー ( DIMM ) の取り付け、取り外し時には、帯電防止用の手首に付けるリスト 
バンドなどを使って、静電気を除去してください。帯電防止用のリストバンドを使用 
しないときは、スチール製の机や棚などに頻繁に触れて、静電気を除ましてくださ 
い。 


メンテナンス 


トラ加 
シュ-テインク 



4 


/モリー ( DIMM ) の両端を持 
ち、メモリー （ DIMM ) の凹部を 
ス□ットの凸部に合わせ、メモ 
リー （ DIMM ) を斜めに差し込 
み、そしてカチッとはまるまでイ 
ンターフェイスボードに巧かって 
巧し込みます。 



索引 



3-5 メモリー ( DIMM ) を増設する 





















メモリー （ DIMM ) の増設方法 参 



プリンターとパソコンをインターフェイスケーブルで接続します。電源コードを 
コン七ントに差し込み、プリンターの電源スイッチをオンにします。 



プリンター設定一覧を印刷し、イモリー ( DIMM ) が正しく取り付けられている 
ことを確認します。 

プリンター設定一覧の2ぺージ目 （ PRINT セット TINGS (2/3) または （2/4)) の 「RAM SEE 」 
が内蔵メモリーの32 MB より増えていることを確認してください。 


戸 I プリンター設定一覧の印刷方法は「プリンター設定一覧の印刷」 田^を 参照してくだ 
乂モ さい。 


TM-m 
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メモリー （ DIMM ) を増設する 







タンテナンス 


■ メンテナンス .4-2 

消'耗品の交換 .4-2 

使用済み消'耗品の回収 .4-2 

■ トナーカートリツジ .4-3 

トナーカートリツジの状態を確認、する .4-3 

トナーカートリツジを交換する .4-4 

■ ドラムカートリツジ .4-8 

ドラムカートリツジの状態を確認、する .4-8 

ドラムカートリツジを交換する .4-9 

■ 定期保守部品の交換 .4-12 

■ク リーニング .4-13 

プリンターか部をクリーニングする .4-13 

プリンター内音 P をクリーニングする .4-14 

コロナワイヤーをクリーニングする .4-17 





















タンテナンス 


本機は定期的に消'耗品を交換し、清掃する必要があります。 


八ミ肖 

会- 


ミ肖耗品の交換や、プリンターの清掃をする場合は、下記の点にミ主意してください。 
トナーカートリツジの取り扱いには細,じ、のミ主意を仏ってください。 

万一、トナーが手やを服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でなき取るか、洗い流 
してください。 

本機の使用直後は、本機内部がたいへん高温になっています。フロントカバーまたは 
バックカバーを開ける際には、下図のグレーの部分には絶対に手を触れないでください。 



消'お品の交換 


興社が推奨していないトナーカートリツジを使用された場合、装置本来の品質や性能を発揮できな 
いおそれがあります。 

本製品には、興社が推奨するトナーカートリッジをご使用ください。 


フリント雜 
V 


印刷 


参 消耗品 


オプション 


トナーカートリツジ （3.5 K ) に T 20091 5) / 
トナーカートリツジ （7.0 K ) に T 20091 6) 

ドラムカートリツジ （25 K ) に T 35050 8) 

印刷可能枚数： CT 200915約3,500枚 

CT 200916約7,000枚 
( A 4/5% 印字時） 

印刷可能枚数：約25,000枚 

( A 4/5% 印字時） 


… g ; ム 



トラ州 
シュ-テイング 


付録 


索引 


使用巧み消'お品の回収 


回収されたトナーカートリッジやドラムカートリッジは、環境保護-資源有効ま用のため、リサイ 
クルしています。不要となりましたトナーカートリッジ、ドラムカートリッジは適切な処置が必要 
です。必ず弊社または販売店へおミ度しください。 
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メンテナンス 























































トナーカー トリッ 


トナーカートリッジの寿命は、印刷面積比や印刷ジョブによって異なります。一般的なビジネス文 
書（印刷面積比約5%)を A 4 の用紙に片面印刷した場合、トナーカートリッジ （3.5 K ) では約 
3,500枚、トナーカートリツジ （7.0 K ) では約7,000枚の印刷が可能です。 



-トナーミ肖費量は、ぺージ上の印刷面積比と印刷濃度設定によって異なります。このた 
め、実際の印刷可能枚数を保証することはできません。 

-印刷面積比が大きいほど、トナーミ肖費量は増大します。 

-新品のトナーカートリツジは交換するときまで開封しないでください。 


トナーカートリツジの状態を確認する 

4トナー少量メッセージ 


. け— け)つへ 力 _ (-定間隔で表示） 

「トナーノコリワズカ」のメッセージが表示されたときは、トナーカートリッジの残量が残り少 
ないことを示しています。「トナージュミヨウ」のメッセージが表示され、トナーカートリッジ 
が完全になくなる前に、新しいトナーカートリッジを購入してください。「トナーカートリッジを 
交換するを参照してください。 

店トナー切れメッセージ 


け-シ’ュミヨウ 


「トナージユミヨウ」のメッセージが表示されたときは、トナーが完全になくなり印刷できなく 
なるか、トナーカートリッジの内部で均等にトナーが分配されなくなります。 

新しいトナーカートリッジに交換してください。新しいトナーカートリッジに交換すると、印刷を再 
開できます。トナーカートリツジの交換については、「トナーカートリツジを交換する」を参照 
してください。 
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トナーカートリツジ 










トナーカートリツジを交換する 参 


トナーカートリツジを交換する 




純正のトナーカートリツジだけを使用してください。純正のトナーカートリツジに卜 
ナーだけを補をしないでください。トナーが空になった場合は、トナーカートリツジ 
ごと純正のトナーカートリツジに交換してください。純正 u 外のトナーまたはトナー 
力ートリ ツ ジを使用して印刷すると、印刷品質が低下するだけでなく、本機自体の品 
質がお下したり、寿命が短くなる可能性があります。純正 JU 外のトナーまたはトナー 
力ートリ ツジを使用して発生した故障は保証の巧をとはなりません。 

ご使用済みのトナーカートリツジを純正のトナーカートリツジに交換された場合だ 
け、印刷品質や本機自体の品質を保証いたします。 

純正 JU 外のトナーまたはトナーカートリツジを使用して印刷すると、ドラムカート 
リツジの性能と寿命に重大な損傷をもたらす可能性があります。この場合に発生した 
故障は保証の対象とはなりません。 


嚴 


本機または本機の印刷品質を維持するため、必ず純正のトナーカートリツジをご使用 
ください。トナーカートリツジを購入する場合は、商品におられている保守サポート 
の問い合わせ先力ードを参照してください。 

トナーカートリツジを交換するときは、本機を清掃することをお勧めします。「ク 
リーニング」を参照してください。 


フリント雜 


印刷 
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トナーカートリツジ 



















トナーカートリツジを交換する 参 



トナーがこぼれたときのために、ドラムカートリツジを使い捨ての紙か巧の上に置く 
ことをお勧めします。 

静電気によってプリンターが損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を触れ 
ないでください。 




青色のロックレバーを押し下げな 
がら、ドラムカートリッジから卜 
ナーカートリッジを取りかしま 
す。 


ドラムカートリツジ 



トナー カー トリ ツジ 


ロックレバー 



トナーカートリ ツジの取り扱いには細ムのミ主意を仏ってください。 万一、トナーが手や 
ホ服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でなき取るか、洗い流してください。 


フリント雜 


印刷 




鲜社では、環境保護にがする取り組みの一環としてトナーカートリッジとドラ厶力ート 
リッジのリサイクルに取り組んでおります。使い終わりました勢社のトナー/ドラムがご 
ざいましたら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくは販売店または弊社プリンター 
サポートデスクにお問い合わせください。回収にご協力いただく際には、トナー粉が袋 
からこぼれないように、トナーカートリツジを袋に入れ、袋の□を堅く封印してくださ 


い。 


付録 


索引 
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トナーカートリツジ 





























トナーカートリツジを交換する 参 


4 


新しいトナーカートリツジを開封 
します。トナーが均等になるよう 
に、在右に5〜6回ゆっくりと 
振ります。 




-新品のトナーカートリツジは交換するときまで開封しないでください。長時間、開封 
したままで放置すると、トナーの寿命が短くなります。 

-ドラムカートリツジを開封してから強い直射日光または室内光線にさらすと、ドラム 
力ートリッジが損傷する場合があります。 




-印刷品質の劣化を防止するため、右図のグ 
レーの部分には触れないでください。 

• トナーカートリツジの取り扱いには細,じ、のま 
意を仏ってください。万一、トナーが手やホ 
服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でが 
き取るか、洗い流してください。 

-保護カバーを外したトナーカートリツジは、 
すぐにドラムカートリツジに装着してくださ 
い。 




トラ州 
シュ-ティング 


付録 



索引 
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トナーカートリツジ 









トナーカートリツジを交換する 参 


6 


新しいトナーカートリツジをドラ 
ムカートリツジに装着します。 


正しく装着されるとカチッと音が鳴り、 
ロックレバーが自動的に上がります。 




トナーカートリツジが正しく取り付けられていることを確認します。取り付けが正しく 
ないと、トナーカートリツジはドラムカートリツジから外れる場合があります。 


ドラ厶力ートリツジの青色のつま 
みを2、3回往復させ、ドラム内 
部のワイヤーを清掃します。青色 
のつまみを必ず元の位置 （▲) に 
戻します。 


フリント雜 



印刷 


オプション 



トラ州 
シュ-ティング 


4 


青色のつまみが元の位置に戻っていないと、印刷した用紙に縦絹が入る場合があります。付録 



プリン ターにドラ A カー ト リッジ 
を取り付け、フ□ントカバーを閉 
じます。 


索引 



4-7 


トナーカートリツジ 




























ドラムカートリツ 


ドラムカートリツジの寿制よ、 EP 吊晒積比や印刷ジョブによって異なります。一般的なビジネス文書 
(印吊晒積比約5%)を A 4 の用紙に片面印刷した場合、ドラムカートリツジ （25 K ) ( CT 35050ので 
は約25,000枚の印刷が可能です。 



-ドラムカートリツジの寿命に影響する要因は、温度やミ豆度、用紙の種類、使用する卜 
ナーの種類、印刷ジョブごとの印刷枚数などです。理想的な印刷条件下での平均的な 
ドラムカートリツジ寿命は約25,000枚です。実際のドラムカートリツジの印刷可能 
枚数は、印刷条件によってはこの数字よりも大幅に少ないこともあります。このた 
め、実際の印刷可能枚数を保証することはできません。 

-最良の性能を発揮させるために、純正トナーだけを使用してください。本機は、清潔 
で塵埃が発生せず、適度の換気が行われている環境において使用してください。 

-純正な外のドラムカートリツジを使用して印刷すると、印刷品質がな下するだけでな 
く、本機自体の品質が低下したり、寿命が短くなる可能せがあります。この場合に発 
生した故障は保証の対象とはなりません。 


ドラ厶カートリツジの状態を確認する 

ドラム寿命メッセージ 


. トフムノ]リワスカ _ (-定間隔で表示） 

「ドラムノコリワズカ」のメッセージが表示されたときは、ドラムカートリッジの寿命がかなく 
なっていることを示します。印刷品質が劣化するおそれがあるので、お早めにドラムカートリッジ 
を交換されることをお勧めします。「ドラムカートリツジを交換する」を参照してください。 


4 


内部にトナーが巧っている場合があるので、ドラムカートリツジの取り外しには細ム 
のミ主意を仏ってください。 

ドラムカートリツジを交換するときは、プリンターを清掃することをお勧めします。 
「クリーニング i iami 、 を参照してください。 
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ドラムカートリツジ 










ドラムカートリツジを交換する 参 


ドラ厶力ートリッジを交換する 



ドラムカウンタをり七ットしま 
す。 


約4秒間 t ( Go ) を押し続けます。 


»» K ラムクリア 


が表示されたら、 I ぐ （ Go ) を離してくだ 
さい。 



4 


トナーカートリツジだけ交換した場合は、ドラムカウンタをリ七ットしないでください。 


忍 


ドラムカートリツジを取り出しま 
す。 



フリント雜 
V 


印刷 


オプション 



トラ州 
シュ-ティング 


付録 


索引 
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ドラムカートリツジ 




































ドラムカートリツジを交換する 参 



トナーがこぼれたときのために、ドラムカートリツジを使い捨ての紙か巧の上に置く 
ことをお勧めします。 

静電気によってプリンターが損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を触れ 
ないでください。 



4 


青色の□ツクレバーを押し下げな 
がら、ドラムカートリツジから卜 
ナーカートリツジを取りかしま 
す。 



ロ ックレバー 





- 印刷品質の劣化を防止するため、右図のグ 
レーの部分には触れないでください。 

-トナーカートリツジの取り扱いには細,じ、のま 
意を仏ってください。万一、トナーが手やホ 
服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でが 
き取るか、洗い流してください。 



オプション 



トラ州 
シュ-ティング 


付録 


索引 



幹社では、環境保護にがする取り組みの一環としてトナーカートリッジとドラ厶力ート 
リッジのリサイクルに取り組んでおります。使い終わりました勢社のトナー/ドラムがご 
ざいましたら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくは販売店または弊社プリンター 
サポートデスクにお問い合わせください。回収にご協力いただく際には、トナー粉が袋 
からこぼれないように、トナーカートリツジを袋に入れ、袋の□を堅く封印してくださ 


い。 
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ドラムカートリツジ 




























ドラムカートリツジを交換する 参 


5 


新しいドラムカートリツジを開封します。 



ドラムカートリッジをプリンターに取り付ける直前まで開封しないでください。開封し 
てから強い直が日光または室内光線にさらすと、ドラムカートリツジが損傷する場合が 
あります。 


6 


トナーカートリッジをドラムカー 
トリツジに装着します。 


正しく装着されるとカチッと音が鳴り、 
ロックレバーが 自動的に上がります。 



フリント雜 


印刷 



トナーカートリツジが正しく取り付けられていることを確認します。取り付けが正しく 
ないと、トナーカートリツジはドラムカートリツジから外れる場合があります。 



オプション 



トラ州 
シュ-テイング 


付録 


索引 



フ□ント カバーを 閉じます。 
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ドラムカートリツジ 




















定期保守部品の巧お 


メンテナンス部品の交換時期になった場合、操作パネルの液晶ディスプレイに次のメッセージが表 
示されます。印刷品質を保持するためには、保守部品を定期的に交換する必要があります。下表に 
示す枚数を印刷したあと、下表の部品を交換することが必要です。 


メッセーン 

内容 

概算寿命 

保守部品 X 1 交換の詳細 


PF キクト MP ] ウカン 


手差しトレイ給紙キット* 2 
を交換してください。 

100,000枚※4 

商品に貞占られている保守サ 
ポートの問い合わせ先力一 
ドに記載されている連絡先 
にご連絡ください。 


PF キット1 ] ゥカン 


用紙トレイ給紙キット*3 
を交換してください。 

100,000枚※4 


PF キブト2 ] ウカン 


用紙トレイ給紙キット*3 
を交換してください。 

100,000枚※4 


PF キット3 ] ゥカン 


用紙トレイ給紙キット*3 
を交換してください。 

100,000枚※4 


テイチヤクキ ] ウカン 


定着ュニットを交換してく 
ださい。 

100,000枚※4 


レ-サ— — スキけ-がカン 


レーザーュニットを交換し 
てください。 

100,000枚※4 


X 1 弊社は、機械の補修用性能部品（機械の機能を維持するために必要な部品）を製造巧ち切り後 
7 年間保有しています。 

X 2 手差しトレイ給紙キットとは、給紙口ーラーと分離プレートを示します。 

X 3 用紙トレイ給紙キットとは、給入口ーラー、分離口ーラー、分離パッド、分離パッドパネを示 
します。 

X 4 本機の印刷枚数は、プリンター設定一覧で確認できます。 

「プリンター設を一覧の印刷 I 日 raA を参照してください。 

実際の印刷枚数は印刷ジョブの種類や使用する用紙によって異なります。上表の数字は一般的 
なビジネス文書（印刷面積比約 5%) を A4 サイズの用紙に片面印刷した場合で算出されてい 
ます。 
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定期な守部品の交換 







































乾いた柔らかいホでプリンターの外部と内部を定期的に清掃してください。トナーカートリツジや 
ドラムカートリツジを交換したり、印刷した用紙がトナーで巧れている場合には、プリンター内部 
とドラムカートリツジを清掃します。 


厂 

乂モ 


-クリーニングには水か中性洗剤をご使用ください。シンナーやベンジンなどの揮発せ 
有機溶剤を使用すると、プリンターの表面に損傷を与えます。 

-アンモニアを含有するクリーニング材料を使用しないでください。プリンター本体お 
よびドラムカートリツジに損傷を与えます。 


プリンター外部をクリーニングする 




3 


をいた柔らかいホで、用紙トレイ内部のトレイ用紙ガイドなどの突起物に付いた 
巧れやちりをがき取ります。 



4 


をいた柔らかい巧で、用紙トレイ 
内部やか部に付いた巧れやちりを 
拭き取ります。 



索引 





















プリ ン ター内部をクリ ーニン グする 参 



プリンター内部をクリーニングする 



ミ肖耗品の交換や、プリンターの清掃をする場合は、下記の点にミ主意してください。 

-トナーカートリツジの取り扱いには細,じ、のま意を仏ってください。万一、トナーが手 
や衣服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でがき取るか、洗い流してください。 
•プリンターを使用した直後は、プリンター内部がたいへん高温になっています。フロン 
トカバーまたはバックカバーを開ける際には、下図の グレーの 部分には絶対に手を触れ 
ないでください。 




フリント雜 


印刷 


オプション 



トラ州 
シュ-テイング 
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プリ ン ター内部をクリ ーニン グする 参 
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プリ ン ター内部をクリ ーニン グする 参 
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フ □ント カバーを 閉じます。 


電源コードをコン七ントに差し、プリンターの電源を入れます。 





コロナワイヤーをクリーニングする 参 


コロナワイヤーをクリーニングする 


次の手順でコロナワイヤーをクリーニングすると、印刷品質が改善される場合があります。 





-トナーがこぼれたときのために、ドラムカートリツジを使い捨ての紙か巧の上に置く 
ことをお勧めします。 

-静電気によってプリンターが損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を触れ 
ないでください。 




トラ州 
シュ-ティング 


付録 


索引 
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クリーニンク'' 




































コロナワイヤーをクリーニングする 参 


3 


ドラ厶力ートリツジの青色のつま 
みを2、3回往復させ、ドラム内 
部のワイヤーを清掃します。青色 
のつまみを必ず元の位置 （▲) に 
戻します。 




青色のつまみが元の位置に戻っていないと、印刷した用撕こ縦編が入る場合があります。 


フリント雜 



5 


フ□ント カバーを 閉じます。 


印刷 


オプション 




索引 
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トラブルの原因を it 認する 


使用中に問題が発生したら、修理を依頼される前にな下の項目をチェックしていただき、対応する 
処置を行ってください。 

それでも問題が解決しないときは、商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先力ードに記載 
されている連絡先にご連絡ください。 


参 はじめに下記の項目をご確認ください： 

-電源コードが正しく差し込まれているか、プリンターに電源が入っているか。 

• すべての保護部品が取り除かれているか。 

-トナーカートリッジとドラムカートリッジが正しく装着されているか。 

• フロント カバーとバックカパーがしっかり閉まっている力、 

-用紙が用紙トレイに正しく挿入されているか。 

•プリンターとパソコンがインターフエイスケーブルで正しく接続されている力、。 
-パソコンが正しいプリンターポートに接続されているか。 

-正しいプリンタードライバーがインス!ルされ、選択されているか。 


参 プリンターが印刷をしない： 


上記のチェック項目で問題が解決されない場合は下記の項目の中から関連する事項を見つけて指 


示に従ってください。 

データラン プが.卓、なまた は 点滅 している 

「操作パネルの使いかた」を参照してください。 . laraA 

ステータスモニターにエラーメッ七ー ジが 表示される 

「ステータスモニターのメッセージー覧」を参照してください。 . 135^ 

エラーメッ七ー ジが 表示される 

「液晶ディスプレイのエラーメッセージー覧」を参照してください。 . I 3 gs 4 

用紙のトラブル 

「用紙が原因のトラブルー覧」を参照してください。 . laacriW 


紙づまり 

「用紙が原因のトラブルー覧」を参照してくださし、。 
「紙ゴまりが起きたときは」を参照してください。. 



その他のトラブル 

「その他のトラブル」を参照してください。 . 

「 BR-Script 3エミュレーシヨンモードをご使用の場合」を参照してください。 



参 EP 刷するが問題がある： 

印字品質を改善したい 

「印字品質を改善するには」を参照してください。 . laaA 

正しく印刷できない 

「正しく印刷できないトラブルー覧」を参照してください。 . l 3 gA 


ブリンタ-雜 



参 その他わからないこと、知りたいことがある： 


プリンターの詳しい仕様が知りたい 

「プリンター仕様」を参照してください。 . 

用語がわからない 

「用語集」を参照してください。 . israA 

消耗品をを文したい 


商品に I 占られている保守サポートの問い合わせ先力ードを参照してください。 
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トラブルの原因を確認する 



























液晶ディスプレイの巧■タッセ-ジ 



本書で示した内容む外でのご使用は、本機の機能および性能の保話はできかねますので 
ご留意ください。 


本機の液晶ディスプレイのエラーメッセージは、用紙トレイに次の名称が付けられています。 


用紙トレイの名称 

液晶ディスプレイ上での名称 

用紙トレイ 

トレイ1 

手差しトレイ 

MP トレイ 

力七ットフィーダー 

トレイ2，トレイ3 


液晶ディスプレイ のエラー 方 ッ 七ージー覧 


エラーメッセージ 


エラーメッセージ 

解み方法 

バッファフル 

「インタフェース」モードの設定を確認してください。 

カートリッジエラー 

トナーカートリッジをいったん取り外し、再度正しく取り付 
けてください。詳細は、「トナーカートリッジを交換する」 

を参照してください。 

ドラム ュニ ットソウジ 

フロントカパーを開け、ドラムカートリッジを取り外します。 
ドラムカートリッジの青色のつまみを2、3回往復させ、ドラ 
ム内部のワイヤーを清掃します。詳細は、「コロナワイヤーを 
クリーニングする」を参照してください。 

DIMM メモリエラー 

メモリー ( DIMM) をいったん取り外し、再度正しく取り付け 
てください。本機の電源を切り、数砂後電源を入れます。巧 
度エラーメッセージが表示された場合は、メモリー (DIMM) 

を新しいものに交換してください。 

詳細は、「メモリー (DIMM ) を増設する I 田お4 を参照して 
ください。 

ダウンロードフル 

DIMM メモリーで本機のメモリーを増やしてください。「メモ 
リー (DIMM ) を増設する iiggg^ を参照してください。 

フォントフル 

DIMM メモリーで本機のメモリーを増やしてください。「メモ 
リー (DIMM ) を増設する Il35g4 を参照してください。 

フロントカバーオープン 

フロントカバーを閉じてくださし、。 

バックカバーオープン 

バックカパーを閉じてください。 

カミツ’マリXXX 

指定された場所からつまった用紙を取り除いてください。詳 
細は、「紙ゴまりが起きたときは」 田 sriw を参照してくださし、。 

テサシ 

液晶ディスプレイに表示された用紙サイズの用紙を手差し卜 
レイに挿入してください。印刷が一時停止になっている場合 

は、 B( Go ) を押してください。 


ブリンタ-雜 


印刷 
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液晶ディスプレイの エラー メ ツセー ジ 






































液晶ディ ス プレイの エラーメツセージー 覧参 


エフー メ ツセーン 


解決方法 

〇1 ( Go ) を押して本機内に残っているデータを印刷して 


ください。本機内に残っているデータを消去したいときは、 


メモリフル 


@ (プリント中止）を押してください。 


カミナシ XXX 
トレイ1/2ナシ 


- DIMM メモリーで本機のメモリーを増やしてください。「メ 
モリー ( DIMM ) を 増設する I を参照してください。 

• 文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてください。 
表示されたトレイに用紙を入れてください。（ XXX は MP トレ 
イ、トレイ1またはトレイ2,トレイ3を示します。） 

表示されたトレイを取り付けてください。 

- ( Go ) を押して本機内に残っているデータを印刷して 


ください。本機内に残っているデータを消'去したいときは、 


@ (プリント中止）を押してください。 


プリント オーパーラン 


- DIMM メモリーで本機のメモリーを増やしてください。「メ 
モリー ( DIMM ) を増設す る」!^^ を参照してください。 

-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてください。 

•プリンタードライバーのページプロテクトの設定を変更し 
てください。「ぺージプロテクト I laadk を参照してくださ 


サイズ エラー DX 


い。 

両面印刷可能な正しい用紙サイズ （ A 4、 レター、リーガル） 

を選択してください。プリンタードライパーで設定を確認し 
ます。プリンタードライバーで選択した用紙サイズの用紙を 
トレイに入れます。両面印刷できる用紙サイズの詳細は、「印 
刷用紙と寸法」 laradW を参照してください。 

プリンタードライバーを確認し、プリンタードライバーで選 


ヨウシサイス' フイツチ 


択した用紙サイズの用紙をトレイに入れ 、 E ( Go ) を押して 


キオクデバイスフル 


トレイツケスギ 


リョウメントレイナシ 


ください。 

-不要なマクロやフォントを削除してください。 

- RAM ディスク領域を増やしてください。詳細は 「RAM 
ディスクの設定」 ismjW を参照してください。 
オプションのカセットフィーダーは2つまで取り付けること 
ができます.余分なトレイを外してください。 

両面印刷ユニットを取り付けてください。詳細は「自動両面 
印刷する」 田 ga 、 をを照してください。 


ブリンタ-雜 



.付録 


ィ が,•，い， .1 

で’索引 


己-4 


液晶ディスプレイの エラー メ ツセー ジ 





































液晶ディ ス プレイの エラーメツセージー 覧参 


sj 保守メッ七ー ジ 




エフー メ ツセーン 

解決方法 

ドラム ノコリワズカ 

ドラムカートリッジの寿命が近づいています。新しいドラム 
カートリッジを準備してください。詳細は、「ドラムカート 

リッジを交換する」を参照してください。 

トナーノコリワズカ 

トナーの残量が残り少なくなっています。新しいトナーカー 
トリッジを準備してください。詳細は、「トナーカートリッジ 
を交換する」を参照してください。 

トナージュミヨウ 

トナーを新しいものに交換してください。詳細は、「トナー 
力ートリ ッジを交換する I を参照してください。 

PF キット MP コウカン 

手差しトレイ給紙キット（給紙口ーラーと分離プレート）を 
交換する必要があります。商品に目占られている保守サポート 
の問い合わせ先カードに記載されている連絡先にご連絡くだ 
さし、。 

PF キット1コウカン 

用紙トレイ給紙キット（給紙口ーラー、分離口ーラー、分離 
パッド、分離パッドパネ）を交換するぶ、要があります。商品 
におられている保守サポートの問い合わせ先力ードに記載さ 
れている連絡先にご連絡ください。 

PF キット2 (3) コウカン 

カセットフィーダー給紙キット（給紙口ーラー、分離 □- 
ラー、分離パッド、分離パッドバネ）を交換する必要があり 
ます。商品に目占られている保守サポートの問い合わせ先カー 
ドに記載されている連絡先にご連絡ください。 

テイチャクキコウカン 

定着 ユニッ トを交換する必要があります。商品に目占られてい 
る保守サポートの問い合わせ先カードに記載されている連絡 
先にご連絡ください。 

レーザスキャナーコウカン 

レーザー ユニッ トを交換する必要があります。商品に貼られ 
ている保守サポートの問い合わせ先力ードに記載されている 
連絡先にご連絡ください。 


サー ビス コールメッセージ 


エフー メ ツセーン 

解決方法 

ェラー### 

本機の電源を切り、数秒後電源を入れます。巧度エラーメッ 
セージが表示された場合は、本機を購入した販売店、または 
商品に目占られている保守サポートの問い合わせ先力ードに記 
載されている連絡先にご連絡ください。 



印刷 
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液晶ディスプレイの エラー メ ツセージ 































ステータスモニターのタツ七ージ 


ステータスモニターを 表示させる 


弊社の Windows 用または Macintosh 用プリンタードライパーを使用している場合は、ステータス 
モニターでエラー 情報などを通知させることができます。 



「FXDocuPrint 2000のプ□パティ」ダイア□グボックスの[拡張機能]タブ 
で胃(その他特巧設定）をクリックします。 


2 


リストから[ステータスモニター]をクリックし、[オン]を選択します。 


。 [ステータスモニター]は初期設定ではオフになっています。[オン]を選択していない 
>■*= とステータスモニターを表示することはできません。 


3 


HMw 一 I または [ 


0K 


] を クリックして、選択した設定を確定します。 


ブリンタ-雜 


ステータスモニターの 使用方ま 

ステータスモニターは、次のような方法でメッセージを表示できます。 


* ステー タス モニター は初期設定では画面右下 
のタスクパーに表示されます。 

ステー タス モニター の上にマウスポイン ター 
を重ねると、メッセージが表示されます。 

この状態でステータスモニターの表示をダブ 
ルクリックすると、インタラクティブヘルプ 
田巧^ が お動し、解決ちまをアニメーシヨン 
でご覧いただけます。 （ Windows のみ） 

• ステータスモニターをタスクパーの外にド 
ラッグすると、タスクパーの外にメッセージ 
が表示されます。 

^ をダブルクリックした場合でもインタラク 
ティブヘルプが起動します。 


医 □ントか卜ぴ閱いています I 

[戀涵 



印刷 


オプション 


メンテナンス 



付録 


索引 


-ステータスモニターをタスクパーの内でドラッグすると、タスクバーの中にメッセージが表示 
されます。 4^ をダブルクリックした場合でもインタラクティブヘルプが超動します。 



d ~ Mac OS X 10.3 JU 降*の場合は、デスクトップの [Macintosh HD ] アイコンをダブルク 
乂モリックして、ライブラリ ( Library ) 一 Printers 一 FujiXerox 一 Utilities の順に開きス 

_ テータスモニターを 表示し ます。 

* Mac OS 9および Mac OS X 10.2 には対応していません。 

5-6 ステータスモニターのメッ七ージ 




































ステータスモニターのメッセージー覧 参 


ステータスモニターのタッ七ージー覧 


ステータスモニターは本機の問題点を下記の表のとおり表示します。表示されたメッセージに巧し 
て適切な処置を行ってください。 


メッセージ 

解決方法 

印刷できます 

印刷できる状態です。 

お待ちください 

ウォームアップ中です。（印刷データの受信は可能です。） 

ジョブキャンセル中です 

印刷をキャンセル中です。 

自動解像度調整 

解像度が低下した状態で印刷しています。 

プリンターが自動的に解像度を下げないように、作成した 
データの複雑さを減らしてください。 

スリープ中です 

スリープ状態です。 

プリンターの操作パネルの P ( Go ) か @ (プリント中止） 

を押すと、スリープ状態から復帰します。 

冷が中です 

冷が中です。内部が冷めるまでしばらくお待ちください。 

フロントカバーが開いています 

フロントカバーを閉じてくださし、。 

バックカバーが開いています 

バックカバーを閉じてください。 

トナーの寿命です 

トナーを新しいものに交換してください。詳細は「トナー 
力ートリ ッジをを梅する I I=gg4. を参照してください。 

カートリッジエラー 

ドラムカートリッジをいったん取り外し、再度正しく取り付 
けてください。 

用紙切れ 

MP トレイ用紙切れまたは給紙 
ミス 

用系氏トレイ1/2/3用紙切れ 
または給紙ミス 

-それぞれの用紙トレイに用紙を入れてください。 

-もしトレイに用紙が残っている場合は、用紙がまっすぐ 
入っているか確認してください。 

もし用紙が力ールしている場合は用紙をひっくりあすこと 
で解決できることもあります。 

-用紙の枚数を減らして再度試してみてください。 

•用紙が推奨の仕様に合っているか確認してください。 

詳細は「印刷用紙と寸法」 mdk を参照してください。 

-現状のドライパー設定に合った用紙を入れてください。 

紙づまりです （ MP トレイ） 

を氏づまりです（用紙トレイ 1/2/3) 
紙づまりです（ドラムユニット内） 
紙づまりです（後部） 

表示された場所からつまった用紙を取り除いてください。 

詳細は「紙づまりが起きたときは」 laEgriW を参照してくださ 
い。 

メモリーが一杯です 

-イ^] ( Go ) を押してプリンター内に残っているデータを印 
刷してください。プリンター内に残っているデータを消去 
したいときは、 「司 （プリント中止）を押してください。 

-メモリー ( DIMM ) でプリンターのメモリーを増やしてく 
ださい。 

詳細は「メモリー ( DIMM ) を増設する 113 面 4 を参照し 
てください。 

-数ページずつ分けて印刷するか、解像度を下げてください。 

ドラムが巧れています 

フロントカバーを開け、ドラムカートリッジを取り出します。 
ドラムカートリッジの青色のつまみを2、3回往復させ、ドラ 
ム内部のワイヤーを清掃します。詳細は「コロナワイヤーを 
クリーニングする1を参照してください。 


ブリンタ-雜 


印刷 


オプション 


メンテナンス 



付録 


索引 
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ステータスモニターのメッ七ージ 































ステータスモニターのメッセージー覧 参 


メッセージ 

解決方法 

まもなくトナーが寿命となります 

トナーの残量が少なくなっています。新しいトナーカート 
リッジを準備してください。詳細は「トナーカートリッジを 
交換する」を参照してください。 

まもなくドラムが寿命となります 

ドラムカートリッジの寿命が近づいています。新しいドラム 
カートリッジを準備してください。詳細は「ドラムカート 
リッジを交換する」を参照してください。 

サービスエラー 

本機の電源を切り、数秒後電源を入れます。再度エラーメッ 
セージが表示された場合は、本機を購入した販売店、または、 
商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードに記 
載されている連絡先にご連絡ください。 


プリンタ — 雜 
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ステータスモニターのメッセージ 




















インタラクティブヘルプ 


インタラクティブヘルプは、トラブル時の解決ちまをアニメーシヨンでご覧いただけるソフトウエ 
アです。プリンタードライバーをインス!'―ルすると、インタラクティブヘルプが自動でインス 
I ルされます。 

インタラクティブヘルプの使用方法 



インタラクティブヘルプを起動します。 


2 


参 Windows XP の場合 

[スタート]メニューから[すべてのプログラム ]- [DocuPrint 200 0]- に ocuPrint 200〇イ 
ンタラクティブヘルプ]の順にクリックします。 

参 Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合 

[スタート]メニューから[プログラム]-[: DocuPrint 200 0] - [ DocuPrint 2000インタラ 
クティブヘルプ]の順にクリックします。 

参 Mac OS の場合 

① CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

② デスクトップ上のに ocuPrint 200 0] をダブルクリックします。 

③ に ocumentation ] フオルダーをダブルクリックします。 

④ [ InteractiveHelp ] をダブルクリックします。 


ご覽になりたい項目をクリックします。 

解決方法がアニメーシヨンでご覧いただけます。 


B 回囚 


Macromedia Flash Player 6 


インタラクティブヘルプ 


' Macromedia Flash Player 6 


回回囚 


お 


液呈デイスブレイの表牙 


下記のいすれかのエラ-が発ちしています。リストをクリクウしておま方ををこ度くだな、。 


/肖な品メンテナンス 


インタラクティブヘルプ 

I 巧晶デイスブレイの表牙 

I 

下記のいすれかのIラ-びををしています。リストをウリックして 保ち 方まをご 度く ださい《 


消な品タンテナンス 


お 



ブリンタ-雜 


印刷 


オプション 


メンテナンス 



付録 


索引 
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インタラクティブヘルプ 









































紙づまりが起きたときは 


紙ゴまりの解決方法は、インタラクティブヘルプにてご覧いただけます。 
「インタラクティブヘルプ」 田巧4 を参照してください。 


紙づまリイツ七ージ 

紙ゴまりが起きた場合、本機の操作パネル上の液晶ディスプレイで、どの場所に紙ゴまりが超こつ 
たかを下記のように表示します。 


カミグマリナイフ‘ 



カミグ 7 リウシロ 


カミグ 7 リリョウメン 


メッセーゾ 
カミグ 7 ！I MP トレイ 


カミグマリトレイ1 


カミツ''7リトレイ2 


カミツ''7リトレイ3 


カミツ''マリナイフ' 


カミグ 7 リウシロ 


内容 


手差しトレイで紙ゴまりがおこっています。 


用紙トレイで紙ゴまりが起こっています。 


カセツトフイーダーで紙ゴまりが超こっています。 


カセツトフイーダーで紙づまりが超こっています。 


本機内部で紙ゴまりが起こっています。 


本機後部、または背面排紙トレイで紙づまりが超こってい 
ます。 


参照ページ 

lanaiW 


lana ん 


lana ん 


lawa ん 


lana ん 


lawwiV 


カミグ7リリョウメン 両面印刷ユニットで紙ゴまりが起こっています。 


紙ゴまりの場所を確認し、次ページな降の指示に従ってつまった用紙を取り除きます。 

つまつた用紙を取り除いたあと、フロントカバーをいったん開け、再度閑じると印刷を再開しま 
す。 



下記の用紙は使用しないでください。 
• 破れ、反り、しわのある用紙 
• 湿った用紙 
-仕様、規格かの用紙 
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紙づまりの解ホ方法 參 


紙づまりの解決方法 



プリンター本体を使用した直後は、プリンター内部がたいへん高温になっています。フ 
ロントカバーまたはバックカバーを開ける際には、下図のグレー部分に絶対手を触れな 
いでください。 




次の手順に従って、つまった用紙を完全に取り除き、用紙トレイを挿入してフロントカバーを閉じ 
ると、プリンターは自動的に印刷を再開します。 


プリンターが自動的に印刷を再開しない場合は 、 [tj ( Go ) を押してください。 

それでも印刷を再開しない場合は、つまった用紙がすべて取り除かれているか確認し、もう一度印 
刷してください。 



新しく用紙を足す際には、すべての用紙を用紙トレイから取り除き、まっすぐに伸ばし 
てください。これはプリンターが一度に複数枚の用紙を給おすることを防ぎ、紙づまり 
を防ぎます。 


〇手差しトレイの紙づまり 


印刷 


オプション 


カミグマリ MP トレイ I 

手差しトレイで紙ゴまりが起こったときは、次の手順に従ってください。 



メンテナンス 



付録 


索引 
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紙づまりが起きたときは 































































フロント カバー リリ ース ボタンを 
巧しフ□ント カバーを 開けます。 


リリ ースー ボタン 



フロントカバー 


ド ラムカートリ ツジを取り化しま 
す。 



手差しトレイの周りにつまった用 
紙をすべて取り除いたあと、プリ 
ン ター にドラム カー トリツジを 取 
り付けます。 

フ□ントカバーを 閉じます。 



紙づまりや給紙ミスを防ぐため 
に、用紙をさばきます。 
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紙づまりの解ホ方法 参 


6 


手差しトレイ用紙を挿入します。 


用紙がしっかりと奥までセツトされてお 
り、用紙ガイドの両端にある▼マークよ 
り下に収まっていることを確認してくだ 
さし、。 


印刷が再開されます。 




印刷が再開されない場合は、フロントカバーを開け閉めするか g ( Go ) を押してくだ 
さぃ。 ™ 

手差しトレイに用紙を挿入するときは、次の点にミ主意してください。 

-一香上に置かれた用紙から、上の面に印刷されます。 

-手差しトレイには50枚 （80 g / m う上の用紙を挿入しないでください。紙づまりを 
起こすおそれがあります。 

-用紙は用紙ガイドの両側にある▼マークより下に収まるように入れてください。 

-はじめに用紙の先端を入れ、ゆっくりと挿入してください。 

-用紙は、手差しトレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙 
されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりするおそれがあります。 




付録 


!索引 
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紙ヴまりが起きたときは 


















紙づまりの解ホ方法 ♦ 


用紙トレイ/カセツトフィーダーの紙づまり 

本機の液晶ディスプレイのエラーメッセージは、用紙トレイに次の名称が付けられています。 


用紙トレイの名称 

液晶ディスプレイ上での名称 

用紙トレイ 

トレイ1 

力七ツトフィーダー 

トレイ2，トレイ3 


カミグマリトレイ1 
カミグマリトレイ2 
カミグマリトレイ3 

用紙トレイ/カセットフイーダーで紙ゴまりが起こったときは、次の手順に従つてくださし、。 
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おづまりの解;夫方法 参 




-用紙は▼マークまでセットすることができます。用紙トレイに用紙を250枚 （80 g / 
m 2 ) lU 上七ットしないでください。紙ゴまりがおこる可能性があります。 

-片面をすでに印刷した用紙に印刷する場合には、用紙トレイ内に残っている用紙を一 
度取り出してください。そのあと、印刷した用紙だけを用紙トレイに入れてくださ 
い。そのとき印刷する面を下向きに入れてください。（印刷されていない用紙の上に、 
印刷された用紙を重ねないでください。） 



4 


用紙トレイを本機に戻します。 


しっかりと奥までセツトされているか確 
認してください。 
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紙ヴまりが起きたときは 


















紙づまりの解ホ方法 ♦ 



6 


フ □ント カバーを 閉じます。 


印刷が再開されます。 



カセットフィーダーから用紙が給紙されている最中に用紙トレイを引きほかないでくだ 
さい。引き抜くとおづまりが起こります。 




索引 
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紙ヴまりが起きたときは 
















紙づまりの解ホ方法 ♦ 


。本機内部の紙づまり 

カミグマリナイフ' 

本機内部で紙ゴまりが起こったときは、次の手順に従つてくださし、。 



本機の使用直後は、本機内部がたいへん高温になっています。フ□ントカバーまたは背 
面排紙トレイを開ける際には、下図のグレーの部分には絶対に手を触れないでください。 




フロントカバーリリ ース ボタンを 
巧し、フ□ントカバーを開けま 
す。 



ドラムカートリツジをゆつくりと 
取り出します。 


ドラムカートリッジ 


つまった用紙はドラムカートリッジと一 
緒に取り出せます。 



ブリンタ-雜 


印刷 


オプション 


メンテナンス 



付録 


索引 
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紙づまりが起きたときは 

































































おづまりの解;夫方法 参 



-つまった用紙を取り除いたあと、印刷された用紙に;’ちれがある場合は、印刷途中の 
データを再開する前に、何ぺージか印刷してください。 

-トナーカートリツジの取り扱いには細,じ、のを意を仏ってください。万一、トナーが手 
やホ服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でがき取るか、洗い流してください。 

-トナーがこぼれたときのために、ドラムカートリツジを使い捨ての紙か巧の上に置く 
ことをお勧めします。 

-静電気によって本機が損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を触れないで 
ください。 



3 


青色のロックレバーを押し下げな 
がら、ドラムカートリッジから卜 
ナーカートリッジを取りかしま 
す。 

ドラムカートリツジの内部につまった用 
紙があるときは取り除いてください。 


トナードフムカートリツシ ロック レバ- 
力ー ト リッジ 



ブリンタ-雜 


印刷 


オプション 


メンテナンス 



-トナーカートリツジの取り扱いには細んのミ主意を仏ってください。万一、トナーが手 
やを服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でがき取るか、洗い流してください。 
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紙づまりが起きたときは 



























紙づまりの解ホ方法 ♦ 


4 


トナーカートリッジをドラムカー 
トリッジに装着します。 

正しく装着されるとカチッと音が鳴り、 

ロックレバーが 自動的に上がります. 



5 


フ□ントカバーを閉じます。 



付録 


索引 
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紙ヴまりが起きたときは 









紙づまりの解ホ方法 ♦ 


。本機後部の紙づまり 

カミグ 7 リウシロ 

本機後部、または背面排紙トレイで紙ゴまりが起こったときは、次の手順に従つてください。 



本機の使用直後は、本機内部がたいへん高温になっています。フ□ントカバーまたは背 
面排紙トレイを開ける際には、下図のグレーの部分には絶対に手を触れないでください。 





ドラムカートリッジをゆつくりと 
取り出します。 

つまった用紙はドラムカートリッジと一 
緒に取り出せます。 


付録 


ドラムカートリツジ 



索引 
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紙づまりが起きたときは 



































































おづまりの解;夫方法 参 



トナーがこぼれたときのために、ドラムカートリツジを使い捨ての紙か巧の上に置く 
ことをお勧めします。 

静電気によつて本機が損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を触れないで 


<ださい。 




4 


左右のタブを手前に引き定着お力 
バーを 開けます。 



定着器カバー 


ブリンタ-雜 


印刷 


オプション 


メンテナンス 



付録 


索引 
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おづまりの解;夫方法 参 



プリンターを使用した直後は、プリンター内部がたい 
へん高温になっています。プリンター内部が;令めるの 
を待って、用紙を取り除いてください。 



6 


プリンターにドラムカートリツジを取り付けます。 


フ□ントカバーとバックカバーを閉じます。 


ブリンタ-雜 


印刷 


オプション 


メンテナンス 



付録 


索引 
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両面印刷 ユニッ トの紙づまり 

カミグマリリョウメン 

両面印刷 ユニッ トで紙ゴまりが起こったときは、次の手順に従ってください。 


本機から両面印刷ユニットを完全 
に引き出します。 


両面印刷ユニット 




本機に両面印刷ユニットを戻しま 
す。 
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ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。表面が粗 
い紙や、湿気を吸収した紙、厚紙を使うとこの問題が起きること 
があります。「使用できる用紙と領域」 mdk ■ を 参照してくださ 
い。 

プリンタードライバーで適切な用紙種類を選択しているか、確認 
してください。「用紙種類」 [ ggA を参照してください。 

ドラムカートリッジを新品に交換して試してみてください。「ド 
ラムカートリッジを交換する」を参照してください。 

定着 ュニッ トが巧れていることがあります。商品に貼られている 
保守サポートの問い合わせ先力ードに記載されている連絡先にご 
連絡ください。 


索引 


Ell 字品質を改善するには 


印刷品質に問題がある場合は、はじめにテストページを印刷します。「テストページの印刷」 
mdi を参照してください。 

印刷した内容がはっきり見えるときは、プリンター本体には問題がな L >場合があります。インター 
フェイスケーブルを確認するか、 または他のパソコンから印刷を試してみてください。 

下記の表に示された印を品質の問題に対して、適切な処置を行ってください。 

印字品質の改善方法一覧 


問題例 


かすれ 


心 


ABCDEFGH 

abcdefghijk 

ABCD 

abode 

01234 


グレーの 背景 

ABCDEFGH 

abcdefgnijk 

ABCD 

abode 

01234 


解ミ夫方法 


本機の設置環境を確認してください。ミ豆気が多い場所や高温の場 
所で使用すると、この問題が起きることがあります。「クイック 
セットアップガイド」の「ま全にお使いいただくために」「設置 
時のま意」を参照してください。 

すべてのぺージが薄い場合には、トナー節約 モー ドになっている 
ことがあります。プリンタードライパーの[化張機能]タブで 
「トナー節約 モー ドを[オフ]にしてください。 
トナーカートリッジを新品に交換して試してみてください。「卜 
ナーカートリッジを交換する」を参照してください。 

ドラムカートリッジを新品に交換して試してみてください。「ド 
ラムカートリッジを交換する」を参照してください。 
乾燥した柔らかいホでスキヤナーガラスを拭いてください。「プ 
リンター内部をクリーニングする」 liggA を参照してください。 


ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。「使用で 
きる用紙と領域」 isroi を参照してください。 

本機の設置環境を確認してください。ミ豆気が多い場所や高温の場 
所で使用すると、グレーの背景が入ることが多くなる場合があり 
ます。「クイックセットアップガイド」の「ま全にお使いいただ 
くために」「設置時のま意」を参照してください。 

トナーカートリッジを新品に交換して試してみてください。「卜 
ナーカートリッジを交換する I [ ggg 4. を参照してください。 

ドラムカートリッジを新品に交換して試してみてください。「ド 
ラムカートリツジを交換する」を参照してください。 


ブリンタ-雜 


印刷 


オプション 



付録 


心 

IBB 


5-24 印字品質を改善するには 






































印字品質の改善方法一覧 参 


_問題例_ 

トナー巧れ 

ABCftEFGH 

abcoefghijk 

ABCD 

abode 

01234 


白い中ほけ 

技 



白い平行な線 



平行な線 


A 円 C D 
-abcde 


心 


EFGH 
过 efghijk 


ま cde 


解ミ夫方法 

-ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。表面が粗 
い用紙を使うとこの問題が起きることがあります。「使用できる 
用紙と領域」 mdW を参照してください。 

-定着ユニットが巧れていることがあります。商品に貼られている 
保守サポートの問い合わせ先力ードに記載されている連絡先にご 
連絡ください。 


ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。「使用で 
きる用紙と領域」 tmk を参照して < ださい。 

プリンタードライバーで厚紙（ハガキ）または厚紙モードを選択 
するか、現在ご使用のものより蓮い用紙をご使用ください。 

本機の設置環境を確認してください。ミ豆気が多い場所で使用する 
と、こうした問題が起きることがあります。「クイックセット 
アップガイド」の「ま全にお使いいただくために」「設置時のま 
意」を参照してください。 


-ドラムカートリッジ内にあるコロナワイヤーを清掃することで問題 
が解決することがあります。青色のつまみを2、3回往復させてく 
ださい。青色のつまみが必ず元の位置 （▲) に戻してあるか確認し 
てください。「コロナワイヤーをク IJ - ニン グする I 日 を参照 
してください。 

-ドラムカートリッジが破損していることがあります。新品のドラ 
ムカートリッジに交換して試してみてください。「ドラムカート 
リッジを交換する」を参照してください。 

-定着ユニットが巧れていることがあります。商品におられている 
保守サポートの問い合わせ先力ードに記載されている連絡先にご 
連絡ください。 

-ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。表面が粗 
し、紙や厚紙を使うとこの問題が超きることがあります。「使用で 
きる用紙と領域」 mdk を参照してください。 

-プリンタードライバーで適切な用紙種類を選択しているか、確認 
してください。「用紙種類」 [5 ggi 4 を参照してください。 

-この問題はプリンターが自動的に解決することがあります。特に 
長期間ご使用にならなかったあとは、複数ページ印字してこの問 
題が解消されるか試してみてください。 

-ドラムカートリッジが破損していることがあります。新しいドラ 
ムカートリッジに交換して試してみてください。「ドラムカート 
リッジを交換する I を参照してください。 

-プリンター内部とドラムカートリッジ内のコロナワイヤーを清掃 
してください。「コロナワイヤーをクリーニングする」 125^ を 
参照してください。 

-ドラムカートリッジが破損していることがあります。新しいドラ 
ムカートリツジを挿入してください。「ドラムカートリツジを交 
換する」を参照してください。 


^^234 


ブリンタ-雜 


印刷 


オプション 


メンテナンス 



付録 


索引 
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印字品質の改善方法一覧 参 


問題例 


白い垂直な線 




AB( 

: DEFGH 

abcdefghijk 

Al 

BCD 

at 

卜 cde 

01 

234 


黒い巧れが平行に繰り返し 
入る 


A 巳 CDEFGhh 、 
abcdefghijk 

ABCQ ,^ 

abode 

01234 


トナーの飛び散りや巧れが 
印刷されたページ上に出る 


_解;夫方法_ 

破れた紙切れがプリンター内のスキャナー窓を覆っていないか確 
認してください。 

乾燥した柔らかいホでスキャナーガラスを拭いてください。「プ 
リンター内部をク IJ - ニングする I 日 mA ■ を 参照してください。 
トナーカートリツジが破損していることがあります。トナーカー 
トリ ツジを新品に交換して試してみてください。「トナーカート 
リツジを交換する」を参照してください。 

ドラムカートリツジが破損していることがあります。新品のドラ 
ムカートリツジに交換して試してみてください。「ドラムカート 
リツジを交換する I を参照してください。 

ドラムが破損していることがあります。新しいドラムカートリツ 
ジに交換して試してみてください。「ドラムカートリツジを交換 
する」を参照してください。 

ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。「使用で 
きる用紙と領域」 mdW を参照してください。 

ラベル紙をご使用の場合には、ラベルののりが感光ドラムに付着 
することがあります。ドラムカートリツジを清掃してください。 

向 ebA の解ホ方法を参照してください。 

ドラム表面を傷つけるおそれがありますので、クリツプやホチキ 
スが付いた用紙はご使用にならないでください。 

開封されたドラムカートリツジは過度の直射日光や照明で品質が 
損なわれることがあります。 

ドラムカートリツジ内の コロナ ワイヤーを清掃してください。 
「コロナ ワイヤーをクリー ニン グする」を参照してくださ 


黒い垂直な線 


い。 




ABC 

abc 

A 

ak 

0‘ 

: DEFGH 
defghijk 

BCD 

icde 

234 


印刷されたべージにトナー 
のミちれやま直な線がある 


ぺージのゆがみ 


ABCDE^ 

abcdefghUk 

ABCD 

abode 

01234 


コロナワイヤーの青色のつまみが元の位置 （▲) にあるか確認し 
てください。 

ドラムが破損していることがあります。ドラムカートリツジを新 
品に交換して試してみてください。「ドラムカートリツジを交換 
する」を参照してください。 

トナーカートリツジが破損していることがあります。トナーカー 
トリ ツジを新品に交換して試してみてください。「トナーカート 
リ 'ソジを交換する I lamA . を参照してください。 

定着 ュニツ トが巧れていることがあります。商品に貼られている 
保守サポートの問い合わせ先力ードに記載されている連絡先にご 
連絡ください。 

用紙やその化のメディアが用紙トレイに正しく挿入されているか 
確認してください。また、トレイ用紙ガイドが用紙の大きさに 
合っているか確認してください。 

トレイ用紙ガイドを正確にセツトしてください。「用紙トレイカ、 
ら印刷する」を参照してください。 

手差しトレイを使用している場合は、「手差しトレイから印刷す 
る」 田巧 riW を参昭してください。 

用紙の種類と品質を確認してください。「使用できる用紙と領域」 
rndk を参照してください。 


ブリンタ-雜 


印刷 


オプション 


メンテナンス 



付録 


索引 
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印字品質の改善方法一覧 参 


問題例 


解ミ夫方法 

数ページ印刷してみてもこの問題が解決されな L ^場合は、巧れや紙 
粉が感光ドラムに付着していることがあります。 

下記の手順に従つてドラムを清掃してください。 

①印字サンプルをドラムカートリツジの前に置き、点が出る位置 
を確認します。 


白い点 

94 mm 
94 mm 

黒い文章や画像が印刷され 
たぺージに94ミリ周期で 
白い点がある 


黒い点 



印刷されたべージに94ミ 
リ周期で黒い点がある 




②ドラムカートリツジギアを手で回し、感光ドラム表面にのりが 
付いている場所を手前にもってきます。 



③ドラム上の巧れの場所と、プリントサンプルの点の位置が一致 
していることが確認できたら、感光ドラムの表面を巧れや紙粉 
がなくなるまで綿棒でなき取ります。 




•感光ドラムの表面を清掃する際は、ボールペンの 
よラな先の尖ったものは使用しないでください。 

• ドラムに傷が付いていることがあります。新しいド 
ラムカートリッジに交換して試してみてください。 

「ドラムカートリツジを交換する」を参照して 
ください。 


ブリンタ-雜 





付録 

h ■ 'II II 町 " 11 1, 1 

索引 


5-27 


印字品質を改善するには 



































印字品質の改善方法一覧 参 


しわのある封筒 


バックカバーを開け、下記の手順どおりに左右の青色のレバーを押 
し上げます。 

-数ぞ①の部分を押すと、レバーが前方に出ます。 

-そのレバーを完全に止まるところまで押し上げます（数ぞ②の部 
分が見える状態になります)。 

-カパーを閉じて、印刷データをプリンターに送ります。 



印刷が終了したら、パックカパーを開け、青色のレバーを元の位 
置に戻してください。 

(数字①の部分が見える状態じなります。） 


ブリンタ-雜 


印刷 


オプション 


メンテナンス 


細 


付録 


索引 


1,1 -• 


問題例 

解ミ夫方法 

反 

I 

りまたはうね 

ABCDEFGH 

abcdetah\\k 

ABCD 

abode 

01234 

U 

/ 

-用紙の種類と品質を確認してください。高温または多湿によって 
紙の反りが超きることがあります。「使用できる用紙と領域」 
rndW を参照してください。 

-プリンターを長時間使用していないと、用紙が用紙トレイの中で 
過度に吸湿していることがあります。トレイの中の用紙を裏返す 
か、用紙をさばいたあとに向きを180度回転させてみてくださ 
し、。 


しわまたは巧り目 


心 


ABCDEFGH 

abcdefghijk 

ABCD 

abode 

01234 


用紙が正しく給紙されているか確認してください。「用紙トレイ 
から印刷する」 日の成 を 参照してください。 

用紙の種類と品質を確認してください。「使用できる用紙と領域」 
taradk を参照してください。 

トレイの中の用紙を裏あすか、向きを180度回転させてみてくだ 
さい。 


Z 5 公「王 G た\ 

9 た a08v— 
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印字品質の改善方法一覧 参 


問題例_解;夫方法_ 

バックカバーを開け、左右の青色のレバーが完全に下がっているか' 

確認してください。 

青色のレバーが上がっている場合は、レバーを下げてください。 


定着不良 

•ABGDEF な H 
abcdefghijk 

ABCD 

abcde 

.01234 

_:_ t. 



ブリンタ-雜 



付録 


!索引 
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んなときは ••• 


用紙が原因のトラブルー覧 


最初に、ご使用の用紙が用紙規格に合致しているか確認してください。用紙規格については、「使 
用できる用紙と領域」 igidW を参照してください。 

用紙が原因で超こった下記のトラブルに巧して、適切な処置を行ってください。 


トラブル内容 

解決方法 

給おしない 

-用紙トレイに用紙が入っている場合は、まっすぐであるか 
確認してください。用紙が反っているときは、印刷をする 
前にまっすぐに伸ばしてください。また、いったん用紙を 
取り出してから、もう一度そろえて用紙トレイに戻すと正 
常に給紙するようになる場合もあります。 

-用紙トレイの中の用紙枚数を減らしてから、もう一度試し 
てください。 

•プリンタードライバーが手動給紙設定になっていないか確 
認してください。 

手差しトレイから給紙しない 

-用紙をよくさばいてから、もう一度戻してください。 

•プリンタードライバーの給紙方法で手差しトレイが選択さ 
れているか確認してください。 

封筒を給おしない 

手差しトレイから封筒の給紙ができます。使用しているアプ 
リケーションが印字する封筒の大きさに設定されていること 
を確認してください。使用しているアプリケーションソフト 
のページ設定、または文章設定メニューで設定することがで 
きます。使用しているアプリケーションソフトの取扱説明書 
を参照してください。 

を氏づまりが起きる 

つまった用紙を取り除きます。「紙ゴまりが起きたときは」 
taariW をご参照いただくか、「インタラクティブヘルプ」 
135^4. を参照してください。 

普通紙に印刷時、しわができる 

プリンタードライバーの用紙種類を薄紙に設定変更してくだ 
さい。 

長いサイズの用紙を印刷すると、 
上面排紙トレイから落ちる 

上面排紙トレイ用紙ストッパーを開いてください。 

^--用紙ストッパー 


ブリンタ-雜 



索引 


5-30 こんなときは" • 





























正しく印刷できないトラブルー覧 参 


正しく印刷できないトラブルー覧 

下記の表に示されたよラな正しく印刷できないトラブルに対して、適切な処置を行ってください。 


トラブル内容 

解決方法 

印字はするが、パソコン画面上で 
表示されているものとは違ってい 
る 

-プリンターケーブルが長過ぎないか確認してください。長 
さが2 メー トル内のものをお勧めします。 

•プリンターケーブルが破損または故障していないか確認し 
てください。 

-インターフェイス切り替え器をご使用の場合は、取り外し 
て直接プリンターと接続して試してみてください。 

-正しいプリンタードライバーが「通常使うプリンターに設 
定」として設定されているか確認してください。 

-その他の装置すべてを取り除き、プリンターだけをポート 
につないでください。 

-ステータスモニターをオフにしてください。「ステータスモ 
二夕一」 向田 A を参照してください。 

すべての文章を印刷することがで 
きない。 

• ( Go ) を押して、プリンター内に残っているデータを 

印刷してください。プリンター内に残っているデータを消’ 
去したいときは、 (5 (プリント中止）を押してください。 

-解像度を下げるか、数ページに分けて印刷してください。 

- DIMM メモリーでプリンターのメモリーを増やしてくださ 
い。「メモリー ( DIMM ) を増設する I lasgA. を参照して< 
ださい。 

•プリンタードライバーのページプロテクトの設定を変更し 
てください。「ぺージプロテクトを参照してくださ 
い。 

すべての文章を印刷することがで 
きない。"メモリフル"のエラー 
メ ッセージが印刷される 

• ◊ ( Go ) を押して、プリンター内に残っているデータを 

印刷してください。プリンター内に残っているデータを消’ 
去したいときは、 医] (プリント中止）を押してください。 

- DIMM メモリーでプリンターのメモリーを増やしてくださ 
い。「メモリー ( DIMM ) を増設する iiggg^ を参照してく 
ださい。 

-解像度を下げるか、数ページに分けて印刷してください。 

パソコン画面上ではヘッダーや 
フッターが出てくるが、印刷ぺ一 
ジには出てこない 

ヘッダーまたはフッターの印刷位置を調整してください。 

印刷できない 

-電源コードが接続されているかを確認してください。 

-正しいプリンタードライバーを使用しているかを確認して 
ください。 



印刷 



ネットワークに関するトラブル 

「ネットワーク設定説明書」の「第9章トラブルシューティング」を参照してくださし、。 
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こんなときは 
































Macintosh 用トラブルー 覧参 


Macintosh 用トラブルー覧 


問題 

解ミ夫方法 

プリンターがセレクタ （MacOS 
9.1 〜9.2)、プリント七ンター 
(Mac OS X 10.2) またはプリン 
夕一設定ユーティリティ （Mac 

OS X 10.3 ~ 10.4) に表示され 
ない 

•プリンターに電源が入っているか確認してください。 

- USB インターフェイスが正しく接続されているか確認して 
ください。 

•プリンタードライバーが正しくインスIルされているか 
確認してください。 

使用しているアプリケーシヨンソ 
フトから印刷できない 

-供給されている Macintosh のプリンタードライパーがシス 
テムフォルダーに正しくインスIルされているか、セレ 
クタ、プリントセンターまたはプリンター設定ユーティリ 
ティで選択されているかを確認してください。 


その他のトラブル 


問題 

解ミ夫方法 

印字ができない 

"There was an error writina to 

LPT1: (orBRUSB) for the 
printer." の エラー メ ツセー ジがパ 
ソコ ンの画面上に表示される 

•プリンターケーブルが破損していないか確認してください。 

-インターフェイス切り替え器をご使用の場合は、正しいプ 
リンターが選択されているか確認してください。 

エラーが発生し正しく印刷できな 
い 

印刷を止めたい 

-パソコンから印刷データを削除します。 

① Windows XP の場合は、[スタート]メニューから[プ 
リンタと FAX] をクリックします。 

Windows 95/98/Me/ 2000、 Windows NT 4.0 の場合は、 
[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順 
じクリックします。 

感 rpx DocuPrint 2000」のアイコンをダブルクリックし 
ます。 

③削除したい印刷データを選択し、[ドキュメント]メ 
ニューから[キャンセル]をクリックします。 

•プリンター内に残っているデータを消'去したい ときは、^ 
(プリント中止）を押してください 

印刷すると照明がちらついたり、 
パソコ ンのディ ス プレイ表示が不 
安定になる。 

-コンセントの容量が不足しているとこのような現象が起き 
る場合があります。 

プリンターの電源を別系統のコンセントに接続してください。 
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BR-Script 3 エミュレーシヨンモードをご使用の場合 ♦ 


BR-Script 3エミュレーシヨンモードをご使用の場合 


問題 

解ミ夫方法 

印刷速度がほ下する 

メモリー ( DIMM ) で本機のメモリーを増やしてください。 
「メモリー ( DIMM ) を増設する1 田 を参照してください。 

バイナリを含む EPS データが印 
刷できない 

EPS データを印刷するときは、次のように設定してください。 

① Windows XP の場合は、[スタート]メニューから[プ 
リンタと FAX ] クリックします。 

Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、 
[スタート]メニューから一[設定]—[プリンタ]の 
順にクリックします。 

② [FX DocuPrint 2000 BR-Script 3 J ] のアイコンを選択 
し、[ファイル]から[プロパティ]をクリックします。 

③ [FX DocuPrint 2000 BR-Script 3 J のプロパティ]ダイ 
アログボックスの[デバイスの設定]タブの[出カプロ 
トコル]で [ TBCP ] を選択します。 


プリンタ — 雜 
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付録 


■フ 。リンター仕様 .6-2 

■用語集 .6-5 

■索引 .6-6 








プリンター仕様 


項目 

内容 

形式 

デスクトップ 

プリント方式 

レーザーゼログラフイ ー^1 
^1半導体レーザー+乾式電子写真ち式 

定着方式 

ヒートローラー（オイルレス） 

ウォームアップ-タイム 

20秒 U 下（スリープ状態、室温23で） 

連続プリント速度 X 2 

モノクロ片面： 24枚/分* 2 、両面：11ぺージ/分 

X 2 A 4 同一原稿連続プリント時 

X 3 A 4 連続プリント時 

解像度 

出力解像度： 

. HQ 120 〇※ 4 (スムージング機能により2,400 X 600 dpi 相当） 

. 1,200 X 1,200 dpi (47.2 ドット / mm ) 

- 600 X 600 dpi (23.6 ドット / mm ) 

- 300 X 300 dpi (11.8 ドット / mm ) 

X 4 1,200 X 1,200 dp しおよび HQ 1200 両面印刷時、メモリー 
( DIMM ) が必要な場合があります。 

階調 

256階調 

用紙サイズ 

手差しトレイ： 

A 4、 B 5、 A 5、 A 5 (横）、 8.5 X 14" ( Legal )、 

8.5 X 11"( Letter )、 A 6、 官製はがき、 

封筒（洋お4号、定型最大120 X 235 mm )、 

ューザー定義川富 69.9 〜215.9 mm 、 長さ116〜406.4 mm ) 

トレイ1: 

A 4、 B 5、 A 5、 A 5 (横)、 8.5 X 11"( Letter )、 A 6、 官製はがき 

トレイ2、トレイ3 :(オプション） 

A 4、 B 5、 A 5、8.5 X 11"( Letter ) 

両面印刷： 

A 4 

像欠け幅：先端/後端/両端 4.2 mm (最小値：アプリケーション 
ソフトにより異なります） 
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プリンター仕様 


















項目 

内容 

用紙種類 

手差しトレイ： 

普通紙 （75 〜 105 g / m )、 巧生紙、ボンド紙 （60 〜161 g / m )、 
厚紙 （105 〜 161 g / m )、 薄紙 （60 〜 75 g / m )、 

OHP フィルム※ 1 、ラベル紙、官製はがき※ 1 、封筒 

XI 給紙枚数は10枚まで可能 

用紙トレイ： 

普通紙 （75 〜 105 g / m )、 巧生紙、ボンド紙 （60 〜 105 g / m )、 
薄紙 （60 〜 75 g / m )、 OHP フィルム※ 2 、官製はがき※3 

X 2 給紙枚数は10枚まで可能 

X 3給紙枚数は30枚まで可能 

カセットフィーダー作 L 30064 6) (オプション）： 

普通紙 （75 〜 105 g / m )、 巧生紙、ボンド紙 （60 〜 105 g / m )、 
薄紙 （60 〜 75 g / m ) 

両面印刷： 

普通紙 （75 〜 105 g / m )、 巧生紙、薄紙 （60 〜 75 g / m ) 

X 推奨紙をご使用ください。用紙の種類によっては、正しく印 
刷できない場合があります。インクジェットま用用紙はご使 
用にならないようお願いします。かもめ一るや年賀状などの 
再生紙はがきは使用できません。使用;きみ用紙の裏面や事前 
印刷用紙への印刷では、プリント不良などの品質ほ下が発生 
する場合がありますので、ごま意ください。 

X 推奨紙については、販売店または弊社プリンターサポートデ 
スクまでお問 L ^合わせください。 

給紙容量 
(当社 P 紙） 

標準： 

トレイ1250枚、手差しトレイ50枚 
オプション： 

カセットフィーダー ( EL 30064 6) 250枚 

トレイ1、手差しトレイ+カセットフィーダー作 L 30064 6) で、 
最大550枚 

出カトレイ容量 
(当社 P 紙） 

標準：普通紙150枚（フェイスダウン)、 105 g / m 用紙50枚 
(フェイスダウン）、 105 g / m を超える用紙1枚（フェイスダウ 
ン）、 OHP 10 枚（フェイスダウン）、 A 5. B 5 用紙100枚（フェ 
イスダウン） 

CPU 

VR 5500 266 MHz 

メモリー容量 

標準： 32 MB 、 メモリースロット1個（空きスロット1個） 
オプション：メモリー ( DIMM ) (最大 160 MB ) x 4 

X 4 出カデータの種類や内容によっては、記載されるメモリー 
容量でも出力画像を保証できな L ^場合があります。 

搭載フォント 

PCL : 

欧文 PCL スケーラブルフォント66書体 

欧文 PCL ビットマップフォント12書体 

バーコードフオント11書体（コード39 、 Interleaved 2 of 5、 

EAN -8、 EAN -13、 UPC - A 、 UPC - E 、 EAN -128、 Codabar、FIM 

( US - PosrNet )、 ISBN 、 コード 128) 

BR - Script 欧州フォント 66 書体 

日本語 PS 互換フォント2書体（巧な明朝、美杉ゴシック） 

ページ記述言語 

標準： PCL 6、 BR-Script 3 (Pos に cript 3互換） 

エミユレー シヨ ン 

PCL 6、 BR-Script 3 


プリンタ-準備 



印刷 
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プリンター仕様 



















項目 

内容 

対応 0 SX 1 

Windows 95/98/ Me、Windows NT 4.0 、Windows 2000/ XP 

Mac OS 9.1 〜 9.2 、Mac OS X 10.2.4 〜10.2 .8 、Mac OS X 

10.3〜10.4 

^1 最新対応 OS については齊社ホー厶ページをご覧くださ 
し、。 

インターフェイス 

標準：双方向パラレル （ IEEE 1284 準拠） 

Ethernet (100 BASE - TX /10 BAS - T ) 

USB 2.0 ( Hi - Speed ) 

電源 

AC 100 V 10%、 9.2 A 、50/60 HZ 共用※ 2 

X 2 推奨コンセント容量。機械側最大電流 12 A 

動作音 
(本体のみ） 

稼働時： 6.6 B iU 下、 53 dB ( A ) な下 
待機時： 4.犯な下、 35 dB ( A ) な下 

X に09296に基づく 
単位 B :音響パワーレベル 

単位 dB ( A ) :放射音圧レベル（バイスタンダ位置） 

ミ肖費電力 

最大： 920 W 、 スリープモード時： 9 W 下 
平均：待機時 75 W 下 

プリント時 590 WLU 下 
オフ時 1 WiUTX 3 

X 3電源スイツチがオフでも電源プラグがコンセントに接続さ 
れているときは、1 WIU 下の電力が消'費されます。ミ'肖費電 
力を0 W にするためには、電源スイツチでプリンター本体 
の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてくださ 
い。 

大きさ（本体のみ） 

幅393 X 奥行384 X 高さ 259 mm 

質量 

8.8 kg (ドラムカートリツジ、トナーカートリツジを含まず） 

10.0 kg (ドラムカートリツジ、トナーカートリツジを含む） 


プリンタ-準備 



印刷 
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プリンター仕様 













用語集 


M 数字 . 

参 2ぺージ（レイアウト） 

2枚の原稿を縮小し、1枚の用紙に印刷 
する機能です。本機ではレイアウト印刷 
機能で指定します。 

参 4ぺージ（レイアウト） 

4枚の原稿を縮小し、1枚の用紙に印刷 
する機能です。本機ではレイアウト印刷 
機能で指定します。 


圓 AtoZ 

参 dpi 

Dot Per Inch の略で、 1 インチ 
(2.54 cm ) 幅に印をできるドット数を表 
す単位で、解像度を示します。 

♦ OS 

Operating System (オペレーティングシ 
ステム）の略で、パソコンの基本ソフト 
ウェア群です。 

参 PC / AT 互換機 

IBM 社が開発したパーソナルコンピュータ 
( IBM . PC / AT ) の互換パソコンに付いた 
名称です。日本では DOS / V パソコンと 
も言われます。 

参 USB 

Universal Serial Bus (ユニパーサルシリア 
ルパス）の略で、ハブを経由して最大127 
台までの機器をツリー状に接続できるイン 
夕ーフェイス仕様です。機器の接続を自動 
的に認識するプラグアンドプレイ機能や、 
パソコンの電源を入れたままコネクターの 
接続ができるホットプラグ機能を持ってい 
ます。 

• Windows 95/98/ Me / 2000 /XP 

Microsoft ® 社が開発した OS で、それぞ 
れ95年、98年、 Me / 2000は00年 、 XP 
は01年に発売されました。 

参 Windows NT 

M icrosoft ® 社が開発したサーバーワーク 
ステーシヨ ン用 0 S です。 
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圓あ 


参 アイコン 

パソコンの画面上で、ファイル、フオル 
ダー、またはプログラムなどを示す絵文字 
です。 

参 アプリケーシヨンソフトウエア 

ワープロや表計算など、ユーザーが直接 
触って操作するソフトウエアです。 

参 インターフェイス 

パソコンと周辺装置のように、機能や条 
件の違うものの間で、データをやりとり 
するためのハードウェアまたはソフトウ 


エアです。 


参 ウイザード 

Windows 95/98/ Me などで、設定作業を 
半自動化してくれる機能です。 

参 オプション機能 

標準仕様に対し、お客様のを望に応じて 
追加できる機能です。 


画た 

♦タスク トレイ 

パソコンの画面上にあるプログラムの起 
動やフォルダーの表示のためのボタンを 
配置してある場所のことです。 

参 デバイス 

ハードディスクやプリンターのような、パソ 
コンで使用されるハードウエアのことです。 


■は 

参 パラレルケーブル 

複数の信号線をまとめてあるケーブルで 
同時に数ビットまとめてデータを送るこ 
とができます。パソコンと本機を接続し 
ます。 

参 プリンターケーブル 

本機とパソコンを接続するケープ J レです。 

参 プリンタードライバー 

アプリ ケーシ ヨンソフトのコマンドをプ 
リンターで使用されるコマンドに変換す 
るソフトウエアです。 



オプション 



索引 



画ら 

参 レーザープリンター 

レーザーを使って文字や画像を 印刷用の 
ドラムに照射し、トナーを用紙に定着さ 
せるタイプのプリンターです。高解像度、 
高品質、高ま、静音といった特長を持っ 
ています。 


用語集 







拡大縮小 . 

拡張機能タブ ....... 

各部の名称 . 

カスタムぺージ設定 

紙づまり . 

官製はがきに印刷. 


し 

仕切り線 . 

自動解像度調整 . 


自動選択 . 

自動両面印刷 . 2-12, 

手動両面印用 IJ . 2-12, 

上下反転. 

ル冊子印刷 


使用るみ消'耗品の回収 . 

使用できない封筒 . 

使用できる用紙と領域 . 

上面排紙トレイ . 

上面排紙トレイ用紙ストッパー 
消耗品 . 

す 

推奨紙 . 

スタンプ . 

スタンプ印刷設定 . 


サービスエラー . 

再生紙 . 

再プリント . 

再プリントボタン 
サポートタブ.… 
左右反転 . 


< 

クイックセットアップガイド .1-3 

クイックプリントセットアップ ...2-20 

グラフイツクス .2-11 

クリーニンク' .4-13 


コ□ナワイヤーをクリーニング ...4-17 
コントラスト .2-11 


あ 

厚紙 . 

厚紙（ハガキ） . 

い 

印刷可能領域 . 

印刷ジョブのスプール…. 

印刷設定 . 

印刷の向き . 

印刷用紙と寸法 . 

インターフ； L イスケーブル 
インタラクティブヘルプ. 

又 

ェラー フ°リント . 

お 

オフ°ション . 

か 

カートリツジェラー . 

解像度 . 


記号 

+ボタン . 1-5， 1-7 

-ボタン . 1-5,1-7 

A 

Adobe Reader . 10 

G 

Go ボタン .1-5,1-6 

M 

Macintosh 用プリンタードライパーを 

設定する .2-40 

MEMORY FULL .5-4 

〇 

OHP フイノレム .1-28 

OHP フイルムに印用 IJ .2-54 

U 

USB ケーブル .1-3 

USB ポート .1-4 

W 


Windows プリンタードライパーの設定 
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度能本紙 
輝機基給 
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ふ 

封筒 .2-8 

封筒に印刷 .2-68 

封筒馆め） .2-8 

封筒（薄め） .2-8 

フォーム設定 .2-23 

複数のページを1枚にまとめて印刷 
.2-86 

袋文字で印刷 .2-14 

部数 .2-8 

部単位 .2-8 

化通紙 っ"〇 

普通紙や巧生紙に印刷する .2-48 

普通紙（厚め） .2-8 

プリンター外部をクリーニング ...4-13 

プリンター設定一覽の印刷 .1-24 

プリンタードライ/く一 .2-2 

プリンタードライバーの設定 

. 2-3， 2-40 

プリンター内部をクリーニング ...4-14 

フ°リントオ ー/ くーラン .5-4 

プリント中止ボタン . 1-5， 1-6 

フ□ントカ/く一 .1-4 

フ□ントカ/くーオープン .5-3 

へ 

ぺージフ。□テクト .2-26 

ほ 

ボタン .1-6 

ボンド紙 .2-8 

ま 

枚数 .1-29 


プリンタ-輔 


印刷 


オプション 


>— 


メンテナンス 



の 

濃度調整 . 

は 

背® . 

はがき印刷サポート. 

/くックカ/く一 . 

パラレルケーブル ..... 
パラレルポート . 

ひ 

日が-時間 . 


スタンプ設定 .2-15 

スタンプを付けて印刷する .2-88 

ステータスモニターのメツセージ 

.5-6 

スリーフ。状態 .1-13, 5-7 

スリープ状態から復帰 .5-7 

ス リーフ。モード . 2-21 

せ 

セツトボタン . 1-5， 1-7 

セレクタ .5-32 

前面 .1-4 

そ 

操作パネル . 1-5， 1-14 

その他特殊機能 .2-18 

た 

正しく印用 IJ できない .5-31 

て 

データランフ。 . 1-5， 1-12 

手差し .2-9 

手差しトレイ .1-4 


手差しトレイから印刷する 

.... 2-50, 2-58，2-65，2-69， 2-72 

手差しトレイから手動両面印刷する 


.2-80 

テストぺージの印刷 .1-26 

電源コード差し込み口 .1-4 

電源スイッチ .1-4 

と 

透過印刷する .2-13 

剛物 .1-3 

特殊機能 .2-18 

特殊機能を使って印刷 .2-90 

とじ方 .2-12 

とじしろ .2-12 

トナーカートリツジ .4-3 

トナー寿命 .5-7 

トナー節約モード . 2-11， 2-20 

トナー残りわずか .5-5 

トナーの密度を調節 .2-28 

ドラムカートリツジ .4-8 

ドラムカートリツジの寿命 .4-8 

トレイ1 .1-28, 2-9 

トレイ用紙切れ .5-7 
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用紙切れ .5-7 

用紙サイズ . 1-29， 2-6 

用紙サイズを変えて印刷 .2-89 

用紙種類 . 2-8， 2-20 

用紙トレイ . 1-4， 1-28 

用紙トレイから印刷 

. 2-48，2-55， 2-62 

用紙トレイから手動両面印刷 ......2-79 

ら 

ラベル紙に印用 IJ .2-72 

y 

リプリント .1-8 

両面印刷 . 2-8，2-12， 2-76 

れ 


め 

メモリー (DIMM) カバー 
メモリフノレ . 


を 


戻るボタン 


よ 


5 4 


4 

- 

3 


ぶ 


レイアウト 


2-7， 2-20 

















マニュアルコイント用紙 


本書をより使いやすいものとするために、皆様からの貴重なご意見（説明不足、間違い、誤 
字、誤植、ご要望など）をお待ちいたしております。ご記入に際しましては、マニュアル 
に関することのみ具体的にご指摘くださるようお願いいたします。 


•マニュアルの名巧 

DocuPrint 2000取扱説明書 

• 管理香号 

ME 3742 J 1-3 


•ご芳名 


•貴社名 


•所属部門 


•電話香号 

[内線] 

•所在地 



個人情報の取り扱いについて 

マニュアルコメント用紙にご記入いただいたごち名、所在地、電話番号等は、富±ゼロックス株式会社 
のマニュアル制作担当部門でマニュアルに対するお客様のご要望を具体的に把握-分析してマニュアル 
を改善するためのま動、およびご協力いただいたお客様へのお礼状の送付のために利用いたします。 


•ぺージ 

•行 

•内容へのご指摘/ご要望 
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1版 











-晰 u &稽]- 

富±ゼロックス (株）社内 メール 巧い 

[ 送付先] 

HID 開発部 

マニュアルグルー プ行 

■■■ 担当社員 . 

事業部 営業所 課 G . 

氏名 I 


[折り込み線] 


-ご記入くださいましたら点線の部分で巧り込みホチキスなどでとめたうえ、お買い求めの販売店におミ度 
しくださし、。 

•このままで郵便物として投函なさらないようにごま意ください。 


切り取り線— 













商品のお問い合わせ先について 

• この商品の 保守、操作、修理 (内容.期間.費用)のぉ問い合ゎせ、 消ま毛品の ご購入に 
ついて、および本機を廃却する場合は、 

商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先力ードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、 
または商品センターにお問い合わせください。 


FUJI XEROX 


X 


保守-操作の問い合わせ、 

消詩品のご用命は、 

裏面の電話番号へご連絡ください。 

■裏面の記入がない場合の連結巧 
富±ゼ□ックス株式をな 

プ U ンターサポートデスク 
TEL: 0120 -66-22 的 

XXXXXXX き巧時間9:00~17:30は、日、巧祭日を除く） 


表面 


The Document Company 、 f 

FUJI XEROX A 

♦巧巧-操巧の問い合わは （ テレフオンセンター） 

TEL 

FAX. 

•用化- 

TEL 




肖巧品のご巧命 （ 商品センター） 





♦お手数でずが里記□のな員に下記のま号をお伝えください。 


お種 


ぉ械 No. 









裏面 


お問い合わせ先が不明の場合は、富±ゼロックスプリンターサポートデスクにお問い合わせ〈だ 
さい。（各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウ エア メーカーの問い合わせ窓口 
にお問い合わせください。） 

フリーダイヤル フジゼロックス 

M<l] 01 20 - 66-2209 fax : 0120 -14-1046 

フリーダイヤル受付時間：±曜、日曜、休祝日を除く 9時〜17時孤分、ままでお受けします。 

ただし、通話地域制限がある内線電話機からはご利用になれません。全国通話できる電話機をご巧用<ださい。 

表記の窓□は日本国内のお客栋に限らせていただきます。 


弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。 

保守サポートの問い合わせ先力ードの裏面の「機種」「機械 No . J 、もしくは商品の背面または側面 
の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」 「 SER #」 を事前にご確認ください。 


DocuPrint 2000 取极説明書 

著作を 一 富±ゼロックス株式会社 発行年月 一 2007年4月第1版 

発行ち一富±ゼロックス株式会社 

ヒューマンインターフ ； L イスデザイン開発部 

(帳票 No ; ME 3742 J 1-3) 
































